DINTR-O ENIGMA İN ALTA 
ENIGMA 


Marea aventuraü arheologicö a atins 
un punct culminant in iunie 1968, cind 
cei care participau la söpöturile meto- 
dice ale unei necropole situatö in sudul 
Paestumului au dat la o parte dala unui 
mormint in care se aflau picturi vechi 
de douğ milenii şi jumătate. Aceste 
fresce, care erau de-o prospetime atit 
de accentuatä incit aveai impresia cü 
abia ieri au fost terminate, numürau 
printre ele o adevöratü capodoperä. 
Este vorba de pictura care prezinta pe 
un tinör inotător ce plonjează pe un 
peisaj marin stilizat. Atletul este pre- 
zentat in vigoarea sa naturală tocmai 


in clipa dintre luarea elanului de pe 
trambulinä şi cäderea in apä. İn a- 
fara acestei capodopere, celelalte fres- 
ce contin, printre altele, scene de ban- 
chet funerar şi o serie de ofrande 
rituale tipice greceşti, deosebite net prin 
stilul lor de frescele care ornau mor- 
mintul «oamenilor-lupi». Ele se inru- 
desc in mod intim cu motivele unora 
dintre cele mai frumoase vase greceşti 
care se află astözi in marile muzee ale 
lumil. 

Dupğ ce le-a examinat, profesorul 
Mario Napoli, şeful departamentului 
antichitatilor din provincia Salerno, a 
precizat cü ele du fost create aproape 
de anul 480 i.e.n., adicü in epoca in 
care Poseidonia nu era ìincă Paestum, iar 


‹oamenii-lupi» nu coboriserğ incü de pe 
inăltimile lor. Cu alte cuvinte, s-ar 
pörea cä aceste picturi nu pot fi atribuite 
artiştilor lucanieni, ci grecilor coloni. 
Dar sö nu ne gröbim, deoarece desco- 
peririle nu s-au oprit aici. 

Datorita tăranului Luigi Franco, care 
in timp ce-şi ara cimpul a dat peste un 
mormint in sectorul de nord al Paestu- 
mului, săpăturile se extind şi cuprind 
83 de morminte unde sint descoperite 
50 de fresce. Treizeci dintre ele se gă- 
sesc in buna stare de conservare şi se 
refer3 la o serie de subiecte clasice, cum 
ar fi infanterişti luptindu-se, reprezen- 
tarea lui Hermes sau a lui Charon, 
tauri şi grifoni, pösöri fabuloase, scene 
de pescuit, cortegii funerare sau tra- 


versarea Styxului. Douğzeci au suferit 
degradüri iremediabile. Cinci dintre mor- 
mintele descoperite fac o anume excep- 
tie, in ele güsindu-se citeva oseminte, 
bijuterii şi vase care, examinate, permit 
datarea lor, inclusiv a frescelor, in se- 
colul al TV-lea 1.e.n., către anul 340. 
Cu alte cuvinte, ne gösim, de data 
aceasta, intr-o epocğ in care stöpini in 
Poseidonia erau, de peste 70 de ani, 
«oamenii-lupi», ceea ce conduce la he- 
numărate intreböri privind existenta 
picturilor, ele constituind de fapt o 
enigmă. 2 
Realitatea istoricü presupune că Íres- 
cele in cauzğ nu sint deci strict grecesti, 
ci opere ale noilor stöpini care se inspirä 
din şcoala greacğ, atunci accesibilă şi 


infloritoare. Şi totuşi specialigti s-au 
intrebat ce miini delicate le-au pictat, 
cele ale unui grec, aflat poate in capti- 
vitate, sau ale unuia dintre acei «oa- 
meni-lupip capabili sü se exprime la 
nivelul artei greceşti in pictura funerarä 
lucaniană. Ceea ce se ştie este cö aceşti 
viteji italici nu duceau lipsă nici de sen- 
sibilitate, nici de umanism şi cü ei au 
primit, «de la minğ la minöə, inaintea 
romanilor, moştenirea acestei şcoli gre- 
ceşti pe care o fecundeazğ cu credintele 
lor şi o vor transmite artiştilor latini. 

Dar enigma nu se opreşte aici. Dacü 
avem in vedere descoperirea mormin- 
tului cu fresca celui care plonJează in 
apä, al cörei autor n-a putut fi decit 
un grec, şi ne gindim că ea este datatä 


in secolul al V-lea 1.e.n., cind, aşa dupa 
cum ani vözut, Poseidonia era una 
dintre biyuteriile marii Grecii, iar «oa- 
menii-lupi» de-abia atingeau tinutul, ne 
düm seama că avem de-a face cu o alta 
surprizö. De ce? Pentru cü nu existä 
nici un fel de traditie de pictur3 fune- 
rarğ in lumea greacğ. Or, printre pictu- 
rile din mormintul frescei cu inotöto- 
rul se afla unele care cuprind scene fune- 
rare. 

La greci, «supravietuirea» defunctu- 
lui nu avea aceeaşi concepfie ca in 
Egipt sau la etrusci. Mai mult, ca era 
mai putin religioasü decit filozoficä. 
İn atare situatii, ce alti mina dacö nu 
a unui grec a putut picta mormintul 
plonjorului ? İn legăturä cu Controversa 


ridicatà existü İn prezent douğ teze. 


Prima considerä cä un artist anonim 
a venit, pare-se, in mod special dın 


Grecia in colonie pentru a decora mor- 
mintul unui notabil autohton, «cola- 
boratorə bogat şi stimat al «ocupanti- 
lor). Aceastğ conceptie perfect confor- 
mã cu cliberalismul? grec intr3, printre 
altele, İn traditia lucanianä a picturii 
funerare. 

Cea de-a doua ipoteză are in vedere 
existenta unui defunct care era afiliat 
la una dintre logiile pitagoricıene dın 
Poseidonia. Ele cuprındeau mai multe 
colonii, iar cea mai important se güsea 
la Crotone, nu departe de Poseidonia. 
Toate la un .loc formau un sistem 
solidar, membrii lor fiind supuşi unor 
regulamente extrem de stricte, atit in 
domeniul politic cit şi religios; mai 
precis, ei credeau cü sufletul, deşi este 
prizonierul corpului, nu pierea odatä 
cu acesta , el transmigra prin metempsi- 
hozö, doctrină pe care Pitagora o im- 
prumutase de la egipteni. Această con- 
ceptie stä la baza pictării mormintului, 
ritual folosit de cötre egipteni. 


TEHNICILE PICTURII 
GRECEŞTI 


După toate probabilitätile, picturile 
descoperite reafirmö o scoală grecească 
«dispărută» din istoria mijloacelor şi 
tehnicii sale. De altfel, ştiut este c3 in 
Grecia, incepind cư secolul al VI-lea, 
existau numeroase şcoli de picturä. 
Avem de-a face mai intii cu picturile 
peloponeziene primitive. ioniene şi ate- 
niene, apoi se nasc şcoala antic3, şcoala 
clasıci — tebanã şi helenisticä. Primele 
opere contineau o reprezentare atit de 
frustü incit la ele trebuiau adäugate 
anumite inscriptii de genul urmätor: 
«Acesta este un om... o femeie... un 


animal... un arbore...» Autorıı greci şi 
latini amintesc cä dintr-un mare numör 
de tablouri primitive nu röminea, une- 
ori, decit comentariul. Arta se afirmü 
cu toate acestea şi atinge o mare dez- 
voltare. Textele vechi descriu toate ge- 
nurıle de pıcturü care existau — şi 
existau destule — de la formalism la 
naturalism, de la baroc la suprarealism. 
Se faceau in Grecia concursuri şi expo- 
zitii in aer liber sau in pinacoteci. Pe 
atunci profesiunile de critic şi de model 
erau foarte rAspindite. İnaltii demnitari 
sau particularii bogati aveau colectii de 
tablouri, dintre care unele atingeau un 
pret destul de ridicat, fiind cumpörate 
cu greutatea lor in aur. Pictura mobilä. 
zisü de şevalet, destinatä a fi incadratä 
Sau suspendată,:avea ca suport planşee 
de lemn (moliftul era favorit), in piaträ 
sau in marmurö monocromatä, unele 
pinze atingind aproape 40 de metri. 
Cit priveşte pictura muralö, avea ca 
suport piatra şi cărằmida. Pini in epoca 
helenisticä (secolul al TV-lea i.e.n.), ei 
nu intrebuintau decit patru culori: alb, 
galben, roşu şi negru. İn sfirşit, ceva 
mai tirziu ajung sö foloseascö douğzeci 
de culori naturale şi artificiale, dintre 
Care se remarcü: miniu, arămiu, indigo, 
purpuriu, azuriu şi ocru, 

Fresca nu admitea nici culorile com- 
puse, nici culorile artificiale, dar se 
acomoda mai ales cu cele naturale. Pe 
peretele virgin se intindeau mai intli 
trei straturi de var peste tencuialä, apoi 
citeodatä douğ straturi de praf de mar- 
mur3. Se mergea de obicei de la clar 
la intunecat, in tonuri pinö 1a supra- 
punere şı chıar planurile de umbra şı de 
luminğ se interferau gratie unor haşu- 
rari. Dupğ unii istorici, frescele insă 
aveau tendinta in Grecia de a se şterge 
mai rapid decit picturile cu vopsele in 
apä şi albuş, ceea ce nu ne surprinde. 


Vas lucanian cu gra- 
vuri deosebit de fine 
descoperit in 1954. 


) 


Cascü de parada lu- 
crati in bronz güsita 
in mormintul unui lup- 
tator. 


Studiul in laborator facut mormintului 
ploniorului va avea deci o mare impor- 
tanta, scotind la iveala modul in care 
grecti ingriyeau irescele şi natura real 
a compuşilor utilizati. Cöci cum oare 
au ajuns pini la noi totuşi aceste fresce 
de la Paestum in timp ce toate celelalte 
opere de picturä planiformü au dispa- 
rut? 

O explicatie a acestui fenomen pare 
a se contura. Frescele in cauză, «puse» 
in conservare, in morminte, au avut 
parte timp de 25 de secole de un echi- 
libru climatic constant. Orice modifi- 
çare a acestui echilibru ar fi antrenat 
o serie de modificüri agresive. İn aer 


liber, razele ultraviolete atacä lanturile 


moleculare şi modificä substantele. Or, 
aceasta conduce imediat la o intensifi- 
care de moment a culorilor, urmata pro- 
gresiv de o stingere a lor. Uscöciunea 
provoacä şi ea un efect identic prin eva- 
porarea apei con{inutä in piatră. Söru- 
rile solubile sint atrase din interior cötre 
exterior, apoi dispar. İn atari conditii, 
o pinzü de sulfat sau de carbonat de 
calciu nu intirzie sü acopere suprafata 
frescei conservind intr-un anume fel 
culorile. Dar acest €iocə nu este o 
metod3 sigur3 de conservare. Cit pri- 
veşte frescele greco-lucaniene, ele se 
pare cü au suferit unele degradöri din 
cauza suporturilor insuficiente pe care 
le aveau. 

Cu excepfia ceramicii, şcoala greacğ 
de pictur nu putea supravietui altfel 
decit prin cinhumarcə, aceasta din lipsă 
de mösuri de conservare comparabile 
cu cele de astözi. Dacğü se adaugğ degra- 
đărilor naturale şi vandalismul istoric, 
reiese cu certitudine marea valoare a 
acestor fresce, şi in special a celei a 
plonjorului, care pare iscat din negura 
necropolelor pentru a söri de pe tram- 
bulina sa, peste istorie, pinä la noi. 


TON VADUVA-POENARU 


GRIPA- 

O LUPTA 
DINAINTE 
PIERDUT Ă? 


Biolog E. MARIN 


Din zece in zece ani, omul bterde tbătăÌh@ 


cu griba, deşi este boala cea mat cunosculd. 


Aflindu-se mereu in schimbare, 
vtrusul resbecttu reuşeşte sd scabe 
Chiar şi unor instrumente de mare brecizte, 
cum este mücroscobul electronic. 
Aceasta bentru cd nu existd 

un singur virus al gribet, 

ci zeci şi zeci a cöror deosebtre 

se boate face uneori numat be baza 

unor analize biochimice sÐectale. 
Tocmai mücile deosebiri il fac sd reziste 
in fata arsenalului 

de medicamente creat anume 

şi sü necesite alte miyloace mal sbecifice, 
Dar armele puse la bunct 

de oamenü de ştiintd 

se qđemnodează extrem de rabid. 


Gripa, inamicul invizibil al omului. face ravagii care au 
rămas ca date memoriale in istoria omenirii. 15 milioane de 
morti, citi a dat in 1918 gripa numită spaniolö, este o cifri com- 
parabilö cu cea a victimelor unui rözboi de mari proportii. İn 
18 luni gripa spaniolă a făcut mai multe victime decit primul 
război mondial in 4 ani. Maril€ epidemii (mai exact pandemii) 
sint rare, la 30-40 de ani, dar epidemiile locale sint la 3-4 ani. 
Propagarea bolii atinge cifre impresionante: astfel, in marea 
pandemie din 1957, primul caz a fost semnalat in luna mai in 
China. İn iulie, gripa atinsese daponia, Coreea, Pacificul, inva- 
dind apoi America, pentru ca de la inceputul toamnei sa se 
instaleze şi in Europa. 

Dupa cite ştim, gripa este foarte contagioasü: simpla conver- 
satie sau folosirea receptorului de telefon dupö un bolnav sint 
suficiente pentru a lua boala. lar incubatia este foarte rapid: 
İn medie, 48 de ore. Aceasta explică de fapt rapiditatea cu care 
se propagä. Dupa douğ zile de incubatie, afectiunea se declan- 
şeazö brusc. Simptomele ne sint — din pöcate — bine cunos- 
cute tuturor. Cine n-a cunoscut frisoanele, febra, migrena, 
iritatia gitului provocat3 de grip3? İn general febra scade după 
3-4 zile, dar uneori poate reveni. Bolnavul ramine apoi cu o 
mare oboseală, dar trece de obicei faürü urmöri prea grave. Nu 
intotdeauna este insă astfel. Uneori virulenta sa poate duce la 
moarte (cum afost cazul gripei spaniole din 1918). Se poate intim- 
pla insö ca şi cea mai banală grip sö ne dea un risc de 1 la 10 
prin aparitia complicatiilor pulmonare de obicei. İn toate cazu- 
rile, chiar cele anuntate ca uşoare, se recomandă de aceea 
prudentă. 

După multi ani de cercetări se cunoaşte destul de bine viru- 
sul gripei. Acum nu mai este nici o indoială cö este vorba de un 
virus. La aceastö concluzie s-a ajuns inca din 1918, dar abia in 
1933 Laidlavv şi Smith au izolat, in sfirşit, prima suşe de virus, 
iar la numai doi ani distantö Burnet reuşeşte sö cultive virusul 
pe ouğ de găină incubate (tehnica de altfel folosita pinö in zilele 
noastre). 

İn acelaşi timp s-a constatat că gripa se comportö din punct 
de vedere imunologic ca şi alte maladii infectioase: provoaca 
aparitia progresivă a anticorpilor in singele bolnavului. Se ştie 
cã aceştia se unesc cu anumite pörti ale virusului — antigenele 
— pentru a forma un complex care face virusul inofensiv. İn 
principiu, bolnavul de gripă se imunizeazö pentru acelaşi fel 
de gripă. 

Totul ar pörea clar: gripa este provocată de un virus ce poate 
fi izolat, anticorpii fabricati sub influenta sa ar conferi bolnavu- 
lui o imunitate solidă şi deci teoretic am putea fi inarmati cu 
un mijloc bun de prevenire. 

Optimismul cercetătorilor a fost totuşi dezmintit de observa- 
tiile medicilor. Bolnavii imunizati la un anumit fel de gripă con- 
tractau alte forme. Explicatia nu a intirziat sö fie data de exa- 


menele de laborator: existenta unui mare numür de suşe dife- 
rite ale virusulul gripei. Proprietătile antigenice ale acestor 
suşe sint distincte, iar anticorpii secretati impotriva uneia 
dintre aceste suşe nu apäră bolnavul de alte suşe, ceea ce ex- 
plicü reşuta (revenirea) gripei. 

Schematlc sint trei tipuri de suşe: A, B, C, la rindul lor divizate 
İn subtipurl (in afara de C), Astfel, suşa A contine suşa Aç, 
căreia i se datoreaz8 epidemia din 1933 şi 1946, A,, care a dat 
iaşə cə din 1946 şi 1957 şi A ;, rãspunzătoare de gripa asiaticä 

n : 

Este foarte greu de deosebit toate suşele unele de altele. 
Contrar aşteptürilor, nici microscopul electronic nu poate fi de 
mare ajutor. Indiferent dacö au forma de capsule sferice de 
800-1 000 de angstromi sau de filamente, structura lor este 
identicü: un inveliş extern care inchide un acid nucleic: ARN 
(acid ribonucleic). El este asociat cu o proteină specială, dota- 
ta cu o oarecare putere antigenicä. Este ceea ce se nurreşuc 
antigenul intern, in opozitie cu antigenul extern din invelişul 

virusului, acesta din urmü dind specificitate, diversitate suşe- 
lor virusulul. 

Antigenul intern nu ioacğ un rol atit de important in identi- 
ficare, pentru cü el este asemönötor, de exemplu, la A—A, sau 


Diferentele Intre antigene se situeaza la nivel molecular atit 
de bine cã nici una nu este observabilă direct. Numai reactiile 
serologice şi imunologice permit să fie puse in evidentö. Ne 
vom opri numai la una dintre ele, frecvent folosit ïn identificare. 
Virusurile se fixeaza pe peretele giobulelor, gratie antIgenulu: 
extern şi aglutinează hematiile. Aceastö aglutinare, permite 
identificarea suşel vİrusulul răspunzător de forma gripalö a unui 
bolnav. Pentru aceasta se pun in contact antiqenele unui virus 
cunoscut cu anticorpii (unui gripat) fabricati sub intluenta vi- 
rusului necunoscüt in acel moment. Apoi se adaugü hemaiii, 
globule roeli. Există douğ posibilităti. Una dintre ele: antigene- 
le şi anticorpii nu apartin aceleiasi suşe, deci nu se unesc, ceea 
ce inseamnă cğ antigenele ramin disponibile şi aglutineazä 
globulele rosii. İn acest caz se poate conchide uşor cü virusul 
gripal nu este identic cu virusul martor. Daca, dimpotriva, es:e 


eLEcTRo İİARIL DI 


Aparitia specialitălií de canestezist ya constituit un mare pas 
inainte In medicinö, fără de care nu se pot concepe marile reali- 
zöri chirurgicale ale zilelor noastre (interventiile pe cord, trans- 
plantele de organe etc.). Suprimarea durerii in interventiile chi- 
rurgicale prin «anestezie» (an=lipsă, estezie — senzatie) a des- 
chis, aşa cum a spus un mare chirurg, o nouã era in acest 
domeniu. 

İn realizarea anesteziel cit mai perfecte s-au folosit diverse 
mijloace tizice şi chımice, medicamentele tıınd cele malı uzıtare, 
Tehnicile curente folosite astözi asigurö conditii bune şi in deplina 
securitate de realizare a unei interventii chirurgicare. 

Cu toate acestea, metodele utilizate pină acum au şi ele mi- 
nusurile lor, printre care toxicitatea este cea mai importantă. 
Aşa se face cö In ultimă instantö s-a ajuns la o nouğ tehnică — 
electronarcoza — care foloseşte curentul elöctric. 

Fatä de anestezia chımıca are avanıa)e nete: inductle şı tre- 
zire rapida, uşor de admınistrat şi netoxica. Utilizarea largá a 
acestei metode İn medicina veterinară, aparitia de generatoare 
comerciale şi realizarea unor interventii chirurgicale la om sub 
anestezie electrică cu rezultate incurajatoare in unele töri (S.U.A., 
Franta, U.R.S.S., Republica Sud-Africanö, India etc.) justifică, 
poate, prezentarea sumarü a acestei probleme. 


REALIZAREA ELECTRONARCOZEI 


Pentru realizarea unei anestezii electrice sint necesare: un 
generator care s furnizeze curent electric cu anumite caracte- 
ristici, un sistem de electrozi, un model bine definit de aplicare 
a curentului şi criterii de apreciere a anesteziei, 

Necesitălile actuale au impus folosirea generatoarelor de 
pulsatii de diverse forme şi frecvente, care pot produce şi combi- 
natii de curent. Curentii folositi variază după fiecare autor, prefe- 
rinta fiind †mpărtitã intre unda sinusoidală (curent alternativ) şi 
cea rectangularğ (curent continuu intrerupt). Frecventa cea mai 
utilizată pentru unda sinusoldalö este de 700 de cicli pe secundă, 
iar pentru unda rectangulară in jurul a 100 de cicli pe secunda. 
Celelalte valori ale curentului: amperajul, voltajul, variază cu 
specia, faza de anestezIe, locul de ampıasare a erectrozilor, cel 
mai frecvent fiind tolosite o intensitate de pina la 200 ınA şi o 


vorba de aceeaşi suşe, antigenele şi anticorpii se unesc şi he- 
matiile nu se aglutineazö, pentru cü antigenul, fiind imobilizat, 
nu mai este disponibil şi se poate considera cü virusul martor 
este de acelaşi fel ca cel al bolnavului. ı 

Deci una qıntre partıcularitayıte cele mai importante ale viru- 
sului gripal este cö el se modifică, fie lent, fie brusc, Şi provoa- % 
ca apari†la unei epidemii sau cnıar a unet pangemii. Dacă am 
filma de-a lungul anilor antigenele unui virus, le-am putea 
vedea cum se modifică de la an la an, aşa incit abia mai amintes- 
te de forma initială. De pildă, virusul care a dat gripa Hong Kong 
İn 1968 a avut la origine virusul A, din 1957, modificat treptat 
de-a lungul anilor. 

Plastıcıtatea su§elor virale — brusca lor schnimoare necon- 
trolabilü — ridica greutăti posibilitătilor noastre de luptü. Pen- 
tru a lupta cu gripa singurele mii/loace sint izolarea bolnavului 
Şi vaccinarea. O luptă grea şi inegalö fiindcă, pe măsură ce 
apare un nou virus, trebule sa se adauge vaccinului suşe- 
le modificate. Se stabileşte deci un fel de cursö: un nou 
virus, un nou vaccım. Cele z0 de centre de cercetare şi de comba- 
tere a gtipel din:55 de töri analizează permanent noile suşe apă- 
rute, pentru a talırıca rapid vaccinul respectiv. Totuşi, intr-un 
timp a$a de scurt, nu este posibil sö fie toatö lumea vaccinatö, 
lar cazurile de imbolnövire o iau intotdeauna İnaintea acestei 
actiuni. Odata boala contractată, medicamentele sau vitaminaC, 
de exemplu, se recomandă numai pentru a micşora tempera- 
tura, pentru a uşura durerile musculare şi migrenele. Alta 
eficacitate nu au. Antibioticele vor impiedica complicatiile. 
Dar cel mai bun remediu rămine repausul la pat, cöldura, li- 
niştea, calmul. Convalescenta trebule sö fie suficientü pentru 
retacerea organismului. 


O SPERANTĂ: INTERFERONUL 

Aceasta substanta este secretata de organism in primele zile 
ale infectiei virale. Interferonul nu distruge virusul, dar il Impie- 
dică s8 se İnmulteascğ, blocind sinteza proteinelor care-i sint 
necesare. Dar, contrar anticorpilor, această «primă linie de 
atac» nu este specifică. Puterea sa protectoare se exercită im- 
potriva tuturor virusurilor, oricare ar fi natura lor. Nu este greu 
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tensiune sub 60 V. Aplicarea acestor curenti se face prin inter- 
mediul unor electrozi metalici fixati pe pielea capului, degresată, 
pe anumite derivatii: bitemporale, frontooccipitale, bimastoidiene, 
vertex-palatine etc. İn ultimul timp se evit3 derivatia bitemporala 
datoritü contractărilor ce se produc prin intersectarea zonelor 
motoril şi densitătii mici de curent obtinut. Ca mecanism de ac- 
tiune se presupune că locul de aplicare ar fi İn primul rind scoarta 
cerebralö, zona talamică sau formatia reticulară ascendent3. 

n incercarea de a lămuri locul şi mecanismul de actiune al 
curentului electric aplicat la nivelul craniului, o serie de cerce- 
taütori au facut unele observatii importante. Curentul electric. 
aplıcat la acest nivel «curge» şi se disperseaza prin tesutul cere- 
bral in tunctie ge inipedantele tisulare intlinite. Densitatea ma- 
ximü a acestul curent in cortex -se obtine prin plasarea electro- 
zilor in plan mediosagital, aplicarea in plan orizontal determinind 
o scödere cu 2/3 a densitătii. Efectele cardiovasculare determi- 
nate de actiunea centrală a curentului electric variază cu pozitia 
electrozilor, probabil datoritü intersectörii sau nu a centrilor 


Schema de principiu 
a unul aparat de electranaarc9zš 


Öscilafon 
monitor + 


ösc//afon Amp//f/eoton 


Rega/ato”g/ 
die pofere 


de lmaginat avantajul pe care-l prezintü o astfel de substanta 
İn cazul gripel. Interferonul va inhiba atit virusul modificat cit 
şi pe cel nemodificat. Pe lingă fabricarea lui in vitro, specialistii 
caută căile stimulării producerii lui pe cale naturală in celulele 
organismului cu ajutorul diferitelor substante. 

Tabloul gripei pare sumbru, iar lupta noastră cu ea ineficace 


Un tesi pe animal 


in timpul 
electronarcozei. 


vegetativi de reglare. Prin aplıcarea repetata a electrozilor la 
diverse nivele s-au güsit o «arie-tintă critică», talamusul, şi o 
micü zona anterioara, care permite realizarea unei anestezIi cu 
un curent minimal. 

O problema dificilă in electronarcoza este inscrierea curbelor 
electroencefalograme (EEG). Pentru a reusi: o İnscriere a EEG 
neparazitate (necesarğ In stabilirea profunzimli somnulul), se 
folosesc o serie de filtre electronice. 

O electronarcozğ are acelaşi timpi ca orice anestezie generala 
(preanestezie, inductie, mentinere, trezire), dar realizarea lor se 
face diferit.Intr-o electronarcoza pura nu se †oIosesc medicamen- 
te in nici un timn. iar in cea eombinatšă cu anestezia farmacologicö, 
se utilizeaza cantităti foarte mici de substante, de regulã sau la 
nevole, in unul sau mai mulfi timpi. Aceasta din urmă este azi 
cea mai uzitată, folosindu-se cantitati mici de barbiturice in 
premedicatie şi inductie şi curara pentru intubatie şi ventilatie 
controlatö. Adeptil electronarcozei pure critică această tehnicä, 
prima fiind idealul de realizat. 

Inductia (instalarea anesteziei) poate fi de tip rapid, aplicindu-se 
curenti de intensitate maximă, care se scad ulterior, sau de tip 
lent, progresivă, la care valorile curentilor se cresc İIncet, atin- 
gindu-se maximum după un anumit timp. 

Pentru mentinerea anesteziei (in timpul interventiei), cei care 
folosesc inductia rapidü opresc brusc curentul şi continua cu 
un curent de intensitate slabö. Alti autori introduc după inductie 


Virusul gripei are proprietatea de a se fixa la suprafala 
globulelor roşil gra†ie antigenei . Sus: o hematie de pui 
.pe care se vüd pete albe-— virusul gripel. 

In stinga: se preparä un vaccin antıgrıpal care contine 
patru suşe diferite de virus. Virusurile folosite sint obti- 
nute pornind de la suşe cultivate pe mediu viu oq de 
güinü fecundat şi incubat timp de 8—10 zile la 39” Vi- 
rusul este inoculat cu ajutorul unel serinai 


aparent. Totuşi cercetğötorii nu se considerä invinşi, Prin depıs- 
tarea suşelor gripei se dö posibilitatea preparării la timp a vacci- 
nului. Unii specialişti, optimişti, considerü cü «gama variabili- 
tătii» nu poate fi prea largö şi se sprilina In această afirmatie 
pe faptul cü virusul gripei din 1957 era ïnrudit cu cel din 1889. 
Oricum, lupta virus-vacciñ ramine deschisă. 


un curent cu o alta formğ de unda. La acest tip apare o problemü 
ce suscita mult interes, tenomenul de cepulzareəp, care se ma- 
nifesta astfel: dupü un timp ce la instalarea anesteziei, pentru 
a obtine acelaşi grad de narcoză ca la Inceput, este necesaraü o 
creştere a valorilor curentului. Aceasta se repetü din timp in 
timp, ceea ce face ca la sfirşitul unei interventil mai lungi sü avem 
valori foarte mari ale curentului. Fenomenul römine sö fie expli- 
cat şi, eventual, eliminat, deoarece constituie unul dintre deza- 
vantajele electronarcozel. 

Trezirea (perioada după terminarea interventiei) se face foarte 
repede prin simpla intrerupere a curentului, subiectul revenind 
la normal in citeva minute (clinii, dupü electronarcozö, săreau 
de pe masğ, mincau şi se comportau normal). La om se constatš 
o revenire imediată la starea normalğ, iar traseele EEG se nor- 
malizeazğü in 1—2 minute. 


O TEHNICA SUSCEPTİBİLA 
DE PERFECTIONARI 


Experientele de pină acum au dovedit cü In privinta realizării 
unei anestezii moderne electronarcoza a ob{inut rezultate in- 
curajatoare. Astfel , realizarea somnulul se face in grade dife- 
rite. Se constatö pe studii de EEG o dezactivare a organismului 
de tipul somnului normal. 

Dar, cu toate acestea, metoda mal are multe imperfectiuni. 
De exemplu, unii autori obtin relaxarea musculară, pe cind altii 
se pling de aparitla, dimpotrivă, a contractărilor şi spasmelor 
musculare, pentru inlăturarea cărora este necesară folosirea 
miorelaxantelor. De obicei, acestea din trmă apar la folosirea 
Inductiilor rapide in derivatiile bitemporale şi la atıngerea unor 
varori mari de curent, 

Aparitia in cursul electronarcozel a unel aritmii, cel mai des 
tahicardie, a unei creşteri tensionale, a hipersecretiei salivare 
şi hiperglicemiei, denotü o interesare a sistemului nervos sim- 
patic de către curent. Se intelege, aceste modificöri sint varia- 
bile şi pot fi uşor stöpinite. 

Folosirea curentului electric cu caracteristici tip electronar- 
cozö a pus problema dacö nu determinăä leziuni ale creierului. 
Prin studine microscopice si de EEG etectuate, nu s-au pus in 
evidentš leziuni chiar şı In sıtuatla unor şedinte repetate de 
electronarcoză la care s-au utilizat valori maxime de curent. 
Toti autorii sint unanimi in a aprecia inofensivitatea deplinä a 
metodeli, 

Pentru elucidarea mecanismului electronarcozel, pe viitor se 
propun. studiul amönuntit al distributiel curentului electric in 
creler şi corp, determinarea relatlel Intre curentii de impuls 
produşi de noi şi potentialul biologic continuu, şi studii pe pe- 
rioade indelungate asupra interactiunii curent anestezic-sistem 
nervos. 


Bı 


Sistemul de propulsie al unui aparat 


SOL UTII PENTRU destinat călătoriilor interplanetare poate fi 


organizat in douäă moduri: fie cu tractiune 
ZBOR U E INTERPLANETA R: ridicată (dar impuls mic), cum este cazul la 
actualele rachete chimice, fie cu tractiune 
mică, dar impuls mare (functionare inde- 
lungata şi acceleratii reduse), ca, spre 
exemplu, la rachetele ionice sau, İn gene- 


G E N E RATOAR E ral, la cele electrice. 
Unele tipuri dintre aceste rachete pot 


obtine energia electrică necesara de la un 
generator magnetohidrodinamic. Specia- 
liştii au calculat cü pentru un zbor spre 
Marte dacă, in loc de rachete clasice, s-ar 
folosi rachete cu propulsie electromagneto- 
hidrodinamicä doar 20% din volumul navei 
ar fi ocupat de instalatia de fortă, in loc de 
60%! İn cele ce urmeazö, vom incerca sa 
prezentăm unele din utilizările spatiale ale 
generatoarelor magnetohidrodinamice. 


PLASMA- 

pt NAVE LE FLUID DE LUCRU İN RACHETA 
După cum se cunoaşte, plasma — nu- 

S PATI A L E mitğ şi a patra stare de agregare a materiei 
. — este 2.7 dintr-un gaz care, adus la 
temperatura foarte ridicatö, este puternic 

Dr. ing. FL. ZAGANESCU disociat şi ionizat, proprietötile sale fiind 


acum definite de prezenta ionilor şi electro- 
nilor liberi. Plasma este neutră din punct 
de vedere electric, iar conductivitatea sa 
ridicata se datoreşte ciocnirilor dintre ioni 
şi electroni la temperaturi mari. 

İncö de la inceputul deceniului” s-a in- 
cercat folosirea chiar partialaü a energiei 
plasmei pentru obtinerea fortei de trac- 
tiune, obligind-o sü se destindö, cu ajuto- 
rul unui motor rachetă. Primele incercöri 
experimentale, realizate in U.R.S.S. şi 
S.U.A., dateazü din perioada 1964-1966. 
Ïncă de pe atunci s-a putut sesiza cü obti- 
nerea tractiunii accelerind plasma prin des- 
tinderea acesteia intr-un ajutaj este mai 
avantajoasă dec†t in cazul folosirii combus- 
tibililor clasici. 

Principial, racheta magnetohidrodina- 
micö, numita şi rachetă cu plasmö, contine 
o sursă de energie electrică, o sursă de 
plasmă, instalatia de röcire şi acceleratorul 
propriu-zis. Acesta din urmă, cu sau fara 
electrozi, are rolul de a spori viteza «jetului 
reactiv), spre a se obtine un imnuls cit mai 
ridicat (vezi nr. 7/1963 al revistei). 

İn literatura de specialitate motoarele 
rachetă cu plasm3, care, pentru functio- 
nare, ufilizează arcul electric, sint numite 
şi rachete electrotermice. Energia electrica 
produsă de arc foloseşte la vaporizarea 
lichidului, disociere, ionizare şi, evident, la 
ridicarea temperaturii in zona limitrofă ar- 
cului. 

Desigur, se poate obtine şi incölzi plasma 
folosind curenti de inalta frecventa. Deoa- 
rece in instalatiile de producere a plasmei 
se ating temperaturi de ordinul zecilor de 
mii de grade, trebuie luate mösuri speciale 
de izolare a plasmei de pereti (prin cimpuri 
magnetice) şi de röcire a acestora. İmpulsu- 
rile motoarelor cu plasmă pot fi aduse la 
valori de 5 000-20 000 de secunde prin 
accelerarea plasmei la ieşirea din ajutaj. 

Pentru a obtine performante superioare 
de la un motor rachetă cu plasmă ar trebui 
ca agentul de lucru (hidrogenul, de exem- 
plu) sa fie incölzit la peste 100 000 de grade, 
ceea ce este prohibitiv datorită distrugerii 
prin topire a peretilor incintei. Acelaşi 
efect se obtine 1Insa prin utilizarea unui 
accelerator de plasmă. İn principiu, acesta 
se bazeazö pe actiunea acceleratoare exer- 
citatšă asupra componentelor plasmei de 
cimpuri magnetice şi electrice. Prin plasarea 
in zona ajutajelor a unor asemenea cimpuri 
‹#ncrucisate», fortele Lorentz care apar 
(orientate dupa axa motorului) accelerează 
particulele, respectiv ionii şi electronii. 
Ciocnirile dintre aceştia fac ca, deşi au vi- 
teze diferite (avind mase diferite),atit ionii 
cit şi electronii, Sa alungü la o viteza 
uniforma de ieşire din motor. İn decursul 
experientelor, aceşti acceleratori au fost 
perfectionati, existind astözi mai multe ti- 


o constituie traversarea atmosferei, care trebuie fAcut3 prin ccoridorul de securitate›: 


1 — portanta, ?—rezisten‡ã; 3— ricoşare, 4— inelul tintü pentru ecoridorv, 


Una dintre cele mai dificile etape in cazul recuperării aparatelor cosmice 
5—ardere, 6— zona de aterizare. 


Rü 


puri: acceleratori liniari cu electrozi conti- FRİNAREA 


nui, cu electrozi sectionati, cu efect Hall CU ‹PARASUTA MAGNETICĂ› 
(accelerator Hess), acceleratori fara elec- 
trozi etc. İn cazul recuperării aparatelor cosmice 
Desigur, aceste instalatii sint incü in cu şi fara echipaj, una dintre cele mai di- 
faza de experimentare, la sol sau chiar in ficile etape o constituie traversarea atmos- 
spatiu (la bordul unor sateliti «de cerceta- ferei, care trebuie facutü cu mare precizie, 
re»), şi de aceea există o mare varietate, in prin aşa-numitul «coridor de securitate». 
vederea gãsirii celor mai bune solutii. Se İntrarea İn acest «coridor», lătimea lui 
presupune cü asemenea motoare vor fi redusa, forma şi orientarea aparatului spa- 
folosite in afara cimpurilor gravitationale tial, sistemele de răcire, pierderea tempo- 
intense. rara a radiolegăturii cu Terra, iată proble- 


MHD İN DOTAREA me de o capitala importantö, care impun 
€STATMHLOR ENERGOCOSMICE›! conditii de mare restrictivitate. Aceasta in 
cazul Pămintului, dar cum s-ar rezolva 


Fără indoiala cü pot exista şi alte utilizari problema in cazul planetelor Marte şau 
ale generatoarelor magnetohidrodinamice Venus, la care cunoaşterea proprietătilor 
(MHD) de energie in vederea folosirii aces- atmosferelor respective este foarte redusă? 
tora in astronautică. Spre exemplu, prof. Şi sü nu uitam cü un aparat spatial cu masa 
dr. A.B. Cambel de la Universitatea din de o tona, deplasindu-se cu 15 km/s, poseda 
Michigan (S.U.A.) a studiat unele aspecte o energie cinetica de 23 MVVh, iar la reintra- 
ale acestei probleme pentru N.A.S.A. El rea cu 6 kmis in atmosfera el dispune de 
propune o extindere a generatorului ho- aproape 5 MVVh, energie care, in citeva 
mopolar, imaginat de M. Faraday şi dez- minute, trebuie sü fie disipatü in caldural 
voltat de N. Alfven. De asemenea, C.P. Do- Cit de eficient ar fi aici un generator 
naldson, M.d. Brunner şi K.d. Touryan MHD, care sö transforme in electricitate 
imaginează unele generatoare MHD de möcar o parte din această cöldurül Fără a 
putere care să fie folosite in perioada rein- mai aminti cö s-ar putea reduce din efectele 
trării navei cosmice İn atmosfer. Neavind distructive ale plasmei fierbinti, care in- 
electrozi externi, aceste generatoare MHD coniura — ca o cmare de flăcări» — nava ce 
produc energie prin folosirea cuplului unui revine din inaltul cerului. Dacă, in acest 
magnet care actioneaza asupra elementului scop, s-ar monta in virful navei spatiale un 
rotor al generatorului homopolar. Cuplul magnet suficient de puternic, el ar putea 
respectiv se datoreşte curentilor Hall, care forta plasma fierbinte sö nu se lipească de 
apar atunci cind aparatul cosmic care trans- perefii navei, deci şi puternica unda de şoc 
porta magnetul traversează un cimp conduc- frontala sü se indepörteze spre in fata. Se 
tor. Dacă magnetul este fixat rigid la apara- poate imagina deci un montai in care un 
tul cosmic, intregul sistem se va deplasa in puternic magnet, orientat tridimensional 
ansamblu, dar dacă magnetul are o anumită corespunzötor, ar putea modifica curentul 
orientare, el se va roti singur. de gaze fierbinti care conturează aparatul 

İn acelaşitimp, existind curenti in invelişul ce revine spre scoarfa planetei-tintă, va- 
navel, ea insăsi se va roti, iar această miş- riind deci, după voie, portanta şi rezistenta 
care relativa este cea care produce -energie la inaintare a naveil 
electricü cu puteri chiar de ordinul mega- Au fost făcute studii teoretice destul de 
watilor. complicate şi incercări de modelare a situa- 

Pornind de la această situatie, ne-am pu- tiei in tunelul hipersonic de altitudine al 
tea imagina o sursă de energie electrică laboratorului Universitătii din Michigan. Un 
plasată intr-un aparat cosmic pe traiecto- rezultat Incurajator l-a constituit posibili- 
rie. Fascicule laser ar fi utilizate pentru a tatea creşterii cu pină la 4096 a rezistentei la 
transporta electricitatea la diferite nave Inaintare. Deci o creştere a frinării, iata 
cosmice aflate in panš sau pentru a lì se principalul rezultat al acestui sistem de ——= 
oincarca bateriile»| Asemenea cstatii spa- cparaşuta magnetohidrodinamică», fără a 
tiale de energie» ar putea fi folosite ca un fel mai aminti de posibilitatea unei mai simple 
de locomotive cosmice, tractind convoale- orientări a navei, a reducerii eforturilor ter- 
le de cosmotransportoare pe magistralele mice asupra invelişului, de micşorarea pe- 
spatiale ale secolelor următoarel Mai mult, ricolelor care insotesc această fază a zbo- 
folosind tot fascicule laser, aceste statii rului spatial. 
energocosmice vor putea aproviziona cu 
energia electrică necesară bazele $tiinti- O SUITA DE AVANTALZEE.. 
fice ce vor fi amplasate — fără indoială — pe 
Luna sau planetele apropiate... Ar trebui sü mentionăm că aplicarea efec- (3) 


Schema unei cosmonave care, la reintrarea in atmosferă, realizeaza generarea MHD 

prin interactiunea dintre plasma din stratul limit şi cimpul magnetic creat de un electromagnet: 

1 — unda de şoc, 2 — linil de curent, 3 — strat de plasma, 4 - flux magnetic, 5 — curenli Haii; 6 ~ strat limit. 

telor magnetohidrodinamice la aparatele 
cosmice aduce şi alte avantaje, afară de İ 
reducerea pericolelor la reintrare in at- : 
mosferö. Spre exemplu, o corespunzătoa- 

re aplicare a electromagnetilor amintiti 

permite mentinerea legăturii navei cu sta- 

tille de pe sol chiar in perioada cind este 
traversat3 atmosfera planetei. İn acest sens, 

este realizat un sistem de modificare co- 
respunzötoare a directiilor liniilor de forta 

ale cimpurilor magnetice folosite. 

O altă utilizare a efectelor magnetohidro- 
dinamice in astronauticü ar putea-o consti- 
tui protelarea magnetică a aparatelor spa- 
tiale locuite pe timpul eruptiilor solare sau al 
altor fluxuri ucigătoare de radiatii pene- 
trante. Şi să nu uitam cü insuşi zborul spre 
Marte, cu revenirea echipajului pe Terra, ii 
va obliga pe astronaufi sü peregrineze in 
nemörginit cca doi anil O protectie magne- 
tica, pe acelaşi principiu in care magnetos- 
fera Terrei deviază vintul solar apörind 
planeta de raze penetrante, ar necesita un 
cimp magnetic cu intensitatea de ordinul a 
50-100 kilogauşi.”Actiunea unui asemenea 
cimp magnetic asupra organismelor nu se 
cunoaşte incă, dar e de presupus cü aceasta 
protectie nu va fi declanşatü decit foarte 
rar, deci nu va exercita un efect nociv 
asupra astronautilor. 
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RBREPARATII AUTO 
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U.R.A.S. executd be bazd de C0W€HZI: 


e Instalatii cu oblon autoincörcötor pentru camioane 

e Freze cu un rotor pentru deszöpezire 

instalate pe tractorul U-650 

e Palete pentru paletizarea productiei de rulmenti 

ə Diferite tipuri de containere din metal 

e Diferite tipuri de role transportoare 

e Cörucioare transpalete hidraulice 

e Macarale hidraulice instalate pe autocamioane SR-112 
cu capacitate de 2,6 t 

e Reparafii auto de buna calitate 


SUBSTANTE 


- MINERALE 


UTILE 


DIN LACUHİLE 


İn cadrul «Deceniului hidrologic interna- 
tional» (D.H.I.), organizat de U.N.E.S.C.O. 
cu scopul inventarierii şi evalurării resurse- 
lor de apa ale omenirii şi al recomandarii 
celor mai bune solutii de folosire rationala 
a acestor resurse, a fost abordată şi pro- 
blema folosirii apelor naturale sărate. İn 
anul 1968 a fost constituit un comitet de 
experti, format din reprezentanti ai diferi- 
telor grupe de lucru ale D.H.I., ai F.A.O. şi ai 
altor institutii specializate, care urmeaza 
sa elaboreze in prima etapa hörti cu apele 
sarate superficiale şi subterane, indicindu- 
se totodata şi caracteristicile acestora, 
vor fi colectate, sintetizate şi difuzate, de 


SARATE 


NICULAE FLOREA 
membru coresbondent 


al Academiei de Ştiinte agricoie 


asemenea, informatii asupra utilizürii lor in 
diferite tări. Toate acestea dovedesc că in 
prezent pe plan mondial s-a trecut la o faza 
organizatö, superioară de studiere a posibi- 
litatilor de valorificare a apelor şi ca in 
curind se vor putea vedea roadele acestor 
studii. İn cele ce urmează, se vor prezenta 
situatia existenta şi perspectivele valorifi- 
cării lacurilor sörate din acest punct de 
vedere de pe glob şi de la noi din tară. 


MAI İNTİl PE GLOB... 


Apa lacurilor sărate — intilnite de regula 
in zonele aride şi calde — reprezintü o sursa 


Schita de amenajare a lacului Sinoe pentru ex- 
tragerea de substante minerale: 

1. Instalatia de extractie va elimina intre 25 şi 50 milioar:£ 

mc de apa sarata, din care s-a extras Mg, K, Hr. 

2. Se evaporü 50 milioane mc de apäjan. 

3. Apa de mare intra In cantitate de pinä la 100 milioane 


importantü de diferite substante minerale 
utile, salinitatea multora dintre acestea fiind 
adesea mult mai mare decit cea a apei ocea- 
nului planetar, care este de 35%⁄.. De exem- 
plu, apa lacului Albert din Uganda (Africa) 
are o salinitate de 310 ?Z,, iar cea a lacului 
Assal din Somalia are 324 %4; unele lacuri 
din peninsula Crimeea ating chıar 360”, , 
Se intelege de la sine cü cu cit este mai 
concentrat un lac, cu atit mai valoros va fi 
sub aspect economic, extractia diferifilor 
constituenti realizindu-se cu cheltuleli mai 
reduse. 

Lacul Kara-Bugaz, situat in estul Mării 
Caspice, este un exemplu clasic de lagunä 
marină in care au loc o concentrare a apei de 
mare şi o depunere a sörurilor. S-a calculat 
ca cca 20 km? de apa trec anual din Marea 
Caspică in lacul Kara-Bugaz, aducind cu 
sine 350 000 de tone de sare. Apa lacului 
este folosită partial in timpul veril pentru 
extractia sării, aceasta continind in special 
clorura de sodiu (NaCl) şi sulfat de magne- 
ziu (MgSO,), in prezent in acest lac se de- 
pune ghips. 

Lacul Assal din Somalia, care, după cum 
am vözut, este foarte sărat, contine 24477 
clorură de sodiu, 19%, clorură de potasiu 
(KCI), 48%, clorură de magneziu (MgCİ),), 
11 ⁄2sulfat de magneziu, 277 sulfat de calciu 
(CaSO,). İn jurul lacului se află o bordură 
de ghips, iar in partea sa vestică un strat 
gros de sare gema. Marea Moartă, care are 
o suprafată de 914 km? şi adincimi de pină la 
400 m, contine cantităti foarte mari de să- 
ruri: 19272, la suprafataü şi 260-2781%⁄, la 
adincime. Se estimeaza cü această mare 
contine imense rezerve de săruri (22 miliar- 
de tone de clorură de magneziu, 11,9 mi- 
liarde tone de NaCI, 6 miliarde tone de 
clorură de calciu, 2 miliarde tone de clorura 
de potasiu, iar bromură de magneziu 0,98 mi- 
liarde de tone). 

İn California există lacul Ovvens, a cărui 
apö, cu un continut de 1197£, sodiu, se 
foloseşte la extragerea sodei şi a boraxului. 
Marele Lac Sărat (S.U.A.) are o compozi- 
tie similara cu cea a apei de mare, dar 
concentratia este de 7 ori mai mare (204 %⁄,).. 

Lacul Natron, din Tanzania (Africa de 
est), are o rezervü de cca 70 milioane tone 
de sare, in care proportia de soda (Na;CO;) 
este de 40%, iar cea de bicarbonat de sodiu 
(NaHCO)) de 3872.. 


O TEHNOLOGIE SPECIFICA 


Lacurile sărate şi, de asemenea, oceanele 
contin imense rezerve de diferite substante 
minerale, Cu toate acestea, valorificarea lor 
nu a inceput decit relativ de curind. Cauza: 
erau necesare tehnologii specifice, care 
n-au putut fi puse la punct decit abia in 
ultima vreme. 

Extragerea magneziului, de exemplu, din 
lacuri sărate (cu peste 0,5-179£ Mg) se rea- 
lizează prin precipitarea hidroxidului de 
magneziu, tratindu-se apa cu lapte de var 
sau lapte de dolomit calcinat. Un astfel 
de procedeu a fost pus la punct la noi in 
tarü şi brevetat de profesorul Tudor lo- 
nescu, iar astăzi se aplică şi in străinătate. 
Pentru separarea magneziului se poate fo- 
losi şi amoniacul. Exista, de asemenea, 
rüşini cationice cu capacitate de schimb 
selectiva pentru magneziu, cu ajutorul că- 
rora se pot obtine solutii mult imbogötite in 
sare de magneziu, din care se extrage apoı 
hidroxidul de magneziu. 

Extragerea potasiului se realizează azi 

pe cale industrială (in Olanda, İsrael ş.a.) cu 
ajutorul unui reactiv organic — dipicrila- 
mina — a cörüi sare de potasiu este insolu- 
bili, in timp ce sărurile celelalte sint solu- 
bile. Tratind apele mineralizate care contin 
potasiu cu o sare solubilă a dipicrilaminel, 
se produce separarea potasiului sub formö 
de precipitat cristalin de dipicrilaminat de 
potasiu, care, la rindul lui, se separaü prin 
filtrare. A cesta este apoi tratat cu acid clor- 
hidric sau azotic, obtinindu-se sarea res- 
pectivă de potasiu (un fertilizant valoros) 
şi forma H a dipicrilaminel, care este insolu- 


bila şi poate fi astfel recuperată. trecute 
intr-o sare solubila şi reintrodusü in cir- 
cuitul productiei. Aceasta posibilitate de 
recuperare aproape integralü a reactivului 
constituie un procedeu economic. Cerce- 
tările facute la noi cu apele din lacurile 
Bărăganului şi Dobrogei au dovedit posibili- 
tatea de extragere cu randament economic 
a potasiului din apele ce contin peste 
0,1% K, dacü se lucrează la temperaturi 
joase. 

Extragerea bromului se realizeazü In mod 
curent din apa de mare (ce contine 0,065 g/1) 
sau din lacurile sărate, al căror continut 
poate atinge peste 4 g/l. Apa săratšă care 
contine brom sub formă de bromură se 
acidulează cu acid sulfuric pin la pH = 
3,5 şi apoi se clorurează pentru a se oxida 
bromura la brom elementar, acesta se 
separa din solutie cu ajutorul unui curent 
de vapori de apa sau de aer ori prin extractie 
cu solventi in instalatii corespunzötoare. 

Atit bromul cit şi iodul pot fi separati din 
solutil şi cu ajutorul schimbătorilor de 
toni, Borul se extrage din unele lacuri bo- 
gate in acest element, cum este lacul Sear- 
les din S.U.A., printr-o tehnolocie complexã, 
care asiqurä si producerea altor chimicale. 


MINA DIN APELE SARATE ALETARII 


Şi in România a inceput să fie examinata 
situatia apelor mineralizate pentru valori- 
ficarea lor industrială. Marea Neagr3 nu 
poate fi utilizată in prezent la extragerea 
magneziului, a potasiului sau bromulul prin 
procedeele mentionate ca urmare a con- 
centratiel prea reduse a elementelor res- 
pective. İn schimb, lacul Sinoe — aflat in 
legătură indirectü cu marea — prezinta o 
concentratie mai ridicată in săruri, consti- 
tuind o sursă important de diferite substan- 
te minerale. Dar importanta principală a 
lacului Sinoe constă in avantajul pe care-1l 
prezintü de a-şi putea completa mereu re- 
zervele de söruri prin aport de apă săratà 
dın Marea Neagra şi in situarea sa İntr-o 
zonğ aridă, cu evaporatie ridicat3, Datorită 
acestor imprejurări, lacul Sinoe, cu o su- 
prafată de cca 17 600 ha, poate fi folosit ca 
un imens evaporator natural al apei marine, 
care, dupü concentrare pină la un continut 
de söruri convenabil mai ridicat chiar de- 
cït cel al oceanului, va putea tı tfolosıta pen- 
tru extractia magneziului, a potasiulul, a 
bromului şi a altor substante prin procedee 
adecvate, utilizate curent in alte parti ale 
lumii. Calculele estimative efectuate au dus 
la concluzia cü din acest lac pot fi extrase 
anual 50 000 tone de magneziu, 15 000 tone 
de potasiu şi 2 500 tone de brom. Potasiul 
produs astfel ar putea servi la fertilizarea a 
sute de mil de hectare de pămint. Amenaja- 
rea lacului Sinoe pentru extragerea săruri- 
lor poate rı astfel prolectata incit sa asıgure 
totodata şi o valorificare piscicola şi tera- 
peutică. 

Astözi existü conditil favorabile, cel putin 
pentru lacurile din Cimpia Română, legat 
de dezvoltarea In viitorul apropiat a lucră- 
rilor de irigatle a acestei cimpii. Astfel, se 
preconizeazü construirea unei retele de 
canale pentru aducerea apei de irigatie ca şi 
pentru distribuirea acestela. İn cadrul aces- 
tul sistem se prevede ca maloritatea lacu- 
rilor sü fie transformate in mari rezervoare 
de apa de irigat, in perioadele umede şi reci 
ale anului se Inmagazinează apö In cuvetele 
care adöpostesc actualele lacuri, lar In 
cc le secetoase din vară apa este pompată 
prin canalele de irigatie şi distribuită după 
necesităti. Lacurile dulci formate pe aceas- 
tü cale vor asigura şi extinderea piscicul- 
turil. Realizarea acestui grandios prolect 
de irigare a Cimpiei Române trebule combi- 
nat cu un proiect de valorificare, cel putin 
partială, a acumulărilor de söruri din cele 
mai importante lacuri, evitindu-se astfel 
risipirea unor bogötli naturale valoroase. 
Prin combinarea celor douğ proiecte, chel- 
tuielile de investitii pentru valorificarea 
sărurilor acumulate ïn diferite lacuri vor 
deveni mult mai mici, deoarece cheltulelile 


pentru o parte din instalatiile necesare vor 
putea fi amortizate prin folosirea lor In 
continuare, dupăš extractia sărurilor, in sis- 
temul de irigatie ce va fi construit. Valorifi- 
carea industrială a sărurilor acumulate in 
lacuri poate deveni realizabila şi sub as- 
pect economic, importante cantităti de mag- 
neziu, brom şi potasiu sau chiar toate săru- 
rile existente in apele sărate ale lacurilor 
vor putea intra in circuitul industrial. 

Din punct de vedere industrial, lacurile 
cele mai valoroase sint cele cu salinitate, 
adincime şi suprafată mare. İn tara noastră 
prezintš interes lacurile din Cimpia Română: 
dirlau, cu o salinitate de 3 g/l, Balta Amarä 
cu 11 g/l, Balta Alba cu 10 g/I, A mara cu 
28 g/l, Fundata cu 17 g/l şi Strachina cu 
2 g/l, precum şi lacurile din Bobrogea 
(Techirghiol cu 90 g/l, Taşaul cu 1,8 g/l şi 
Razelm cu 1-3 g/l). Alte lacuri (Tătaru, 
Butagu, Ciineni, lanca, Plopu, Movila Mi- 
resii, Lutul Alb şi Lacul Sărat — Brăila), deşi 
au intindere mică, deci rezerve reduse, sint 
totuşi importante prin concentratia mare 
de săruri. 

İn mai toate aceste lacuri predominäa 
clorura de sodlu, care insö, in condifiile 
tării noastre, nu prezintü interes economic 
deoarece avem rezerve imense de sare 
gemö, care se exploateaz8 in mod curent 
Magneztul ïnsä apare in proportie ridicatö in 
multe lacuri din care poate ti extras (lanca 
cu 2,22 g/l, Butagu - 2,2 g/l, Lacul Sărat - 
1,2 g/l, Clineni — 2,4 g/l, Amara — 1,9 gíi, 
apoi Balta Albö, Balta Amarö, Ciulnita, 
Movila Miresii cu cite 0,4-0,5 g/l). De ase- 
menea, in Dobrogea, lacul Techirghiol este 
foarte bogat In magneziu, continind in jur 
de 3.3 g/I. 

İntr-o concentratte suficientü pentru a 
permite extragerea este şi bromul, el se 
göseşte in citeva lacuri, ca: lanca (0,28 g/1), 
Movila Miresii (0,10 g/l), Butagu (0,07 g/1), 
Lacul Sărat (0,06 g/l) şi Techirghiol (0,20 g/1). 
Aceeaşi situatie o are şi borul, care se afla 
concentrat in lacurile Butagu (0,36 g/1), lanca 
(0,36 g/l), Movila Miresii (0,30 g/1), Lacul 
Sărat (0,16 g/l), Ciineni (0,12 g/1). 

O altă substarfä minerală utilö care se 
afla In cantităti ce permit extragerea este 
şi potasiul, El este prezent In citeva lacuri: 


Tătaru, lanca, Negru cu 0,1 g/l potasiu, 
apoi Plopu şi Movila Miresii, a căror con- 
centratie este de cca 0,2 g/l, şi lacul Te- 
chirghiol, in care depöşeşte 0,8 g/l. 

Unele lacuri, cum sint lanca, Movila 
Miresii, Lacul Sărat, Techirghiol şi altele, 
contin mai multe elemente valoroase, ceea 
ce face sü creascü mai mult importanta lor 
economică. 

Pentru a da o imagine mai clară asupra 
rezervelor de minerale In lacurile sărate, 
redăm citeva cifre cu continutul in tone pen- 
tru lacurite Movila Miresii şi Techirghiol. İn 
primul rind, din aceste lacuri sint acumulate 
urmötoarele cantităti: clor (Cl”) — 101 000 de 

tone, brom (Br-) — 81 de tone, iod (l“) — 

396 kg, sulfat (SO£”) — 47 500 de tone; so- 
diu (Na? ) — 88 500 de tone, potasiu (K ” )— 
475 de tone, calciu (Ca $”) — 40 de tone, 
magneziu (Mg** ) — 790 de tone; acid me- 
taboric (BO ;H) — 242 de tone. 

İn lacul Techirghiol, rezervele sint cu mult 
mai mari, şi anume: clorură de sodiu — 
3 500 000 de tone, sulfat de magneziu — 
577 000 de tone, clorurü de magneziu — 
188 000 de tone; brom — 10 000 de tone, 
acid metaboric — 4 000 de tone, magneziu — 
165 000 de tone; potasiu — 40 000 de tone. 

Principiul pe care l-am expus pentru 
extragerea sărurilor lacului Sinoe il putem 
aplica şi pentru valorificarea partiala a 
lacului Techirghiol (1 068 ha), farü a se mo- 
difica echilibrul hidrologic, salin şi biologic 
existent in prezent şi deci farö a se afecta 
cu nimic valoroasele Insuşiri terapeutice ale 
acestui lac cu renume international. Prin 
aceastü valorificare se vor putea obtine 
anual cca 2 000 tone de magnezlu, 500 tone 
de potasiu, 110 tone de brom şi alte söruri in 
conditii economice avantajoase. Cantita- 
tile de söruri extrase vor fi Inlocuite continuu 
de cele continute in apa de mare, care va fi 
adusü in lac spre evaporare. Bineinteles, 
aceasta presupune o amenalare corespun- 
zütoare a lacului. 

Dacă considerăm că existi Inci multe alte 
lacuri la noi In tarö care contin cantităti mai 
mari sau mai mici dın aceste elemente, re- 
zulta că sint rezerve apreciabile de substan- 
te minerale utile care in viitor aşteaptü sa 
fie valorificate. 


Vedere de ansambiu 
a unel statil de extrac{ie 
a substantelor minerale 
utile din apá sảratä. 


Elemenfi 
de incalzıre 
GLOBAR 
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Elementii Globar au o istorie verifcată,plinä de succese İn 
domeniul cuptoarelor electrice, in toatü lumea. . . pentru 
tratamente termice, sinterizări, lipiri cu aliaje metalice, ca şi 
pentru arderea feritelor, titanatilor, izolatorilor şi altor produse 
ceramice. 


Toti elementii de incölzire Globar prezintü următoarele avantaje: 
verificare 100 7£ la cald cu metoda rezistentei voltampermetru 
citirea amperajului marcată pe cutie pentru reglaj co- 
respunzötor 

verificate cu fluoroscopul cele mai mici defecte 

lungimea zonei calde neschimbată 

terminatii cu capüt rece care elimină defectiunile terminale 
extraordinaröü gamü dimensională de la 102mm x 51mm 
6mm la 3302mm x 2642mm x 54mm. 

proiectate pentru a rezolva probleme individuale, cu elementi 
speciali cu “U”, “U-X” şi trifazic. 

Exploatarea elementilor la 1650”C poate fi intermitentă sau 
continuğ, depinzind de atmosferi. Se obtine o duratä de serviciu 
mai lungö dacă elementii functionează continuu sau dacü 
temperatura este mentinutä la 760”C sau mai sus in timpul 
perioadelor neproductive. 
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GRUPUL DE UZINE 
PENTRU APARATAJ 


SI MASINI ELECTRICE 
CRAIOVA 
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Locomotivele elecfrice şi Diesel-elecirice 
pe magisfralele de fier ale fürii 


^ . nb , * 
[: urma cu 10 ani, aparitia primelor locomotive 


Diesel-electrice „fabricate in Romania” mai consti- 

tula poate, İn afara performanfei in sine, o provocare 
lansati — fara şanse prea mari — fmpotriva vechiului sis- 
tem de tractiune cu locomotive cu abur. Vizitind , Electro- 
putere“ Craiova, reporterul abia ?ndrăznea sö amintească 
pers pectiva „dieselificării" rapide a 1ntregului transport fe- 
roviar, iar performanta asimilării primelor L.D. de 2 100 
CP era curent apreciati mai mult din unghiul tehni- 
citătii decit din cel al eficientei economice pe care urma s-o 
angajeze. 

Astözi numărul locomotivelor Diesel-electrice in circu- 
latie in tara nostră urcă spre impresionanta cifră de 500. 
Alte citeva sute, corespunzător apreciate de beneficiarii 
straini, străbat căi le ferate ale Europei. Primului tip de loco- 
motive de 2 100 CP i-a urmat apoi un al doilea de 2 500 CP, 
lar odată cu electrificarea căilor ferate, in special ?n zonele 
cu un trafic foarte intens, siluetei elegante a noilor L.D. 
i s-a substituit tot mai mult imaginea noii locomotive elec- 
trice de 5 100 kVV. Toate purtind — şi afirmind plenar — 
marca de cert prestigiu industrial a Uzinei ,,Electro putere" 
Craiova. 

Si ne mai surprinda că la sfirşitul actualului cincinal 
tractiunea cu locomotive Diesel-electrice şi electrice ajunge 
sü asigure circa 80 la sutü din traficul de călători şi marfa 
al tării? Şi cum sö nu mentionăm — ca un justificat elogiu 
adus constructorilor craioveni — pretuirea de care s-au bu- 
curat locomotivele Uzinei ,,Electro putere“ la recentul Tirg 
international Bucureşti? 


Primii iransformafori de 190 MVA 
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İn urm3 cu cïteva luni, la intrarea 1n functiune a primului 
grup hidroenergetic de la Portile de Fier, era pus sub ten- 
siune — Şİ avea sd se comporte excelent — primul trans- 
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formator de putere de 190 MVA fabricat in România "şi 
tot la ,,Electro putere“-Craiova., Recent, ziarele veneau să 
anunte că cel de-al doilea transformator de 190 MVA, per- 
fectionat in raport cu cel dintii, aflat de citeva luni 1n func- 
tiune, a trecut şi el toate probele impuse de conectarea la 
sistemul energetic al celui de-al doilea hidrogenerator. 

Din punct de vedere tehnic, noutatea constructivă a 
acestui transformator rezidă in alcătuirea miezului — din 
tablă laminată la rece — cu 5 coloane (pentru uşurarea trans- 
portului) şi in modul deosebit ìn care sint dispuse intrările 
şi ieşirile de Tnalti şi joasă tensiune (intrarea infăsurării de 
İnaltai tensiune se face prin miilocul transformatorului 
pentru a putea scoate pe aceeaşi parte şi ieşirile de inaltă 
şi joasă tensiune; ieşirea pe inaltă tensiune, 200kV, se face 
in cablu, iar ieşirea de joasă tensiune este capsulata astfel 
İncit transformatorul nu mai are nimic sub tensiune pe su- 
prafata sa). 

Ca elemente notabile: röcirea, pe principiul contra- 
curentului, este automatizată şi lucreazä in functie de tem- 
peratura uleiului; actionarea generali a transformatorului 
se poate face de la distantă. 


Cenfrul de cercelare şi proieclare 
İn pas cu solicitările economiei 


Constituirea grupului de uzine pentru aparata) şi maşini 
electrice — conform statutului centralelor economice — a 
reunit †ntr-o formă superioara ca organizare internă prin- 


cipalele trei fabrici ale Uzinei „Electroputere" — fabrica 
de maşini electrice rotative, fabrica de transformatoare, 
uzina de locomotive —, precum şi fabrica de transfor- 


matoare mici de la Filiaşi şi cea de celule prefabricate 
inchise de la Baileşti. Un loc special in componenta grupu- 
lui de uzine 1l ocupă — decisiv prin modernizările pe care 
le determina — Centrul de cercetare şi proiectare pentru 
aparata) şi maşini electrice. 

Cercetările efectuate in sectorul de transformatoare au 
contribuit, aşa cum o demonstreazğ noile serii, la reducerea 
consumului de metal şi a manoperei, la obtinerea unor 
parametri functionali superiori. İmbunğtötirile cele mai 
Importante se referi la: folosirea tablei silicoase M 5 cu 
pierderi specifice mai mici; mürirea numărului de trepte 
la coloană şi jug; adoptarea sistemului de impachetare la 
457, folosirea conductorilor cu izolare mai redusö? reduce- 
rea grosimii izolatiei intre straturile bobinajului de inaltă 
tensiune etc. 

Consumul de metal la o productie de 6 000 transforma- 
toare se reduce astfel cu circa 800 de tone. 


4. Locomotiva electricä 
de 5100 kW 

2. Bloc de redresare 
bentru motorul 

de tractiune 

al locomotivei electrice 
de 5 100 kW 


Gama maşinilor elecfrice 
rofafive ?n extindere 


İn solutii constructive noi sint fabricate şi transforma- 
toarele de putere medie, respectiv 25 şi 40 MVA (110 kV). 
Prin reproiectare, greutatea totala a transformatoarelor a 
scözut in medie cu 20 la sutğ, iar pretul de cost s-a micşorat 
şi el corespunzător. 

Fabrica de maşini electrice rotative a importantului grup 
craiovean de uzine este deseori nedreptötiti in cadrul 
prezentării noilor tipuri de aparata) electric. Justificări, 
evident, nu exista. Nivelul de fabricatie şi nomenclatorul 
İn sine demonstrează dezvoltarea impresionanti a fabrica- 
tiei de maşini electrice din ultimii 5—10 ani: 

e Motoare electrice asincrone cu puteri intre 75 şi 
5 000 kVV, la frecven:e de 50 sau 60 Hz, ?n constructie nor- 
mali sau tropicalizatä (TH, TA). 

® Motoare, generatoare şi compensatoare sincrone cu 
puteri ?ntre 135 şi 20 000 kVA, la frecvente de 50 sau 60 Hz, 
İn constrüctie normală sau tropicalizati (TH sau TA). 

® Compensatoare cu colector la frecventa de 50 sau 60 
Hz, İn constructie normalš sau tropicalizati (TH sau TA), 
destinate pentru a functiona İn cascadă cu motoare asincro- 
ne de 200 —2 500 kVV. 

Vom mentiona totodată cá aceeaşi fabrici de maşini 
electrice rotative alimenteaza uzina de locomotive cu nece- 
sarul de motoare şi generatoare electrice de tractiune 
pentru locomotivele electrice şi cele Diesel-electrice aflate 
İn planul de livrări al grupului. de uzine Craiova. 


— 

Spatiul nu ne-a ïngăduit sa amintim, aşa cum s-ar fi 
cuvenit, gradul de tehnicitate (şi modernizările neintrerupte) 
pe care le-a cunoscut aici fabricatia de ?ntrerupătoare auto- 
mate, separatoare, segmente fuzibile, transformatoare de 
mösurğ, reostate, tablouri automate de pornire etc. 

Concluzia ?nsăsi se impune cu evidenti:1n numai 10ani, ac- 
tualul grup de uzine rentru aparataj si maşini electrice Craiova 
a reuşit să-si extindă, să-si diversifice şi sa-şi modernizeze 
produsele, astfel incit — 1n pragul noului cincinal — poate 
asigura solicitările crescinde ale energeticii şi electroteh- 
nicii noastre, ctt şi exigentele de perspectivă ale planului 
decenal de dezvoltare a electrificării. 
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3. İntrerupütor 

de medie tensiune, tribolar, 
cu ulei butin 

bentru montai interior, 
actionat cu mecanism 

cu resort 

tip 10-15 kV 

630 A cu MR, 

4. Motor vertical 

de 250 kW, 

cu preluarea efortului axial 
bentru actionarea 
pompelor. 

5. Transformator de butere 
trifazat İn ulei 

tip TTU-1 000 kVA 

6/0 ,4kV 


Aparat 
ce masura 
cu tub cu neon 


Aparatul pe care fl propunem a fi construit se poate 
folosi ïn practica radioamatorilor ca aparat cu utilizări 
multiple. El poate fi utilizat ca indicator pentru tensiuni 
continue şi alternative, ca maösurdator de rezistente şi 
condensatoare, ca element de control pentru circuitele' de 
joasš şi †naltä frecven†ä etc. İn figur3 este prezentatä sche- 
ma aparatului. Pentru folosirea lui fn chip de indicator de 
tensiune se fixează comutatorul K, pe pozitia 2. Daci tu- 
- bul cu neon este de tipul MH—3 (sovietic) sau un alt tub cu 
— tensiunea de aprindere joasä (50—80V), atunci, punfnd ten- 
siunea de măsuršă la bornele B—C, se poate indica prezenta 
unor tensiuni cuprinse †ntre tensiunea de aprindere a: tu- 
“bului cu neon şi 300 V, iar intre bornele B şi D tensiuni 
†ntre 300 V—15 kV (de exemplu, dacă un cinescop are sau 
nu fna İti tensiune). Pentru a mösura rezistenta, se aplică 
la bornele 1—1” tensiune de la reteaua de c.a., după ce ïn 
prealabil comutatorul K, s-a pus pe pozitia 1. Bornele B—C 
sint scurtcircu itate, iar potentiometrul P se aranjează pentru 
ca tubul cu neon să aibă luminozitatea cea mai mare. Apoi 
bornele B—C se desfac şi ?ntre ele se moñtează rezistenta 
necunoscut3. Luminozitatea tubului “cu neon scade, Avind 1: 
dispozitie un număr de rezistenti de valoare cunoscutda 
(etalon) şi inlocuind rezisten†a necunoscută pe rind cu aceste 
rezisten te, se ajunge la un moment dat cịnd atit pentru 
rezisten ta necunoscutü cft şi pentru un etalon luminozitatea 
İ tubului cu neon este aceeaşi. İn acest caz cele două rezistente 
ö au aceeaşi valoare. 


x. 


.SFATURI 
PENTRU 
RADIOAMATORI 


DESPRE CONDENSATOARE 
(URMARE) 


— Condensatoare ceramice, Aceste condensatoare 
folosesc ca dielectric ceramica şi, ca urmare, pier- 
derile sint mici, Unele tipuri de condensatoare ce- 
ramice pot avea o foarte buna stabilitate, iar fenome- 
nul de imbătrinire e puyin important. Ca urmare, 
aceste tipuri de condensatoare se folosesc in circuite 


Pentru mösurarea cöndensatoarelor pină la 1uF, comu- 
tatorul K, se asază pe pozitia 3, cind este alimentat de la re- 
{eaua de c.a,, sau pe pozifla 1, 1n cazul alimentării de la un 
redresor. La bornele E—H se monteazi o cascä telefonică, 
Bornele B—C sint scurtcircuitate, lar condensatorul de mă- 
sură se: montează †ntre bornele C—H, İn acest fel s-a rea- 
lizat un generator de relaxare, al cărui ton se aude Tn cască, 
İnlocuind condensatorul necunoscut cu condensatoare cunos- 
cute, se ajunge la acelaşi ton atïit pentru conden- 
satorul necunoscut cit şi pentru acest condensator de valoare 
cunoscută. Rezulta cü aceste condensatoare au aceeaşi 
valoare, 


Pentru a controla amplificatoarele de joasă şi inaltă 
frecven{ă cu tuburi, se procedeaza astfel‡ borna D se leagă 
la plusul sursei anodice a amplificatorului, borna H la minus, 
iar bornele G şi H se scurtcircuiteaz3. Se formează un gene- 
rator de relaxare cu multe armonici. Apropiind grila tubu- 
lui de la intrarea amp lificatorului de un fir legat de borna 
E, se va auzi in difuzor un ton fn cazul c†nd amplificatorul 
este bun şi nu se va auzi dacă el este defect. Dioda D poate 


fi orice diodi pentru redresare cu tensiunea inversă de 
400 V, cum ar fi /I 226 B. 


PRELUNGIREA VIETII 
CINEMASCOAPELOR 


2, -4. 


TRAMSZOR44ATOR 


“era C/NESCO/? 
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de cuplaj, in circuite rezonante şi in cele de decu- 
plare in inaltšă frecventi, unde se comportă foarte 
bine, İn schimb, sint fragile, neputind suporta şocuri 
sau vibraçii, 

— Condensatoare electrolitice. Aceste condensa- 
toare au caracter istic că, dintre toate tipurile de con- 
densatoare, posed4 capacitatea specifici cea mai mare. 
Cele mai utilizate sint cele polarizate şi deci acestea 
se folosesc numai in circuitele de curent continuu 
sau pulsatoriu, Ele sint construite pentru anumite 
tensiuni nominale de lucru, care nu trebuie niciodati 
depişite. Condensatoarele electrolitice nu se preteazi 
la o păstrare indelungati (peste 1 an) für3 a fi folo- 
site, cöci ele se pot deteriora. Condensatoarele elec- 
trolitice se folosesc in celule de filtrare, in circuitele 
de decuplare in joasä frecvençi şi in circuitele unde 
se cer energii inmagazinate mari (lămpi blitz). Cind 
din motive practice trebuie si punem douä conden- 
satoare electrolitice in serie, este necesar ca in pa- 
ralel pe fiecare condensator si montüm rezistençe 
de valori mari (sü nu treacä curenti mai mari de 
1 mA) pentru a egaliza cüderile de tensiune pe con- 
densatoare (de obicei, in aparatura de radiorecepyie 
se folosesc rezistençe de 100—300 kQ). 


Cinescoapele „obosite“ ale televizoarelor, care dau o imagine slab3 
Şİ defocalizată, pot fi folosite inci un anumit timp daca li se möreşte 
tensiunea de alimentare a filamentului, de exemplu de la 6,3 V la 8V, 
lar cind „obosesc“ din nou la 10 V, De obicei acest filament este alimen- 
tat de la o Tnfişurare secundară separat de filamenta transformatorului 
de retea. Pentru a möri tensiunea de filament, ar trebui ca să rebobinăm 
aceasta infaşurare, ceea ce nu e simplu. Se poate simplifica problema 
dacă alimentăm montajul cu tensiune redresatä si dublată, aşa cum re- 
zulta din figura alăturată, Condensatoarele C, şi Cə sint condensatoare 
electrolitice: cu tensiunea de lucru de 12 V, Condensatorul C, se alege 


de valoare 1 000u.F. Daci Cə — 2 000 u.F, atunci tensiunea de la bornele _ 


A.A” estesde 12 V. Pentru a se obtine tensiunea dorit3 pe filament, adică 
8 V sau 10 V, se poate proceda in două moduri: fie cä se aleg diferite 
valori pentru C, =C;, plecind de la 100 ựF (prin incercări), pfn3 se 
obtine tensiunea dorită, fie cü se alege C, =Ca — 1 000 uF şi se montează 
in serie cu filamentul o rezistentä bobinată semireglabilă de 10—20 O 
şi se modifici această rezistenta pina se obtine la bornele filamentului 
tensiunea dorită, Ca diode D; şi Də se alege orice tip de diodü redresoare 
cu curentul de lucru de 300 mA, cum ar fi cele din seria AT-y sau /1—7. 
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'Autowoaueu) ŞI FRUMUSETE: 


III 


Este vorba de un autoturism care poate fi c/asat tot 
atit de bine in rindul celor de lux ca şi in categoria 
cGran Turismo›». Atrag atentia, in primul rind, linia 
adaptatä performantelor deosebite, numeroasele ame- 
najări speciale destinate sü asigure confort şi securitate, 
motorul Maserati de 180 CP. 

Suspensia hidropneumatica dü acestui autoturism 
cu tractiune fata un cconfort aerian» şi in acelaşi timp 
o tinutü de drum excepfionalä. la orice viteza şi pe orice 
drum. Servodirectia asigura un efort de virai variabil, co- 
respunzator conditiilor de vifeză, directie ferma, la vi- 
teze mari mentinind autoturismul pe traiectoria aleasă, 
şi servo-efect foarte puternic. İn oraş permilind con- 
ducerea automobilului din virful degetelor. Frine cu 
disc, la toate patru roli, douğ circuite independente 
şi un distribuitor fata-spate fac aproape imposibila 
orice deficien{ä de frinare. Şase faruri, cu comanda di- 
namica, grupate İn trei perechi — faza scurtă, faza 
nı şi faruri directionale pentru iluminare in viraje 
—. İraseazü autoturismului $M un adevarat drum de 
lumină. 

Motorul Maserati 6 V-2 700 cm? — 180 CP — are blo- 
cul, chiulasa şi radiatorul de ulei din aliaje uşoare, 
patru arbori cu came İn cap şi 3 carburatoare duble. 
O cutie cu 5 viteze contribuie la performantele excep- 
tionale: viteza maximaü 220 kmlorö, accelerare de la 
0 la 100 kmlori in 8"9. 

Linia purä, fari muchii ascu(ite, care pot limita viteza, 
parbrizul lipit,pentru a evita virfejurile de aer pe care le 
poate crea la mare vitezü garni(ura parbrizului, lafimea 
impresionanti a cauciucurilor, totul este supus legilor 
aerodinamicii, totul contribuie la o tripla deviza: con- 
fort, frumusete, securitate. Scaunele, reglabile ca inäi- 
time,inclinare şi in adincime se adapteaza uşor la orice 
corp şi orice manieră de-a conduce. Un ventilator pu- 
ternic, comandat prin reostat, asigura, la orice viteza, 
incälzirea şi ventilatia, iar un termostat regleazä tem- 
peratura interioara. 

La locul şoferului, totul aminteşte de eficien(a, secu- 
ritate, plAcerea de-a conduce, volanul, oval, mic, re- 
glabil ca Inăl‡ime şi adincime, este căptusi cu cauciuc 


illi ali 


e DIMENSIUNI 
Ampatament.... 2950 mm 


Lungime ... 4893 mm 
XIZ 1836 mm 
[năltime... 1324 mm 


ə PERFORMANTE: 


Viteza maxima... cca 220 km/ora 
Consum de combustibil: 12,5 l/100 km. 


spongios, iar tabloul de bord cuprinde tot ce 
se poate dori — indicator de viteze pină la 
260 kmlora, tablou al distan{elor de frinare, 
tahometru electronic, bloc de alarmă pentru 
presiunea uleiului, presiunea de frinare, u- 
Zura frinelor, frina de mina, lumina princi- 
palä de alarma etc. La acestea se pot adüuga 
cele trei difuzoare stereofonice ale aparatu- 
lui de radio. 


FIŞA TEHNICA 


Cupeu Gran Turismo, 4 /ocuri, 2 uşi, 
ə totală 1 450 kg (fata 900 kg; spate 
9). 


Motor: Maserati C 114-1 6 V la 901 2 670 
cm), alezaj 87 mm; cursa 75 mm; raport de 
compresie 9:1. 


Putere: 170 CP (DIN) la 5 500 de rotafiil 
minut, cuplu motor 23,5 kg|m (DIN) la 4 
de rotafiilminut. 


Transmisie: 7racf/une fa‡ă, ambreiaj cu 
diafragma ặ servocomandă hidraulicã, 5 
trepfe, toate sincronizate. 

aneta schimbăiorului la ea. 

Treptele cutiei de viteze: I-0,342; II-0,515; 

1/-0,756, 1V-1,031: V-1,321, inapoi-0,317. 


Şasiu-suspensie-frina: Caroserie au- 
toportanta. Suspensie independenta la toate 
4 rofi. Suspensie hidropneumaticü cu nivel 
spate şi fafa reglabil, mentinind constantä 
pozifia vehiculului, independent de sarcinü 

Sistem de frinare cu circuit dublu şi dis- 
tribuitor automat al efortului de frinare, 
2 functie de sarcinü. Frine cu disc la toate 


İ, 
Rezervor de combustibil — 90 1. 


Directie: Direcfie cu cremalierä. Servo- 
mecanism hidraulic cu efect variabil in 
functie de viteză. Revenire automati la linia 
dreapta (redresarea) in momentul oprir/l 
automobilului. 


o x 
SURPRIZA: 


Este o adevărată surpriză pentru cü 
«Volkswagen» era considerat partizanul 
hotărit al motorului şi tractiunii spate. Dar 
iata cü in 1971 işi va face aparifla un nou 
«Volkswagen»~= K 70-- cu motor röcit cu apa 
şi tractiune faf8. V 

Dar firma vest-germanä face un pas ina- 
inte şi in ceea ce priveşte reteaua de servi- 
ce: İncepind din 1971, statiile de service vor 
fi dotate cu calculatoare electronice, iar 
automobilele «Volkswagen» vor avea prize 
speciale legate de toate organele. Prin 
conectarea calculatorului la priza automo- 
bilului respectiv se va obtine un diagnostic 
complet al störli mecanice a automobilului 
de zece ori mai repede decit prin metodele 
clasice. 

Caroseria, autoportantă, de 4-5 locuri, cu 
geamuri mari, asigură o vizibilitate exce- 
lenti. Tabloul de bord cuprinde patru ca- ! 
drane: vitezometru, tahometru, ceas, indi- 
cator de benzină şi de temperatura apel şi o 
serie de indicatoare luminoase: frina de 
minö, presiunea uleiului la motor, farurile 
etc. Binelnteles, nu lipsesc accesorlile cla- 
sice: suporti pentru cap, degivrarea gea- 


UN  VOLKSVVAGEN?” 
CU TRACTIUNE 
FATA 


mului din spate, ştergötor de parbriz cu 
două viteze etc. 


CARTEA DE VIZITA: 

Motor: 4 cilindri In linle, arbore cu game, 
İn cap, arbore cotit cu 5 paliere, racire củ apa, 
carburator dublu orizontal, 2 variante: 75 CP 
(DIN) la 5 200 de rotatii/ minut şi 90 CP (DIN) 
la 5 200 de rotatii/minut. 

Cutia de viteze: 4 trepte, toate sincroni- 

zate, schimbător la podea. 
, Suspensie: fata — independentă cu trì- 
unghiuri şi arcuri elicoidale, amortizoare 
telescopice, barö stabilizatoare; spate — 
independentü cu brate oblice şi traverse, 
arcuri elicoidale, amortizoare telescopice, 
bara stabilizatoare. 

Directie: cu cremalierö, cu ax din tron- 
soane şı cu artıculıarıı cardanice 

Frıne: servofrinü cu dublu circuit şi 
distribuitor de efort de frinare. 

Roti: Discuri †n fatö, tamburi in spate, 14” 

Greutate: 1 050 ka. 

“errormante: 

75 CP — 148 km/h viteză maximă, 

90 CP — 158 km/h viteză maximă. 


CUPEU 


Familia autoturismelor «Skoda» 
s-a imbogatit de curind cu o noua 
varianta: cupeul sport 110 R, reali- 
zat pe baza lui $ 100 şi tinind seama 
de ultimele reguli de securitate a- 
doptate pe plan international. 

Echipat cu motor de 1 107 cmc, 
4 cilindri in linie, 62 CP (SAE) la 
5 500 de rotatiilminut, carburator 
dublu, cupeul 110 R este un auto- 
mobil sport de 2+2 locuri, avind 
caroserie autoportanta cu două uşi. 
Motorul este amplasat in spate, 
ca la toate autoturismele «Skoda». 
Atrag atentia suprafafa mare a gea- 
murilor şi linia generali a carose- 
riei, eleganta, aerodinamica. 

$-a acordat atentie deosebita cli- 
matizarii, incalzirii cu aer cald, izo- 
latiei termice şi fonice, protectiei 
anticorozive cu lacuri speciale. 


İng. GH. TODEA -M.I.C.M. 


Creşterea rapid4 a transportulul auto 
determinš şi mărirea frecventei accidente- 
lor de circulatie. De aceea, specialiştii. ma- 
rilor firme constructoare de automobile 
cautš solutii constructive, dispozitive şi 
sisteme de avertizare şi semnalizare care 
sã ducä la mărirea confortului şi sigurantei 
İn circulatie şi implicit la o securitate a 
automobilistilor cit mai eficient3. 


Motor 


Alezaj x cursä 
Raport 
de compresie 


Cuplu motor max. 


Putere maximă 


Lungime 
Lătime 


CARTE DE VIZITA 


1 107 cmc, 4 cilindri 
in linie 
72 x 68mm 


9,5:1 
8,8 kgfm (SAE) la 
3 500 de rotatii/mi- 
nut 
62 CP (SAE) la 
5 500 de rotatii/mi- 
nut 


4155mm 
1 620 mm 


İnaltime 1 340 mm 
Garda la sol 175 mm 
Ampatament 2400 mm 


Ecartament fatö/spate 1 280/1 250 mn 


Greutate 


Gol 880 kg 
Sarcinä maximă admisă320 kg 


Greutate totală 1200 kg ˆ 
Performante 
Viteza maximă 145 km/oră 


Consumdecombustibil 8,5 1/100 km 
Acceleratie 0—100 km 18,5 secunde 


İntre acestea se numiörA şi douğ noi 
instalatii elaborate in S.U.A. care möresc 
considerabil securitatea automobilelor. 

Prima instalatie permite sesizarea obsta- 
colelor aflate in spatele automobilului la 
distant3 de pinš la 3 m, avertizind condu- 
cătorul auto la mersul inapoi cind apare 
pericolul de a lovi un obstacol neprevăzut. 
İnstalatia are un semiconductor care emite 
raze infraroşii, montat pe automobil in 
partea posterioară, şi un sistem unic de 
lentile capabil s3 sesizeze prezenta obsta- 
colelor aflate la distantă de pini la 3 m. 
Avertizarea conducătorului auto se face 
prin semnale acustice sau luminoase. 

İnstalatia intr3 İn functiune numai dupi 
introducerea cheli de contact, cind maneta 
schimbötorului cutiei automate de viteze 
este İn una din pozitiile «oprit», «neutru» 
sau €mers İnapoiy. İn momentul aparitiei 
obstacolului in zona de actiune a instalatiei, 
se pune in functiune semnalul acustic şi se 
aprinde lampa de semnalizare, care rimine 


aprins3 atita timp cit obstacolul se afl in 
zona de actiune sau instalatia nu este scoasä 
din functiune prin schimbarea pozitiei ma- 
netei schimbătorului sau scoaterea cheli din 
contact. 

Daci in timpul functionării becului de 
semnalizare conducătorul auto schimbi ma- 
neta schimbătorului de viteze in pozitia 
«mers inapoi», atunci semnalul acustic in- 
cepe să functioneze pentru a doua oarä. 

A doua instalatie mentine automat dis- 
tanta de securitate a automobilelor care se 
deplasează cinaintey. La circulatia auto- 
turismelor pe autoströzi, aceast3 instalatie 
elimini nenumăratele treceri ale piciorului 
conducötorului auto de pe pedala accele- 
ratiei pe cea de frinare şi invers. İnstalatia 
actioneaz2 in functie de vitezele celor douğ 
automobile, zona ei de actlune fiind de 
0,3—30 m. 

Prin introducerea acestor instalatii se 
reduc accidentele cu 603%, iar timpul de 
parcurs cu 32%. 


Schema de constructie pentru sesizarea obsla- 
colelor aflate İn spatele automobilului. 
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ITINERARE DE AUR 


ALE INVENTIILOR 
ROMANESTI 


Bruxelles — Viena — Nancy — Nürn- 
berg — Londra... Din această toamn3 adău- 
gati şi Oberhausen. Şi avem, intr-un fel, 
itinerarele de aur ale inyentiilor românesti. 
Pentru c2 toate aceste İocalititi — unele 
dintre ele strövechi capitale europene — 
reprezinti tot atitea popasuri unde, fie şi 
numai pentru putin timp expuse, inventiile 
noastre, rod al strădaniel şi inteligentei 
tehnice romöneşti, au fost İncununate cu aur. 
Zeci de medalli de aur sau de argint ne-au 
parvenit in tari drept mesageri siguri ai 
pretuirii pe care o lume İntreagi o acordă 
astözi talehtului şi succeselor realizate de 
inginerii şi tehnicienii, de oamenli nostri 
de gtiintă. 

Un succes deosebit au cucerit inventiile 
romöneşti la İncepütul acestei toamne, la 
Salonul international care, traditional, se 
deschide in cadrul Tirgului de toamni din 
capitala Austriel. Sint aparate ingenios con- 
cepute, originale, care aduc un aport eficient 
İn domenii de cea mai largă utilitate ale 
industriel. 


MAREA MEDALIE DE AUR 


Sã incepem cu cea care a adus tării Marea 
medalie de aur şi mentiunea speciali a juriu- 
lui. Pentru nespecialişti, denumirea sub 
care este cunoscută nu spune mare lucru: 
«Procedeu şi dispozitiv pentru determinarea 
statică a tensiunii minime İn constructii me- 
talice». Cam lungă şi... tehnicistă denumire, 
nu? İn realitate insã procedeul — realizare 
a inginerului Carol Million şi a altor spe- 
cialişti — este, in pofida denumirii, simplu 
şi cu multiple rezultate tehhice şi economice. 
Poate cö ceva şi mai mult vã spune faptul 
cã aceast3 inventie este transpus3 in practici 
la constructia uriaşului pod care uneşte peste 
Dunäre, localitatea Giurgeni de Vadu Oli, 
Ea aduce un aport substantial in mösurarea 
efortului de fisurare İn zona de influentšä 
termic3, contribuind, İn acest mod, la exe- 
cutia firi fisuri a constructiilor metalice 
sudate. lati cum, İnlöturind incertitudi- 
nile legate de sudarea otelurilor de inaltš 
rezistençi — şi la care din constructiile 
moderne nu se folosesc acestea?! —, in- 
ventia permite rezolvarea atit de spinoasei 
probleme a sigurantel impotriva aşa-ziselor 
cruperi fragile». 


ALTE DOUA MEDALII... DE AUR 


Cine nu ştie ce este aceea o pilă, cit de 
util3 este ea in operatiile de ajustaj — atit 
de frecvente in industrie — şi cit de «spe- 
cial» (deci costisitor !) trebuie s3 fie otelul 
din care este ea föuriti 1... Tocmai pornind 
de la utilitatea lor, un grup de specialisti 
de la Institutul de cercetäri tehnologice pen- 
tru constructia de maşini — I.C.T.C.M. —, 
condus de inginerul Radu Andrel, au gösit cu 
cale sä simplifice tehnologia lor de fabricare 
şi sã le möreasci durabilitatea, aplicind rodul 
creatiei lor: cProcedeul de cianurare a pi- 
lelor». 

Este inc3 una din inventiile care, la Viena, 
au fost incununate cu o medalie de aur. 
Procedeul acesta elimini necesitatea 
(elaborării unor oteluri speciale pentru 
pile şi operatiile de recoacere, care cer atita 
timp şi atitia... bani! Originala solutie pro- 
pusă de inginerul Radu Andrei şi de cola- 
boratorii săi prevede folosirea otelului de 
constructii, care, bineinteles, este mult mai 
ieftin ! Ba, ceva mai mult, consumul de scule 
pentru danturarea pilelor fabricate dintr-un 
astfel de otel şi dup3 procedeul medaliat cu 
aur este mai mic decit in cazul fabricörii 
pilelor din oteluri speciale. 

İnginerul ploleştean Emil Dima, de la 
Uzina de utilaj .chimic, cu al sãu ci”rocedeu 
pentru confectionarea compensatorilor mul- 
tilenticulari», a obtinut şi el o medalie de 
aur. İmportanta inventiei sale rezidă in 
áceea că möreşte posibilitatea obtinerii unor 
substantiale reduceri ale pretului de cost. 
Astfel, larg utilizati in industria petrolierã 
de extractie, in petrochimie şi chiar şi in 
termoenergetic3, compensatorii multilen- 
ticulari de dilatatie erau executati cu aju- 
torul unor procedee tehnologice care per- 
miteau realizarea lor numai intr-o redusă 
gami de tipodimensiuni, pe care noul pro- 
cedeu o lărgegte, şi la un ridicat pret de 
cost, pe care noul procedeu il micşoreazi 
cu aproximativ 40 la sutö, permitind, tot- 
odat3, şi creşterea productivitătii munciil 


...SI O MEDALIE DE ARGINT 


Aplicarea inventiei permite eliminarea frecă- 
rilor şi uzurilor pronuntate in meca-. 


nisme, asigurÌnd, totodat3, siguranti in ex- 
ploatare, pšstrarea randamentului aproxi- 
mativ egal pe o lungã duratğ de intrebuinta- 
re, reducerea consumului de uleluri ş.a.m.d. 
Sint — toate acestea — tot: atitea cali. 
tắti care pot fi asigurate prin folosirea 
«Autocentrării rotoarelor la compresoare 
şi motoare pneumatice» — inventia lui 
Ştefan Kemeny de la cunoscuta Uzini «Unio» 
din Satu-Mare —, realizare originală pre- 
miatä la Salonul international de inventii de 
la Viena cu o medalie de argint. 


UN ALT POPAS AL ANULUI 


a fost facut de inventiile romineşti in 
localitatea Oberhausen din R.F.a Germaniei, 
unde, İncepind din aceasti toamnă, se des- 
faişoar3 anual un prestigios salon interna- 
tional de inventii. Ce succese am repurtat 
aici? 

Rezultate pe mösura realizărilor inven- 
tatorilor romöni: o medalie de aur şi trei 
de argint. Acestea vã vor spune mult mai 
multe dac3 veti şti cö au participat 14 state : 
au fost expuse 300 de inventii , in sectorul 
inventii industriale — la care România şi-a 
prezentat inventiile sale, in număr de 5 — 
s-au acordat numai 2 medalii de aur, din 
care una a primit-o inventia prof. dr. ing. 
V. Harna) de la İnstitutul de petrol, gaze şi 
geologie din Bucureşti, denumitä cProcedeu 
pentru rambleajul hidromecanic dirijat». 
Celelalte ínventii — «Procedeu,solutie pen- 
tru lipirea aluminiului aplicat in fabricarea 
radiatoarelor», cAgregat pentru sudarea 
rotilor de autovehicule», cAgregat pentru 
cülit coroane dintate» şi «Servomotor», re- 
marcabile şi originale realizări tehnice ale 
unor specialişti de la Fabrica de radiatoare 
din Braşov, de la Uzinele cSteagul roşuy, 
cunoscutele Uzine «Tractorul», toate trei 
din Braşov, precum şi a prof. dr. Dan Teo- 
dorescu din Timişoara — au primit medalia 
de argint. Din 14 tắri, România, ca numắr 
de medalii, a ocupat locul İl, fiind, totodată, 
singura tar3 care a primit medalii pentru 
toate inventiile prezentate. 


$t. ZAIDES 


Una dintre figurile cele mai cunoscute 
ale ştiintei romaneşti contemporane este 
profesoara Ana Aslan, care s-a născut cu 
trel ani Inainte de sfirşitul secolului trecut, 
la 1 ianuarie 1897 la Brăila. Dupü ce şcoala 
primarãă şi liceul şi le-a föcut In oraşul 
natal de pe malul Dunării, intre anii 1915 şi 
1922 a urmat cursurile Facultötil de medi- 
cină din Bucureşti. İn 1924, sub indrumarea 
prof, D. Danielopolu, obfine titlul de doctor 
İn medicină, acordindu-i-se calificativul 
magna cum laudae», cu teza «Cercetări 
asupra inervatiel vasomotoare la om». 

De-a lungul carierei sale ştiintifice, pro- 
fesorul Ana Aslan a Indeplinit diverse 
functii in ierarhia medicala, universitarä şi 
academic8. Pe linie medicalö, prin concurs, 
ocupă mai Intfl un post de extern şi, mai apoi, 
de intern al spitalelor din Bucureşti, İntre 
anil 1931 şi 1946 o Intilnim ca medic cardio- 
log la Căile Ferate Romöne, iar după aceea 
ca medic primar şi şef de sectie la Spitalul 
«Filantropia». 

Ca dascöl, profesoara Aslan a fost mai 
Intli preparatoare (1922—1924), apoi asistent 
(1924—1940) şi şefa de lucrări (19401946), 
ca İn cele din urmă să fie numitü profesor 
universitar la clinica medical din Timişoa- 
ra 

Pe plan stiintific, prof. A. Aslan a adus 
contributii valoroase, care au ridicat pres- 
tigiul medicinei romöneşti peste hotare. 
Lucrind alüturi de savantii romüni de talie 
mondială, ca: Danielopolu, Parhon şi Ma- 
rinescu, a caror elevã este, İncü de la ince: 


PROF. DR. DOCENT 


ANA ASLAN 


put şi-a dovedit aptitudinile de strălucit 
cercetător. Astfel, a elaborat, in colaborare 
cu prof. D. Danielopolu, o probö vascularä 
la atropinü şi a descris noi semne clinice şi 
probe functionale, in special in patologia 
cardiovasculară. İncununarea activitătii 
stiintifice o reprezintü insă inventarea pre- 
paratului Gerovital Hạ, cu spectru larg 
de actıune in profilaxia şi tratamentul feno- 
menului de imbătrinire. Acest medicament 
românesc se bazează pe descoperirea pro- 
prietătilor eutrofice-regeneratoare ale pro- 
cainei aplicate in tratament cronic. Actiunea 
sa a fost potentata prin adöugarea ionului 
K* şi scöderea pH-ului. Cercetarea de bază 
privind tratamentul bătrinetii cuprinde cel 
mai lung studiu din lume, 17 ani. İn cerce- 
tarea profilactică, studiile s-au facut pe 
20 000 de muncitori de 45-60 de ani, repre- 
zentind prima cercetare largö in profilaxia 
bătrinetii. S-au constatat creşterea capaci- 
tãtii de muncă şi creşterea rezistentei la 
vase, 

Recent, sub directa sa indrumare, a fost 
aprobat un nou produs pe bază de pro- 
cainšă, Gerovital Hạ (Gerascleran), care are 
un efect potentat In aterioscleroza cere- 
brală şi pentru care a primit titlul de inven- 
tator, 

Cercetările in domeniul procainoterapiei 
au stimulat aparitia a peste 300 de lucrüri in 
literatura stiintifică din tarö şi străinătate, 
dintre care peste 90% sint confirmüri pri- 
vind efectele medicamentului românesc. 
Toate tratamentele de gerontologie apüru- 
te in ultimii 10 ani In străinătate mentio- 
neazä metoda de tratament cu procaină 
uupä procedeul Ana Aslan, iar numeroase 
monografii se ocupğ exclusiv de tratamentul 
cu tseerovital H, ca, de exemplu: H, de 
Olga Franklin, Arthur Barker Limited, Lon. 
don, 1964: Hạ in The Battle Against Old Age, 
Henry Marx, Plenum Press, İnc.. Nevv 
York, 1960. Importanta activitatli şi presti-. 
qiului cüpütat İn tratarea bolnavilor, atit. 
din tarä cit şi din strainatate, este subliniata 
şi de faptul că incepind din vara anului 1970 


MICRO 
PORTRET 


s-a pus la dispozitia asistentel geriatrice un 
modern sanatorlu, Sanatoriul de gerlatrie 
Otopeni. 
Pentru meritele sale prestigioase de das- 
cãi şi öm de ştiintö, prof. Ana Aslan a fost 
aleasă membru titular al Academiei de me- 
dicinö, sectia medicinä internü (1945-1948), 
iar In 1969 membru de onoare al Academiei 
de ştlinte medicale din R.S. România. Pro- 
tesoara Ana Asıan este şi membru fondator 
ai mai muitor socletafi ştiintıfice din tara. 
Astfel, ea este membru fondator al Socie- 
tătii spitalelor din Bucureşti (1921) şi mem- 
bru fondator al Societăti de neurologie 
vegetal din Bucureşti (1928). De asemenea, 
face parte din conducerea unor asociatii 
internationale, filnd membru in consiliul 
de conducere al Asociatiei Internationale 
de Gerontologie din 1957, al consiliulul 
ştlintific al Societötli de cercetöri in dome- 
niul alimentatiei şi substantelor vitale din 
R.F. a Germaniel din 1957, membru In con- 
siliul ştiintific al Uniunii Mondiale de Me- 
dicina Profilacticü şi lgienä Socialü şi 
membru de onoare al mai multor societ 
ştiintifice nationale (Chile, S.U.A. etc. 
Cu aceeaşi competentü a İndeplinit di- 
verse munci de rắspundere ca secretar 
anualal Academiel de medicină (1947-1948), 
ca preşedinte al Societătli de ştiinte medi- 
cale din Timişoara (1947-1949), ca şef al 
sectiei de fiziologie la İnstitutul de endo- 
crinologie din Bucureşti (1949-1952), con- 
dus de prof. C.l. Parhon, lar din 1952 conduce 
primul institut de geriatrle din lume, fiind 
totodată consiller temporar al Organizatiei 
Mondiale a Sănătãtii (1963). ` 
Pentru meritele sale ştilntifice deosebite, 
savanta romünğ a participat ca delegatö la 
mai multe congrese internaqıonate ae geron- 
tologle, medicina profilactica şı igiena so- 
cialö, unde a prezentat lucrüri care au fost 
bine apreciate de specialişti. Cel mai recent 
este Congresul international de la Grado, 
pe care l-a prezidat in calitate de preşedinte 
s van gu Mondiale de Profilaxie şi lgienă 
ocială. 


CÄRTI_„$STIINTÃ $I TEHNICĂ* 


Rubrica noastrü din această luna cuprinde citeva aparitii edi- 


toriale interesante şi utile. 


İN EDITURA ŞTINTIFICA: 


dacques de Launay — /sforia secretä (traducere din limba fran- 


matizari. 


C. Codreanu — Termistoare şi varistoare In măsurărj şi auto- 


Lucrarea se adreseazğ inginerilor, tehnicienilor şi studentilor 


facultătilor de electronicö, electrotehnica şi automatică: 


M. Constantinescu — Fora/ul sondelor adinci. 


Autorul trateazü tehnologia forajulul sondelor In general 
şi a sondelor adinci In special. Se insistü asupra proble- 


” melor fundamentale legate de forajul de mare adincime. 


Lucrarea se adresează inginerilor, tehniclenilor şi studen- 


ceză). Evenimente pasionante, dramatice din istoria ulti- 


melor decenii (Atentatul de la Sarayevo, Noaptea cutitelor 


lungi, Asasinarea lui Dollfus, Eliberarea Parisului, Ultimele 


zile ale nazismului) sint cuprinse in această lucrare. 

1. Holban — Probleme de psihologie a muncil In România. Por- 
nind de la o scurtü considerare istoricü a constituirii psi- 
hologiel muncil, lucrarea expune sistematic preocupörile 
de bazğö ale acestei ramuri ştiintifice: analiza psihologicü a 
profesiunilor, orientarea şi selectia profesionalö, psihologia 


İnginereascü. 


I. Rachmuth — Teorie si practicü in domeniul preturilor. Lucrarea 
se axeazö pe problemele folosirii rationale a plrghiilor va- 
lorice †n cadrul economiei socialiste. 


Colectiv — Röspunderea civilă. 


radioamatori. 


tilor din domeniul exploatărilor petrolifere. 
VOR MAI APARSA İN ACEEASI EDITURĂ: 


Goran V. s.a.— Cartea mecanicului conducütor de utilaje grele. 

Teodorescu S., Mihăilescu Fl.— Constructil de suprafafä In 
industria minierä. 

Aprikov G.V. — Amplificatoare reglabile pentru radioamatori. 
(Traducere din limba rus8). 

Vasiliev V.A. — Radioreceptoare tranzistorizate de US pentru 


Kuzinet L.M. — Defectele televizoarelor. (Trad. din limba rus8). 
İndreptar practic, vol. 1 şi II, Colectia «Radio şi televlziune». 


İN EDITURA POLITICĂ: 


Lucrarea cerceteazö o institutie fundamentalü a dreptului 


nostru, comparind röspunderea contractualö cu cea delic- 
tuală, de o largö aplicabilitate in toate raporturile civile actuale. 


İN EDITURA TEHNICA: 


Ing. V. Malcoci — Aparate electronice pentru masurarea elemen- 


telor de circuit. 


Dr. Augustin Deac — Engels ş/i România. 
Cartea este o prezentare a referirilor din opera lul F. Engels 


la unele momente din istorla poporului romün, a legăturilor 
pe care mişcarea democraticü şi soclalistü din tara noastră 
le-a avut cu Friedrich Engels. 


Colectiv — Reprezentantele diplomatice ale României, vol. II. 


Culegere de studii, elaborată de un colectiv de 20 de autori, 


Lucrarea prezintü aparatele electronice destinate măsură- 
rilor de impedantü şi a altor elemente de circuit. 
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xabar 


Odatğ cu creşterea rapid3, chiar «explozivă», a 
populatiei din centrele urbane se pun o serie de 
probleme legate in special de circulatie şi transport. 
Studii recente elaborate la Massachusetts İnstitute 
of Technology propun solutii pentru transportul 
in comun folosind miiloacele de transport şi infra- 
structura existente. Astfel, specialiştii MİT au in 
vedere următoarele: cel ce doreşte s3 se deplaseze 
urmeazğ sã anunte telefonic ora şi locul destinatiei , 
un minibuz va veni la timpul potrivit şi-İ va trans- 
porta. Minibuzul este un fel de taximetru colectiv. 
cu o capacitate de 10—20 de călători şi se pretează 
cel mai bine transportului in comun automatizat. 


M | N | B U Z İn inima sistemului va fi un ordinator care va trebui 


sã coreleze următoarele elemente: pe de o parte 


CONDUS cererile cälătorilor şi destinatia lor, iar pe de altă 


parte evidenta minibuzelor şi pozitia fiecăruia din 
DE acestea pe strözila--əraşului. 


ORDINATOARE "eded routine syetem) và funetiona asta: 


apelurile telefonice — numele şi adresa cãlătorului, 
destinatia, numörul de persoane de transportat — 
se İnregistreaz3 codat pe benzi magnetice şi se 
transmit calculatorului , in acelaşi timp, cu ajuto- 
rul echipamentelor anexe instalate la bordul mini- 


buzelor şi la centrul de comandă, fiecare minibuz 
comunicä calculatorului pozitia sa in oraş. 

Pe baza acestor date şi a ecuatiilor care au fost in 
prealabil introduse in memoria ordinatorului, a- 
cesta determinä care vehicul va lua pe călătorul 
anuntat şi transmite minibuzului comanda de a se 
indrepta spre domiciliul solicitantului. Plata cursei 
se va face tot automatizat — calculatorul va deter- 
mina costul cursei transmitindu-l contului bancar 
al cölötorului. 

Sistemul prezint3 inc3 dificultắti in ce priveşte 
programul ce se elaborează nentru calculator. Ast- 
fel se consider4 anevoios ca solicitările sö vini din 
mai multe pirti ale oraşului pentru destinatii de 
asemenea diferite. Programele intocmite pinã acum 
se refer2 la solicitări diferite pentru aceeaşi desti- 
natie sau la cãlătorii care se imbarcä in acelaşi loc, 
dar au diverse destinatii. Modelele matematice 
contin limitări ale timpului de aşteptare şi duratei 
cursei. Calculatorul optimizeazi traseul fiecărui 
minibuz, tinind seama de locul unde se află, alegind 
vehiculul care trebuie trimis la pasagerul respectiv. 

Primele experimentări ale noului sistem sint 
pregötite pentru a avea loc in oraşul Boston. 


TRACTORUL 
DE PE 


OGORUL 
SUBMARIN 


Cercetările pentru exploatarea uriaşelor 
bogătii minerale, vegetale şi chiar animale 
aflate in adincurile mörilor şi oceanelor au 
depäsit faza studiilor. İn diverse tări ale 
lumii sint in curs proiecte indröznete pri- 
vind realizarea unor utilaie submarine, a 
unor puternice centrale electrice şi mine pe 
fundul mörilor. Dintre acestea iese in evi- 
dent3 proiectul englez cSea Bed Vehicle» 
(vehicul pentru fundul mării), reprezentind 
un tractor submarin gigantic, care va fi 
lansat in scurt timp İn dreptul coastelor 
britanice. 

lată citeva caracteristici ale colosului ce 
va fi realizat de firma «Cammel Laird Ltd»: 
greutatea 55 de tone, lungimea 20 m şi 
lãtimea 10 m. 

Dupö ce vasul-«mamă› il va transporta 
pinä in dreptul locului de imersiune, SBV 


va fi coborit uşor pe fundul mării, raminind poarelor scutundate, 


recifelor de corali al prolectului cApollop de cercetare a spa- 


legat cu un cablu ombilical de baza pluti- 
toare. Ajuns ios, pentru echipalul format 
din doi tehnicieni şi trei scufundători incep 
o serie de experiente care vor dura 5 zile. 
Astfel se vor executa foraje pe fundul 
marin, pozarea de cabluri telefonice şi de 
televiziune şi se va instala chiar şi o statiune 
pentru scufundüri la mare adincime (lo- 
cuintü subacvatica). 

Noul vehicul va circula cu uşurinta pe 
fundul mării, putind servi la cercetarea va- 


şi pörtii scufundate a aisbergurilor. Pentru 
viittor se prevede dezvoltarea proiectului 
SBV, care deocamdatğ se scufundă numai 
la 185 m, pentru prospectarea zonelor petro- 
lifere din Marea Nordului, exploatarea mine- 
reurilor de pe fundul Mării Rosii si efectua- 
rea lucrărilor submarine de indiguire ce se 
executaü in dreptul coastelor Californiei. 

Asemenea tractoare submarine vor fi 
folosite şi la realizarea proiectului cAtlan- 


tiului cosmic. 

Specialiştii americani plănuiesc ca in 
anul 1974 sü realizeze in dreptul coastei 
Miami o statiune permanentö pe fundul 
Oceanului Atlantic denumitü «Atlantis». 
Cei 12 cercetători care vor locui, prin rotatie, 
in aceasta statiune subacvatică vor folosi o 
serie de vehicule adaptate studiilor şi ex- 
perientelor de pe fundul oceanului, printre 
care şi tractorul realizat de specialiştii 


LUMINA İN... 


CAMERA DE DEVELOPARE 


Fotografia şi camera intunecatü — iata douăä lucruri pe care 
ne-am obişnuit sö le vedem İn strinsă legătură unul cu altul. 
Altfel nici nu s-ar putea, pentru cü hirtia foto pe care se imprima 
imaginea, fiind sensibilă la luminö, este distrusö de razele aces- 
teia. Dar nimic nu este veşnic. Firma franceză «Philips» a pus 
la punct, recent, o metodö prin care procesul de developare se 
desfăsoară la lumin3. Ba mai mult, lumina becului electric consti- 


tic), care este corespondentul subacvatic englezi. 


tuie chiar un element esenfial in cadrul noului proces foto. Hirtia 
foto se acoperă cu un strat de oxid de zinc şi o substant3 numită 
csare diazo». Cind negativul este pus pe hirtie şi se iluminează 
cu lumina ultravioletö, sarea diazo de sub pörtile transparente ale 
negativului se descompune şi se innegreşte: se formeazü astfel 
portiunile intunecate ale fotocopiei. Hirtia este apoi iluminată 
de la un bec obişnuit şi sarea diazo de sub locurile intunecate 
ale negativului intra in reactie de combinatie cu oxidul de zinc, 
iar ca rezultat iau naştere pörtile deschise la culoare ale viitoarei 
fotografii. Cum insă cea de-a doua reactie decurge mult mai 
İncet decit prima, negativul poate primi in acelaşi timp şi lumină 
ultravioleta, şi lumina obisnuită. 


A ntrenare 
electrica 


CTROBICICLETA 
JAPONEZA 


Din daponia ne parvine o ştire imbucura- 
toare pentru cei care doresc plimbări in aer 
liber, fari prea mari eforturi şi cu un vehicul 
silentios: realizarea primei electrobiciclete. 

Pina acum cunoaştem doar bicicletele engleze 
şi americane cu motor electric auxiliar la rofile 
din fafä, care nu s-au bucurat de prea mare 
succes. la «Êxpo 70» de la Osaka au absolvit 
cu succes examenul probelor, electrobicicletele 
japoneze (Cadonica». Aceste electrobiciclete, 
avind motor de curent continuu de 140 W, 
au două viteze: 7,5 —10 kml/ori şi 15—20 kmjoră. 
La vitezü mai redusă, bateria este suficienta 
pentru 50 km, iar la viteza mai mare — pentru 
25 km, Bateria Ni-Ca, avind 20 de elementi, 
se poate íncărca in circa 8—10 ore, printr-un 
redresor, de la orice priză. Biciclela are 4 vi- 
teze, două pentru ac‡ionare mecanică şi douü 
pentru actionare electrică. Trecerea lina de la 
antrenare mecanicaü la antrenare electricü se 
realizeaza printr-un sistem de control cu mini- 
calculator care comanda accelerarea, stabilila 
de biciclist. 

Electrobicicleta «Cadonica» are dimensiuni 
şi greutate ideale: lungime 1 600 mm, inaltime 


ROCİLE LUNARE 


REZERVA İNCA 
SURPRIZE) 


La recenta intilnire a COSP AR-u- 
lui a fost comunicată analiza esan- 
tionului de rocă lunară cu numörul 
12 013. Este vorba de o rocă, de 
forma elipsoidalü (3,8 x 1,8 cm), 
adusă de echipalul navei «Apollo»- 
12, a cărei virsta a fost estimată la 
4,6 miliarde de ani, ceea ce consti- 
tule un record pentru asemenea roci. 
Saü ne reamintim ca atit in Marea 
Liniştii cit şi in Oceanul Furtunilor 
estimările de vechime s-au situat 
İn gama 33 -— 4,1 miliarde de ani, 
cu o incertitudine de ordinul a 0,1 
miliarde de anil Pină in prezent, 
virsta de 4,6 miliarde de ani nu a 


Antrenare cu lant de 
la motor sau de la 
pedale 


putut fi atribuita decit prafului recol- 
tat din Marea Liniştii. Deci astro- 
nautii de pe «Apollo»-12 au desco- 
perit o rocă extrem de virstnica şi 
foarte curioasă din punct de vedere 
al compozitiei, continutul ei in sub- 
stante radioactive fiind de 20 de ori 
mai ridicat decit la alte roci studiate 
anterior. Se pare cü este vorba de o 
piatră avind o origine straüina de 
Oceanul Furtunilorli lata deci nece- 
sitatea dế*a studia şi alte zone sele- 
nare, şi in special cele continentale, 
precum şi acel posibil proces de 
cdeplasarey "a materialelor de pe 
suprafata Lunii, care pare a fi foarte 
"mportant, 
“ 

Analiza eşantioanelor rocilor lu- 
nare aduse de astronautii americani 
a permis unor specialisti de la Facul- 
tatea de chimie din Roma, sub con- 
ducerea prof. Giovanni de Maria, sa 
extragü oxigen gazosl Acesta a 
fost obtinut plasind rocile Tntr-un 
mediu vidat, analog celui de pe Se- 
lena, şi supunindu-le unei tempera- 
turi de 1 000 de grade Celsius. Ope- 
ratia a fost apreciată ca o premiera 


1 250 mm şi greutate 44 kg. 


exceptională, deoarece pina acum, 
deşi s-a stiut de existenta acestui 
gaz, nu s-a cunoscut metoda de 
extragere. Prof. G. de Maria a cai- 
culat cö ar fi suficiente 20 kg de 
roca lunara pentru a asigura oxige- 
nul necesar timp de 24 de ore unui 
astronaut pe Lunöl Verificarea aces- 
tor calcule va deschide noi perspec- 
tive viitoarelor baze lunare locuite; 
de asemenea, oxigenul extras de pe 
Luna ar putea constitui carburan- 
tul necesar unor expeditiì interpla- 
netare care ar lua startul de pe 
cosmodromuri selenare. 

Doi savanti vest-germani — pro- 
fesorii Paul Ramdor şi VVolf von 
Engelhardt — au afirmat, după ana- 
liza facuta de ei asupra unor eşan- 
tioane selenare, că Luna nu ar avea 
aceeaşi origine cu Terral Ei au co- 
municat la Congresul Societătii de 
mineralogie, †ntrunit recent la Sa- 
arebruck, cö, deşi rocile selenare 
au o oarecare asemönare cu bazal- 
tul vulcanic terestru, ele diferă ïn 
ce priveşte compozitia chimică, şi 
indeosebi in echilibrul de izotopi 
de plumb. 


CARTI „§TIINTĂ şi TEHNICA“ 


(URMARE DİN PAG. 49) 


istorici şi publicişti. Lucrarea tratează in continuare evolutia 
reprezentării diplomatice a tării noastre, inceputö prin vol, 1 
al lucrării. 
Michele Pantaleone — Mafia şi stupeflantele. 

Michele Pantaleone, autorul unui volum demascator despre 
Mafia, tradus anterior İn romaöneşte, atacă İn noua lui carte 
un sector mai recent şi mai aparte al activitătii acestei or- 
ganizatii — traficul de stupefiante. 


İN EDITURA ENCICLOPEDICA ROMANA: 

VVald Henri — Homo significans. 

Autorul, cunoscut filozof şi publicist, ofera in acest volum 
o prezentare multilaterala a esentei omului, o pledoarie 
pentru puterea lui creatoare, polemizind cu tendintele con- 
temporane antiumaniste. 

Alecu-Ungureanu Maria — Viafa sexuală şi căsătoria. 
Destinatü unor largi cercuri de cititori de toate virstele, in 
mod deosebit insă tinerilor căsătoriti, lucrarea inmănun- 
cheazü un numör important de informatii ştiintifice, cu 
ample referiri neuroendocrine, psihice şi sociale. 

Lovell Bernard — Ce ştim nol despre univers. 

Bine cunoscutul astronom englez familiarizează publicul 
cu stadiul actual al cunoştintelor stiintifice despre univers, 
dezbătind totodatšă cele mai importante ipoteze cosmo- 
gonice şi cosmologice. 


AETURLTATEA 


CASA- 
CONDUCTA 


€Proiectul dv. strică peisaiul şi †nfurie vecinii. Cu pörere de rău nu-l 
putem aproba». Cu aceste cuvinte se adresează atotputernicul referent de 
constructii de la administratia regională dintr-un land al R.F. a Germaniei 
unui solicitant de autorizatie de constructie care İşi doreşte — pentru week- 
end-uri şi vacante — o casă-conductă, după prolectul arhitectulul Franz 
U. Dutler. Cei 70 m? suprafată utilă ai casei individuale de 8,5 tone sint lite- 


ralmente cimbröcatip In material plastic. 


Doi pereti din material plastic †ntărit cu fibre de sticlă, avind intre ei şi 
material spongios pentru izolatia calorica şi fonicö, formează «pielea» 
casei-conductü cu dimensiuni exterioare de 15x5 m. 

«Conducta», realizatö prin infăeurare, are o suprafatä exterioar2 insen- 
sibilš la variatil climatice, ca şi la aer sörat, chimic agresiv. Interiorul ei, 
avind o inölitime netü de 3,55 m, a fost organizat dupü cele mai moderne 
conceptii. De la uşa de intrare se trece İn camera de odihnă (dormitor), 
apoi, trecind pe lingă domenlul de lucru, care cuprinde coltul-birou, bucü- 
taria şi coltul-sufragerie, In camera de zi, din care se poate iesi İn balconul 


de pe frontul opus intrării, 


Gospodina dispune de un automat de spölat vase şi de un cuptor cu 


Inaltă frecventă. 


İntreaga casă,ca şi mobilierul ultramodern, realizate şi expuse de firma 
vest-germană BASF, la Hanovra, demonstreazü marile posibilitati de uti- 


lizare a materialelor plastice. 


CALCULATOR 


ELECTRONIC 
İN 

SISTEM 
ZECIMAL 


OPTOFON 
PENTRU 


NEVĂZĂTORI 


Gratie unui sistem de traductori 
prin care s-a realizat ca unor litere sš le 
corespundă anumite sunete de unde 
şı numele de optofon, noua masină 
construită de curind †n Marea Britanie 
permite nevăzătorilor să citeascăš cărti 
imprimate obisnuit. 

Plecind de la şase sunete, combinate 
diferit, se poate reconstitui intregul 
alfabet şi se not citi, cu o vitez3 relativ 
crescutã, cca 42 de cuvinte pe mınut. 

Se pare cšă optofonul va permite şi 
citirea micilor caractere ale ziarelor. 

(Dupä SCIENCES ET AVENIR›) 


(Dupö „HOBBY") 


De curind a fost realizat in Uniunea So- 
vieticü un calculator electronic care ope- 
reazü in sistem zecimal. Creat de un grup 
de tineri oameni de ştiintö din Kiev, acesta 
este primul calculator care foloseşte ele- 
mente  pluristabile, ceea ce permite apara- 
turii electronice sü poată socoti comeneş- 
te», adică să utilizeze sistemul numeric ze- 
cimai. 

Omul operează cu cifre incepind de la 0 
la 9, ceea ce, cu alte cuvinte, Inseamnă că el 
socoteşte, calculează in sistemul zecimal. 
Dispozitivele electronice, se ştie, «preferă» 
İns un alt sistem — cel binar —, in care 
orice număr este exprimat prin combinatiile 
cifrelor 0 si 1. Nu este o «toană» intimpl3- 
toare, ci o realitate dictatä de faptul cü ma- 
joritatea absolută a elementelor cu ajutorul 
cărora se efectuează calcule — relee, lămpi, 
tranzistoare etc. — pot cunoaşte doar douğ 
pozitii: đnchis» şi «deschis». O maşinü 
electronicü cit mai simplă, şi totodată cu o 
eficientüi economicğ cit mai mare, presu- 
pune o astfel de schemă In proiectare care 
sü permitü introducerea informatiei şi ob- 
tinerea ei in formă prelucratö in sistemul 
binar. Toate bune, numai c3 omul, nefiind 
obişnuit sü socotească in acest sistem, nu 
se simte de İoc la largul säu in companla 
numerelor binare: face multe greşeli şi 
lucrează foarte incet, Pe hirtie şi in minte, 
tot timpul el trece numerele dintr-un sistem 


DOUA MISTERE 
DİN SISTEMUL SOLAR 


İnc de la descoperirea celor doi satelifi 
naturali ai planetei Marte s-au emis diferite 
supoziflii in legătură cu natura lor şi in mod 
deosebit asupra unưia dintre el, şi anume 
satelitul Phobos. Ceea ce intrigă in mod 
deosebit la acest satelit este altitudinea sa 


in altul, Este o muncö incordată şi nepro- 
ductivü şi pentru a o elimina, constructorii 
au fost nevoiti sö Incadreze blocurile binare 
cu traductori, legöturi suplimentare — ceva 
in genul translatorilor: din limba omulul In 
limbalul maşinli şi invers —, ceea ce insă, 
din punctul de vedere al maşinii,nu este de 
loc necesar. Se pare cü acest neajuns a fost 
inlăturat prin inventia amintită. Nu vom 
prezenta aici amănunte de conceptie, deoa- 
rece, se intelege, este vorba de o inventie. 
Vü putem spune 1nsö că la noul calculator 
au dispărut toate acele blocuri «traducători» 
care Inainte ingreunau maşina. Acum ope- 
ratorul se adreseazaü masinill In sistem 
zecimal şi primeşte de la ea rezultatul tot in 
acelaşi sistem, İn plus, calculatörul şi-a 
micşorat dimenslunile, ceea ce are ca efect 
reducerea considerabilă a pretulülide cost, 

Nu este neglijabil nici urmötorul aspect: 
dispozitivele create pe baza noilor elemen- 
te care permit calculul In sistem zecimal se 
prezintă deosebit de sigure. Micşorind nu- 
mörul de legături, prin reducerea numöru- 
lui de elemente constructive, s-a obtinut o 
viabilitate sporita a †ntregului sistem. 

n prezent la uzina kieveanğ care a creat, 
pe baza noli scheme, primul dispozitiv 
electronic de calculator in sistem zecimal a 
fost creată o maşin de calcul de gabarit 
mic, Inzestrat cu nölle elemente electro- 
nice, 


anormal de mică fat8 de planeta Marte — 
circa 6 660 km — şi puterea sa de reflectare 
a luminii, interloară oricörui corp ceresc din 
sistemul nostru solar. İn anul 1967 sonda 
spatială «Mariner»-7 a luat citeva fotografli 
ale lui Phobos, care, In loc să facö lumină in 
aceast3 problemă, se pare cü au adus un 
plus de nedumerire. Din studiul fotografillor 
s-a constatat cö forma sa neregulatšă aduce 
cu aceea a unul urlaş cartof: diametrul la 
ecuator este de 92,5 km. cu o lungime de 


GARDURI İMPOTRIVA... 
ZGOMOTULUI 


İn numărul din august al revistei noastre semnalam, 
İntr-un grupaj de articole, cü omul societülii noastre este 
nevoit sü trülascü İntr-un adevărat vacarm de zgomote 
şi cü İmpotriva acestei €fatalitatin a lumii moderne se 
duce o luptü intensa. Sursa cea mai neplücutü de zgomote 
şi care totodatü face sü se men(ini in permanen{ă plafonul 
ridicat al decibelilor este circulafia autovehiculelor, mai 
ales in regiunile locuite din apropierea autostrazilor. După 
cum relata o revistü din R.F. a Germaniei, fiecare al doilea 
cetatean al acestei lări se plinge de zqomot. Din acest 
motiv a fost, de curind, ini{iată de Minısterul Transporturi- 
lor din aceasti tari o actiune de mare anvergura, $i anume 
construirea unui gard antizgomot., Lingü autostrada Ober- 
hausen—Hanovra, in regiunea Ruhr, a fost ridicat un 
czidə din material plastic, perforat, inalt de 4 metri, avind 
in interior un strat fonoabsorbant de patru centimetri 
grosime. Acest strat din fibre de sticlă túnghite» undele 
sonore şi le transforma in caldura. Pe un turn se măsoară 
absorb{ia undelor sonore la diferite inäl‡imi şi se examinea- 
za din care unghi zgomotul circulatiei depaşeşte zidul pro- 
tector. Primele rezultate sint promifătoare. İn timp ce la 
40 de metri distanfi in jurul autostrüzil zgomotul mai atinge 
o intensitate de peste 70 de decibeli, dincolo de zidul pro- 
tector aparatele inregistrau doar 15 decibeli. Este un succes 
dacü ne gindim cü o micşorare a zgomotului cu 10 decibeli 
İnseamnü iniumütütirea recep{iei lui. 


AL 
NT 


AV 


SE POATE 
SUPRAVEGHEA 
RESPIRATIA 
NOU-NĂSCUTILOR 


Atit prematurii cit şi copiii nüscuti la termen prezintä o serie 
de tulburări respiratorii in perioada primelor zile şi primelor 
săptămini. 

Opririle scurte şi trecătoare ale respiratiei fiind foarte des 
intilnite, este necesara o supraveghere conunua, ın special 
pentru a se putea evita eventualele lezluni ale crelerului pro- 
vocate de lipsa oxigenului. İn acest scop s-a pus la punct 
in R.F. a Germaniei un aparat de control al mişcörilor respira- 
torii, bazat pe acelaşi principiu ca şi cel utilizat in diagnosti- 
carea tulburörilor circulatorii. 

Aparatul este prevözut cu 2 electrozi, care sint aşezafi pe 
pieptul copilului, şi inregistreazä schimbările survenite in 
rezistenta electrica a cuştii toracice. Modificarea rezistentei 
tesuturilor in timpul respiratiei antrenează o cödere a tensiunii, 
ce este direct proportională cu rezistenta electricü ale cărei 
variatii comandü un aparat de mösurare a ritmului respirator. 
Un semnal luminos indic8 fiecare mişcare respiratorie. İn 
cazul in care respirafia se opreşte, o lampă semnal se aprinde 
şi o sonerie dü alarma. Aceasta inceteazš in momentul in 
care, spontan, copilul reincepe să respire. 


(Dupbä ,SCIENCES ET AVENIR' 


18 km pe linia axei polilor. Totodată, din 
studiul unor date mai vechi şi completate cu 
unele mai recente, s-a ajuns la concluzia 
cü Phobos intr-o perioadü de cca treizeci 
de ani şi-a diminuat considerabil de mult 
perioada sa de revolutie. İncü acum zece 
ani, savantul sovietic l. losef Sklovski a 
precizat cü aceste incetiniri nu rezulta 
matematic decit doar in cazul cind s-ar 
presupune că satelitul ar fi fost creat, adica 
dacö ar fi un satelit artificial. Această idee 


a inceput din nou să-si gãsească adepfi 
printre cercetatorii sovietici şi sträïni. 

O alta chestiune care se prezinta ca un 
mister a apörut tot din studierea unor 
fotografii, de data aceasta de pe Lună. 
Atit savantii sovietici cİt şi cei americani, 
studiind fotograflile luate de «Luna»-9 şi 
respectiv «Lunar Orbiter»-2, au semnalat 
prezenta unor €constructiip care se pare cü 
ar fi fost ridicate de fiinte inteligente. İn foto- 
qrafiile luate de statia americanö, de la 


Inăltimea de 37 km, s-au remarcat umbrele 
a opt dintre aceste aşa-zise constructli 
Dupğ calcule, ele au diametrul, la bazö, de 
circa 15 m, iar inăl{imea variazü Intre 12 şi 
23 m. La rindul lor, sovieticii au identificat un 
grup de asemenea constructii la o depărtare 
de 3200 km, iar inginerul A. Abramov a 
comparat dispunerea lor cu cea a piramide- 
lor din Egipt. 

Fotografiile au stirnit comentarli şi inte- 
resul multor oameni, 


PERIOADA 
GLACIARA 
NU CONSTITUIE CAUZA 


DISPARITIEI 
URIASELOR 


MAMIFERE 


Una dintre cele mai deconcertante probleme ce írămintă lu- 
məea oamenilor de ştiintü este disparitia neasteptată, la sfirşitul 
pleistocenului, a unui număr extraordinar de mare de mamifere 
gigantice. Mai mult de 200 de genuri, de la mamulfi la cămile, au 
pierit dintr-o dată şi nici o alta specie nu a venit sa ocupe locui 
lăsat liber de marea faunö care a domnit pe pümint in timpul 
erelor glaciare. 

Aceastö disparitie masivă nu a avut insa echivalentă prin:re 
micile mamifere, amfibieni, reptile sau moluşte şi nici in fauna ma- 
rinö, in ciuda incälzirii apelor oceanice. De asemenea, fenome- 
nul s-a manifestat cu o intensitate diferita in Africa şi Asia de 
sud-est (acum 50 000 de ani), fata de Europa şi restul Asiei, fata 
de cele douü Americi. 

Care a fost cauza acestui eveniment? 

Foarte multü vreme s-a considerat cü schimbările climatice ce 
au avut loc la stirşitul perioadelor glaciare ar fi provocat pieirea in 
masa a mamiferelor uriaşe. lata insa cü metodele de datare mai 
riguroase cu Ce , studiul amönuntit al fenomenului pe diferite 
continente, au condus la alte interpretări, la alte ipoteze. Astfel, 
dr. Paul S. Martin, paleobiolog la Universitatea din Arizona, sus- 
tine ca nu existaü nici o corelatie intre schimbările climatice şi 
această (catastrofă zoologică» şi cü omul ar fi primul responsabil 
al disparitiei mamiferelor uriaşe. 

İn America de Nord, de exemplu, se cunosc foarte bine cele 
patru mari glaciatiuni care marcheaza pleistocenul. De magnitu- 
dine comparabilö, ele trebulau sa provoace in climat variatii 
analoge, impunind faunei modificări identice. İn aceste conditii, 
disparitia animalelor ar fi fost progresivö, cele mai sensibile fiind 
primele care ar fi pierit. 

Şi totuşi... la sfirşitul pleistocenului, cind clima era asemănătoa- 
re cu cea din perioadele interglaciare, adică cu perioadele de 
maximö proliferare a faunei, aceasta dispare. 

Comparatia cu America tropicală nu este mai putin instructivă. 
Deşi aici fauna fosila este mai putin cunoscută, se pare cü numă- 
rul speciilor dispărute il intrece cu mult pe cel din America de 
Nord. Nici de asta data nu se poate face o legătură cu schimbările 
climatice. 


IMPORTANTI 


İn aceste zile vă puteti procura tradi- 
tionalul Almanah çŞtiintü şi tehnică» 


1971. 


Fereastră spre marile progrese ale 
ştiintei şi tehnicii deceniului care incepe, 
almanahul bogat şi policrom ilustrat, 
vã ofer3 o lectură pasionantă şi instruc- 


tivă. 
Nici un cititor far3 


O IPOTEZA SURPRINZATOARE: 


Sagetile de pe harta indica sensul celor patru mari migratii ale omenirii care 
populeaza si concomitent deoopuleazü pödurile şi şesurile planetel. 


. İn schimb, spune Paul S. Martin, atit in America de Nord cit 
şi in America Centrală stingerea marilor mamifere coincide cu 
sosirea omului sau, mai bine zis, cu aparitia primelor arme de 
vinatoare, săgetile de tip Clovis şi Folsom, singurele capabile 
pentru intila oara sü omoare marele vinat. 

n Africa disparitia marii faune nu a luat amploarea celei cunos- 
cute in America (a atins doar cca 30?£ din mamiferele uriaşe pre- 
istorice identificate). Ea a avut loc inainte de schimbările clima- 
tice amintite mai sus şi, ceea ce este foarte interesant, a coincis 
cu dezvoltarea maximö a culturilor mai avansate ale virstei de 
piatră, adică cca 57 000 de ani. 

Nu toti biologii impörtöşesc insă această interpretare. Grover 
S. Krantz de la Universitatea Berkeley incrimineaz3 mai pufin 
smarea vinătoare» şi mai mult modificările provocate de om prin 
rindulelile introduse de el in mediul natural. 

Disparitia relativ recentü a faunei din Madagascar şi Noua 
Zeelandă este considerată de Krantz ca rezultatul actiunii inde- 
letnicirii agricole şi nu a vinătoarei. Şi nu este indoielnic că trans- 
formările aduse de om vegetatiei au afectat numeroase specii 
animale, tulburindu-le sursele de hrană şi modificind deci echili- 
brul ecologic din natură. 

eConsiderind — scrie Edvvard S. Deevey ir. (Yale) — cü maiori- 
tatea mamiferelor şi păsărilor dispărute erau mari ierbivore care 
traiau İntr-o reğiune de savana şi deci cü unele dintre ele transfor- 
mau hidratii de carbon in proteine, noi putem admite cü ele au avut 
o influentü considerabilă asupra formei şi volumului vegetatiei». 

Pentru a remedia aceastü sărăcire biologică, Paul S. Martin 
face o propunere, la prima vedere surprinzătoare: repopularea şi 
restabilirea echilibrului ecologic al Americii... cu specii de ani- 
male foarte apropiate de cele care au dispörut. 


(Dupü ,SCIENCE ET VIE") 


,FACTORUL 
AERULUI NOCTURN“ 
UCIDE BACTERIILE 


Aşa şi-au denumit microbiologii englezi noul 
compus chimic descoperit de ei, a cărui formula 
chimicö le este inca necunoscută. S-a constatat 
cu precizie ca acest compus se formează doar 
noaptea şi se presupune cö ar fi produsul reactiei 
dintre gazele de eşapament ale -automobilelor 
şi ozonul continut in cantitöti infime intotdeauna 
in aerul atmosferic. İn timpul zilei, drept rezultat 
al aceleiasi reactii, se formeaza substante care 
provoacă oamenilor tuse şi dureri in ochi. Noaptea 
insă, in absenta radiatiei solare, se formeaza o 
substantšă complet nouğ, in stare sü ucidü micro- 
organismele cu o viteza uluitoare. Lucrul acesta 
a fost verificat in cadrul unui institut de microbio- 
logie specializat din S.U.A. Lăsind pentru timpul 
noptii pe tereastra laboratorului citeva cutii Petri 
in care se aflau agenti patogeni ai brucelozei şi 
tularemiel, dupả numai 3 ore cercetatorií au putùt 
constata cü bacteriile erau deja in intregime dis- 


Almanahul cŞtiintü şi tehnică». | ?: 


(Dupi «PARIS MATCH›) 


(Dupa «SPUTNIK›) 


(Dupa «TERMESZET ES TÁRSADALOMh) 


(După €HOBBY?”) 


— Am zis nu, nu pleci! 
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STIIWTA Sĩ TEHNICAR 


FOMANE 


Sfirşitul anului 1970 — moment esential in istoria patriei ce coincide cu cea de-a 23-a aniversare 

a republicii — constituie pentru poporul nostru un prilej de a privi cu mindrie, de la inăltimea 
succeselor obtinute sub conducerea partidului, propriile-i mari inföptuiri din economie, 

ştiintü şi cultură, de a scruta viitorul prin obiectivul grandios al Congresului al X-lea, 

care focalizeaz8 energiile umane şi materiale spre dezvoltarea operei de edificare socialistă. 

Fiindc8 sfirşitul acestui an İnseamn3, totodat3, İnceputul unui nou deceniu, inseamnă 

İncheierea bilantului unui cincinal şi İnceperea altula, nou, cu amplitudine İn toate sferele economiei. 
Şi toate acestea pe fondul unuia dintre cele mai mörete evenimente din viata poporului- 


a 50-a aniversare a partidului. 


O caracteristici de cea mai mare important a viitorului 
cincinal, aşa cum se arati in Expunerea tovarăsului Nicolae 
Ceauşescu la şedinta Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
şi a guvernului din 25 noiembrie 1970, este asigurarea İn 
continuare a unui inalt ritm de creştere economic3. İn- 
dustria se va dezvolta,de exemplu,cu un ritm mediu anual 
de 10—113⁄, fati de 8,5—9,59£ cit se stabilise in Direc- 
tivele Congresului al X-lea al P.C.R. cAceasta exprim3, 
arati tovarişul Nicolae Ceauşescu, dinamismul puternic 
al economiei noastre socialiste, uriaşele sale resurse, asi- 
gurã accelerarea procesului de ridicare la un nivel superior 
a İntregii economil, inscriindu-se in exigentele impuse de 
revolutia tehnico-stiintifică contemporană». 

Fără indoialö, continuarea intr-un ritm sustinut a indus- 
trializörii, pe baza tehnicii celei mai avansate, a introducerii 
İn productie a celor mai de seamă cuceriri ale ştiintei, con- 
diçie hotăritoare pentru obtinerea unei productivităti 
İnalte in noul cincinal, mobilizeazi alăturì de ceilalti oameni 
ai muncii toate resursele şi energiile specialiştilor, ale 
cercetătorilor, inginerilor şi tehnicienilor. 

Pornind de la marile obiective ale viitorului cincinal, 
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oamenii de ştiintü din tara noastră işi vor intensifica acti- 
vitatea de cercetare şi utilizare a rezultatelor ei in productie 
in tehnic3 şi economie, contribuind la progresul neintre- 
rupt al orinduirii socialiste, al intregii vieti sociale şi 
spirituale a poporului nostru. 

ntr-un interval scurt al istoriei contemporane, mai 
precis in ultimul sfert de veac, cercetarea ştiintificA a 
cunoscut o amplă dezvoltare. Socialismul a acordat ştiin- 
tei un rol social de prim plan, fiind considerată o nemiilociti 
forti de productie, capabilă s3 contribuie intr-o măsură 
insemnată la modernizarea economiei, la creşterea pro- 
ductivitătii muncii. Ritmul de dezvoltare al cercetării a 
fost astfel mult accelerat, noi ramuri şi discipline stiintifice 
au apărut iar intre ştiintele naturii şi ştiintele tehnice, 
pe de o parte şi practica de productie, pe de alta, s-a sta- 
bilit o legăturš strins3 şi multilaterală in vederea satisfa- 
cerii cit mai depline a nevoilor economiei nationale. 

Ca urmare, in ultimul sfert de veac, ştiinta românească a 
cunoscut o İnflorire fărš precedent, numeroase realizări 
de valoare international2 fiind obtinute in variatele sec- 
toare ale cercetării, in care activează peste 23 000 de 
cercetători. 
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$TIINTELE TEHNICE-PREGĂTITE PENTRU 
NOUL CINCINAL 


Fireşte, ar fi o imposibilitate ca in cele ce urmează si 
relatim, chiar şi foarte pe scurt, despre cele mai importante 
realizări din toate ramurile ştiintifice. De aceea ne-am oprit. 
aici, foarte pe scurt, numai la sectorul stiintelor tehnice. 

Ştiintele tehnice, in cadrul cărora cercetarea se dezvolta- 
se numai sporadic in trecut, cind tara era slab industrializati 
au avut de recuperat rămineri in urmă considerabile, cu 
atit mai grave cu cit ele aveau loc in plin avint al revolutiei 
tehnice-ştiintifice. Totuşi, şi in acest sector al ştiintei, de 
importantă capitală pentru economia national3, eforturile 
cercetătorilor au fost incununate de succese frumoase. 

İn domeniul energeticii şi electrotehnicii este de semna- 
lat teoria curentilor turbionari, a refulării curentilor elec- 
trici şi a ecranizării electromagnetice prin conductori 
masivi. Teoria parametrilor tranzitorii a fost aplicatš 
şi İn calculul regimurilor ale aparatelor şi maşini- 
lor electrice. Şcoala românească a elaborat cu precizie hi- 
perstabilitatea sistemelor de reglare pentru sistemele au- 
tomate neliniare care au largi aplicatii la sisteme mecanice, 
electromagnetice, in conducerea avioanelor supersonice 
şi a navelor cosmice. : 

İn constructiile de maşini şi mecanisme sint de relevat 
lucrắrÌ ca: cercetarea experimentali a mecanismelor prin 
metode mecano-electrice, studiul frecării şi uzurii İn 
constructia de maşini cu ajutorul izotopilor radioactivi, 
iar in aerodinamicdi au fost publicate lucrări de sintezi tra- 
duse in diferite limbi internationale, ca: aerodinamica, 
aerodinamica vitezelor mari, teoria aripii İn curent su- 
personic, hidroaerodinamica lubrificatiei lagărelor cu aer, 
lubrificatia cu gaze. 

Realizări tehnice obtinute in laboratoarele industriale 
ilustreaz3 spiritul inventiv al cercetătorilor noştri. Astfel, 
la turbinele hidraulice actuale se utilizeaz3 rotori cu palete 
de conceptie românească, cazanul cu capacitatea de 120 
tone aburi/ori se produce in conditii mult diferite de cele 
din documentatia străină, instalatiile grele de foraj sint, 
intr-o largă misurğ, de conceptie original3, iar recipientii 
de foarte mare presiune se executA prin depuneri de 
cordoane de sudurš printr-o metodiü absolut original 
românească. 


Cercetarea tehnologicü a inregistrat, de asemenea, 
succese demne de semnalat. Este vorba de inlocuirea săru- 
rilor de cianur3 de uree in bãile de cimentare in mediul 
lichid, de aplicarea sudurii aluminotermice la pıese de 
sectiuni foarte mari. İn domeniul telecomunicatiilor, in 
ultimii ani, au fost realizate experimental primele trans- 
misiuni de televiziune in culori, iar problemele puse de 
constructia caselor Radiodifuziunii din Bucureşti şi Cluj, 
ca şi de constructia Sölii Palatului din Bucureşti au fost 
rezolvate la nivel mondial. İn cercetările feroviare se men- 
tioneaz34 traversele de beton precomprimat şi sudura 
tronsoanelor lungi de şine, considerate ca unele dintre 
cele mai reuşite şi mai economice din Europa. 

Cercetarea ştiintificA din domeniul constructiilor, avind 
şi ea o veche şi frumoas$8 traditie, a inregistrat succese deo- 
sebite in betonul armat şi precomprimat, in constructiile 
hidrotehnice, İn fundatii şi in structurile constructive mo- 
derne, İn modernizarea productiei de armituri pentru 
betonul armat, in elaborarea unor sisteme şi dispozitive 
noi de precomprimare, in fundarea unor constructii in- 
dustriale importante in păminturi sensibile la inmulere, 
İn constructiile hidrocentralelor Bicaz, Argeş şi Portile 
de Fier. 

Un sector de o deosebitü importanti pentru intreaga 
viati economică şi social3 a tării este cel al stiintelor agri~ 
cole, in care cercetările au urmürit in principal rezolvarea 
problemelor de bazi pentru sporirea, imbunătắtirea şi 
intensificarea productiei vegetale şi animale. İn sectorul 
productiei vegetale, cercetările au condus la crearea şi 
introducerea in cultur3 a unor noi soiuri şi hibrizi de 
plante agricole şi hortiviticole de mare productivitate, cu 
insuşiri calitative şi tehnologice superioare , de asemenea 
s-a urmürit stabilirea diferentiată a mösurilor agrotehnice 
specifice diferitelor culturi de cereale, plante tehnice şi 
furajere, de legume, soiuri de vit3 de vie. 


UN DIALOG VIU İNTRE CERCETARE ŞI 
PRODUCTIE 


Linia trasatö de partid de a se pune munca ştiintific3 in 
serviciul constructiei socialiste a fost urmată in toate ra- 
murile stiìntei şi tehnicii cu convingere şi cu consecvent3. 
n ceea ce priveşte, de exemplu, cercetarea fundamental3, 
care altădată se desfişura in primul rind dup3 predilectiile 
şi posibilitătile de discernămint ale cercetătorilor, aceasta 
a fost indrumată, pe baza conceptiei marxist-leniniste, 
spre realizarea unitătii teoriei cu practica. Desigur, această 
orientare deliberată nu a putut fi realizati spontan. Con- 
ştiinta participării la revolutia tehnică-stiintifică mondială, 


care, confirmind tezele materialist-dialectice, face din stiintă 
o nemijlocită fortă de productie,a dat un sens precis cerin- 
tei legörii cercetării ştiinçifice de dezvoltarea economiei 
şi culturii. 

Tematica investigatiilor stiintifice a fost adesea primenită, 
au apărut domenii noi in obiectivul cercetărilor şi au fost 
abordate probleme a căror rezolvare urmürea, la nivel 
teoretic sau experimental, răspunsuri adecvate la solicitări 
ale cercetării aplicative sau chiar ale celei de dezvoltare. 
Acesta este cazul cercetărilor din domeniile chimiei, 
ştiintelor medicale, fizicii şi chiar matematicii. Este suficient 
si amintim ci acum 15-16 ani au fost promovate in şcoala 
noastr3 matematic3 cercetările de logici matematic3 apli- 
catü la teoria algebricA a mecanismelor automate, ceea 
ce ne-a situat atunci printre primele trei töri din lume in 
care logica simbolici era pus3, İn mod surprinzötor, in 
serviciul unei tehnici abia nöscute: automatica. De altfel, 
matematica românească s-a dovedit a fi, cu o intuitie excep- 
tionala, prima dintre ramurile de ştiinti care s-au incadrat 
far3 suferinte in revolutia stiintifică-tehnicä. Dimpotrivă, 
este obligatoriu să subliniem chiar entuziasmul şi asiduita- 
tea cu care au fost abordate cercetările İn cadrul multora 
dintre disciplinele cele mai abstracte, dar deosebit de 
fecunde, ca teoria algoritmelor, teoria limbajelor formale, 
teoria informatiei, teoria codurilor, lingvistica matematici 
şi altele, in vederea promovării tehnicii de calcul şi, mai 
general, a informaticii. 

Aparitia maşinilor electronice de calcul in laboratoarele 
universitare sau in unele centre de cercetare a avut loc 
acum 20 de ani, constituind o chestiune care a condus ime- 
diat la o neomitologie, cea a creierului electronic, a robo- 
tului ginditor supraomenesc. Dupa doi ani ele au apörut 
İnsi cu intrebuintöri cu totul neaşteptate, in conducerea 
gestiunilor şi a operaçiilor comerciale complexe, in rezol- 
varea biletelor de avion, in dirijerea transporturilor, prin 


urmare in serviciul economiei moderne. Deşi in tara noas- 
tri nu exista nici un astfel de calculator, o min3 de entu- 
ziaşti şi-a luat sarcina de a İncerca realizarea unei astfel 
de maşini, ceea ce atunci ne-a trecut din nou pe planul 
actualitătii. : 

La noi in tară tehnica de calcul a fost dezvoltatš in Centrul 
de calcul al Universitötii cu ajutorul calculatorulul româ- 
nesc CIFA 3, care prezenta un interes deosebit ca realizare 
de pionierat, İnsi nu mai putea fi aliniat nici unuia dintre 
calculatoarele lansate de marile firme. Aceleaşi observatii 
sint valabile şi pentru İnstitutul de calcul din Clui al Aca- 
demieì R.S.R., ca şi pentru Centrul de calcul economic şi 
cibernetică economic3, unde s-au intreprins cercetări de 
matematici aplicate in tehnicš şi in economie. İn prezent 
toate aceste centre dispun de calculatoare moderne in 
functiune. 


UN APORT ŞI MAI MARE AL ŞTIINTEI ŞI 
TEHNICII 


Parcurgerea acestei etape de adaptare a ştiintei la cerin- 
tele constructiei socialiste a coincis cu angajarea majori- 
tătii statelor care au atins un nivel suficient de dezvoltare 
industriali intr-o competitie, atit vizibilš cit şi invizibilã, 
pentru obtinerea unui randament cit mai mare al productiei, 
pentru realizarea de noi produse cu calitöti surprinzătoare, 
descoperirea de noi surse de energie, cỉt mai puternice şi 


İn laboratoarele Institutului de cercetări metrologice se efectueaza noi 
investigalil cu aplicafii In producie. 


cit mai ieftine, transformarea proceselor tehnologice cu- 
noscute in altele cit mai neaşteptate şi cit mai desăvirsite, 
cu un cuvint hotăritor İntr-o competitie mondială pentru 
optimizarea randamentului tuturor activitătilor social- 
economice. 

Tinind seama de acest fapt — şi este obligatoriu s3 tinem 
seama de el —, realizările ştiintei şi tehnicii romöneşti in 
ultimii 20 de ani apar İntr-o lumin3 deosebitä. İntr-adevir 
ele se găsesc in permanentš angajate şi in aceast3 competitie, 
astfel incit lichidarea răminerilor in urmă, adaptarea la 
cerintele constructiei socialiste, tormarea de cadre com- 
petente, gösirea temelor de largă respiratie şi de fructuoasä 
aplicativitate necesiti eforturi mult mai ample. Rolul 
ştiintei şi tehnicii romöneşti in constructia socialisti este 
mult mai greu decit s-ar părea la o simplă privire, printr-o 
opticA static3. Este un rol care se schimbi in timp ce este 
İnvötat şi care trebuie jucat pe o scen3 mondială. Tezele 
Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român ară- 
tau c2 cin centrul politicii partidului se află preocuparea 
pentru föurirea unei economii moderne, a unei ìndustrii 
puternice şi a unei agriculturi avansate, bazate pe folosirea 
largă a cuceririlor revolutlei tehnice-ştiintifice contempo- 
rane, pe o inaltă productivitate a muncii sociale, in vederea 
imbunătătirii continue a nivelului de trai al maselora. 

Prin prisma semnificatiei şi implicatiilor acestei teze 
fundamentale trebule analizat rolul ştiintei şi tehnicii in 
İntreaga actiune de dezvoltare a economiei noastre in 
cincinalul 1970-1975, care incepe in curind, şi chiar in 
intregul decenal 1971-1980: el nu mai poate fi sectionat, 
cursa avind caracterul de ştafet3 anuală, bienală, cincinalã, 
deçenali etc. 

İn perioada 1971—1975, eforturile se vor indrepta nu 
numai spre dezvoltarea cantitativă a industriei, ci şi spre 
imbunătătirea laturilor calitative ale procesului de indus- 
trializare, pe modernizarea structurii, pe realizarea de 
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produse cu inalt grad de tehnicitate. İn acest scop sint 
prevözute mösuri importante in vederea asimilării, repro- 
iectörii şi imbunătătirii unor produse şi tehnologii, fapt 
care va face ca aproape 409£ din productia industriali a 
anului 1975 să fie formati din produse noi şi modernizate. 
Pentru aceasta este necesar3 o concentrare mai mare a 
fortelor de cercetare pe problemele de baz ale dezvoltării 
economiei nationale. İn constructiile de maşini, de exem- 
plu,ramuri pentru care se prevăd sarcini mari in perioada 
1971—1975, se vor dezvolta citeva institute de cercetắri. 
Asimilarea de maşini, utilaje, aparate şi instalatii noi cu 
caracteristici la nivelul mondial, cu care se cere o perma- 
nent$ confruntare in vederea obtinerii de tipuri competitive 
din punct de vedere tehnic şi economic, implici, desigur, 
adincirea şi extinderea cercetării tehnice in aceste domenii 
ale constructiei de maşini. Dar in acelaşi timp angajează 
$Ì cercetarea fundamentală, ca şi pe cea aplicativă, teoretică 
şi experimentali in toate disciplinele care concurğ la rea- 
lizarea numeroaselor tipuri de maşini şi utilaje, dintre care 
nu pot lipsi mecanica, fizica, metalurgia, electronica, elec- 
trotehnica, automatica, chimia şi, fara indoială, matema- 
tica, acest liant modern al tuturor aliajelor ştiintifice. 
Conducerea proceselor continue de fabricatie şi utili- 
zarea maşinilor şi utilajelor pentru operatii complicate, 
rapide şi de precizie impun automatizarea cit mai completă, 
proces care eliberează bratele omului, dindu-i, in schimb, 
ca atributie controlul maşinii, ceea ce inseamni de fapt o 
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intelectualizare considerabilă a muncii fizice pe care o 
presta de veacuri, de milenii. Or, automatizarea implic£ la 
rindul ei cercetări ştiintifice complexe şi care sö imbine 
discipline de naturi foarte diverse, ca electronica, ciber 
netica, teoria informatiei şi, din nou, matematica, Se spun 
de pe acum că automatica teoreticš se incadreazi in mat 
maticile aplicate. 

Calculatoarele electronice, care s-au dovedit prodigioase 
in executarea rapidă, pe baza unor programe prestabilite, 
a unui mare număr de operatii logice, vor fi folosite treptat 
İn conducerea proceselor tehnologice. 

De altfel, extinderea tehnicii de calcul este cerută şi de 
diversificarea productiei, de complexitatea operatiilor 
şi relatiilor economice in intreprinderi şi uzine, in complexe 
le industriale sau comerciale, şi cu atit mai categoric pe 
ansamblul economiei. Activitătile*de conducere şi plani- 
ficare devin, in multitudinea de relatii, de conexiuni, de 
situatii şi de variante pozitive, mult mai complicate şi 
mai numeroase, iar realizarea lor impune nu numai extin- 
derea tehnicilor de calcul, dar şi o organizare pe plan na- 
tional a folosirii acestor tehnici. Astfel, crearea şi extin- 
derea sistemului informational unitar national constitule 
obiectivul mayor al unui program prioritar care va con- 
duce la prelucrarea mecanică şi electronic3 a datelor ne- 
cesare conducerii proceselor economice şi gestiunii cu 
ajutorul ciberneticii şi informaticii. 

Un accent deosebit, insö nu unicul, se va pune in viitorul 
cincinal pe stiintele tehnice, care ocup3 un loc central in 
realizarea progresului tehnic, in promovarea impetuoasi 
a tehnicii ca punct de bazğ al vietii sociale. Ultimele douä 
decenii dẻ avint revolutionar in ceea ce se numeşte adesea 
explozia ştiintei au adus pe primul plan al ihteresului tehnic 
discipline noi, care pin3 nu de mult se inèadrau modest, 
sub forma unor capitole, in stiintele tehnice sau in ştiintele 
naturii, de unde au pornit să se dezvolte. Este vorba, in 


primul rind, de automatică, de electronic3, de cibernetic3, 
de teoria informatiei, de tehnicile nucleare, de mecanica 
fină, de optic3, ale căror aplicatii au revolutionat tehnica. 

Progresului tehnic şi dezvoltării cercetării stiintifice li 
se acordă in viitorul cincinal o mare importante, prevă- 
zindu-se o serie de programe prioritare de cercetare, 
destinate s3 röspund3 cerintelor solutionării sarcinilor 
de important£,national3: economia de energie, forajul la 
mari adincimi şi forajul marin, asigurarea bazei de materii 
prime pentru İndustria aluminiulul, valorificarea zăcămin- 
telor de minereuri neferoase, extinderea comenzilor nume- 
rice la maşini-unelte şi la alte utilaje tehnologice, valori- 
ficarea complexã a resurselor Deltei Dunării, extinderea 
aplicatiilor matematicii in economie, in cercetările spa- 
tiale etc. İn realizarea acestor programe ale constructiei, 
rolul ştiintei şi tehnicii este primordial. Se marcheazö ast- 
fel o nouğ etapă in folosirea ştiintei ca fortă de productie, o 
etap in care se pun ştiintei şi tehnicii românesti probleme 
bine determinate, de amploare, la scara preocupărilor 
mondiale. 

Ştiinta şi tehnica vor intra adinc in viata de toate zilele, 
se vor impleti cu munca tuturor, vor fi activităti sociale 
vizibil productive, İntrucit sectoarele cele mai actuale ale 
productiei vor purta semnul cercetării stiintifice, iar aceasta, 
la rindul ei, va fiinta cu hotărirea de a rezolva problemele 
fundamentale ale productiei sociale, atit de elocvent 
formulate in Directivele Congresului al X-lea. 


LA , 
INTERUENTIA DIRECTA 


Prof. univ. FLORIN CIORĂSCU 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
directorul İnstitutului de fizică al 
Comitetului de Stat pentru Energia Nucleari 


İntr-o cart€ apărutš de curind in limba românš — o recomandăm cu căldură cititorilor — sti seris: «$e apreciazi cö mai 
mult de trei sferturi din fizica pe care o cunoaştem azi a fost elaboratš in perioada care s-a scurs de la inceputul acestui secol 
— adică de generatia actuală şi de cea precedentă». 

İntr-adevir, fizica acestor prime 7 decenii ale secolului nostru a ajuns si cuprindă şi si lămurească multe fenomene funda- 
mentale care se inşir de la particulele elementare şi nucleele atomice pin la nebuloase şi galaxii, trecind prin atomi, molecule 
şi toate asociatiile acestora in diverse stări de agregare. Stöpinirea acestui şir lung de procese fizice s-a soldat, pe de o parte, 
cu deschiderea de perspective noi in cercetarea fundamental proprie nu numai fizicii, ci tuturor celorlalte ştiinte ale naturii, 
perspective a căror urmürire nu va apartine numai generatiei actuale, ci şi celei viitoare. 

Pe de alti parte, pötrunzind tot mai mult in adincul lucrurilor de care se preocupğ, fizica s-a arötat in stare sắ pro- 
voace fenomene noi — multe inexistente in natur3 —,să le identifice legile proprii, si enunte principiile şi sü stabileasc$ 
metodele după care ele pot fi reproduse in mod controlat, oricind şi oriunde. Aici sti intr-o măsurš importanti geneza 
dezvoltării explozive a tehnologiei timpului nostru, a saltului uriaş pe care lumea l-a föcut in diversificarea productiei de 
bunuri materiale de toate categoriile. 

Acest dublu proces — cel de extindere a cunoaşterii in suprafati şi in adincime, conjugat cu cel de multiplicare şi 
perfectionare a aplicatiilor practice ale ştiintei — constituie azi o caracteristici a oricărui institut modern de cercetări, cel 
putin din domeniul la care ne referim. Redactia revistei «§tiintš şi tehnică» a gösit potrivit să-| ilustreze İntr-o suit3 de 
articole in care să fie prezentate aspecte din activitatea İnstitutulul de fizici al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. 

Profilul acestui institut reflect3 atit dedublarea de scop prezentatä mai sus, cit şi cea de tematic3, preocupările cer- 
cetătorilor fiind impărtite ïntre două capitole foarte importante ale fizicii moderne: fizica solidului şi fizica plasmei. Ca 
linie generală, lucrările care se desfaşoar3 aici urmăresc in esent3 crearea de materiale noi. Din punct de vedere teoretic, 
cercetătorii se concentrează pe desprinderea unor caracteristici electrice, magnetice şi optice ale unor cristale (semicon- 
5 ionice etc.), pături subtiri, substante amorfe, precum şi ale gazelor ionizate, ca şi pe reexplicarea fenomenelor 
studiate. 

Materialele pe a căror obtinere se conteazi sint destinate unor aplicatli imediate sau de perspectivi apropiată. Este 
vorba de materialele semiconductoare noi, materiale magnetice, piezoelectrice, piezorezistive, optice etc. De curind au fost 
initiate şi cercetări destinate obtinerii de substante chimice prin metodele plasmochimiei. O alti serie de studii aplicative 
tintesc realizarea de metode de diagnostic al proprietătilor materialelor macromoleculare şi ale substantelor catalizatoare. 

İn sfirşit, institutul se ocupi şi de realizarea de prototipuri, urmatš de multiplicarea in serii mici a dispozitivelor semicon- 
ductoare, magnetice şi cu plasmă etc., dispozitive care folosesc de cele mai multe ori materiale şi sisteme elaborate in 
cadrul preocupărilor citate mai inainte. Această microproductie este destinatš să fie introdusi in procesele tehnologice 
industriale şi să facă cunoscute astfel industriei tehnici nol de categoria celor care in prima fazš sint elaborate pretutindeni 
mai ales de fizicieni. ? 


* E.N. Hutten, ldeile fundomentale ale fizicii. 


TRADUCTORII 


PAZNICII VIGILENTI AI 
SOLICITARILOR MECANICE 


Una dintre problemele mult dezbătute in valorificarea cerce- 
tării ştiintifice este aceea a drumulul parcurs de la cercetarea 
fundamental la cea aplicativă. Cu alte cuvinte, felul in care o 


cercetare aparent abstracta (deşi de multe ori experimentală), 


care işi fixează ca scop elucidarea unor probleme ştiintifice de 
baza (fundamentale), poate s8 fie valorificatä sau aplicată. Is- 
toria a dovedit ca acest ciclu cercetare fundamental3-cercetare 
aplicatıva dureazü de obicei clfiva ani. Tocmai legat de acest 
lucru aş vrea s3 prezint un exemplu chiar din activitatea labora- 
torului nostru. 

n cadrul unui studlu sistematic †ntreprins asupra semiconduc- 
torilor amorfi elementari ca Ge şi Si abordat cu 8 ani In urmă ne-am 
propus ca, folosind diverse metode de studiu (transport elec- 
tric, proprietäti optice şi structurale), sa primim informatii cit mai 
complete asupra mecanismului de conductie in acest tip de semi- 
conductori, care reprezinta o clasă relativ nouäă de materiale, 
destul de putin cercetată. İn comparatie cu semiconductorii 
cristalini corespunzötori, aceştia se caracterizeaz3, in esentö, 
prin aceea cü au o rezistivitate electrică crescut3, o concentratıe 
a ə və sarcinö, mobilitate foarte joasä, iar 

ura atomii constituenti nu sint aşezati Intr- i 

İn .. oarecum dezordonat. b də sla: 

ti parametri, ca densitatea, distan le ï i 

sint şi ei diferiti İatö de cristalul ənə nı “aa 

Aceste materiale amorfe, de obicei, se obtin sub formă de strat 

subtire cu grosimi de 0,01—1 micron (un micron reprezintü a mia 

parte dintr-un milimetru). De regula, un astfel de strat subtire 

se obtine prin evaporarea in vid a materialului şi depunerea aces- 

tula pe diverşi suporti, care, de cele mai multe ori, sint constituiti 
din materiale transparente şi necristaline (sticlă, cuar† etc.). 

Dacğü este vorba de depunerea unui metal, aceast3 operatie 
se numeşte metalizare. Procedeul este, de altfel, larg răspindit 
chiar şi la ochelarii de soare, ale cäror lentile metalizate, puternic 
reflectatoare se obtin curent prin evaporarea in vid a unor metale, 
ca aluminiu, crom, argint etc. 

Revenind la semiconductorii noştri amorfi sau dezordonati, 


Dr. ANDREI DEVENYİ, I.F.B. 


noi am efectuat măsurători de piezorezistentă, pentru a obfine 
informatii suplimentare asupra mecanismului lor de conductie. 
Efectul piezorezistiv reprezinta proprietatea materialelor de a-şi 
modifica rezistenta electrica ca urmare a unei deformöri meca- 
nice aplicate (de exemplu, Intindere sau comprimare). El poate 
fi pozitiv sau negativ, In raport cu sensul de variafie a rezistentei, 
care creşte, respectiv scade la intindere. 

Efectul se explicä tinind seama de aşa-zisul model de benzi 
al materialului. İn esen{ă, el se datoreşte atit variatiei lărgimii zonei 
interzise la materialele care posedä o astfel de zonä(de ex. semi- 
conductorii) cit şi unui efect de ordin geometric, prezent la toate 
materialele şi care reprezint3 o creştere a rezistentei electrice ca 
urmare a scöderii sectiunii la intindere. Metalele prezinti numai 
efecte geometrice, deoarece, avind tot timpul electroni liberi 
care participü la conductia electrică, ele nu au o czona interzisă». 
Din aceast3 cauzö, efectul lor piezorezistiv sau, cum se mai 
numeşte, factorul lor de jojă este relativ redus. Prin factor de joja, 
care de obicei se noteazaü cu G, se intelege variatia relativa a 
rezistentei electrice (dR/R) ca urmare a unei deformări uniaxial 
aplicate 4 ($ reprezintä alungirea relativă; de exemplu, $ = 1 
İnseamnö ca o bară de 1 m s-a alungit, In uşma Intinderii aplicate, 
cu 1mm), 

Cu multi ani in urmă, oamenii de ştiintü au exploatat această 
proprietate a metalelor şi, deşi factorul de /o)ö la toate metalele 
este relativ scazut, s-au realizat asa-numitii traductori piezo- 
rezistivi. Denumirea de traductor este data de proprietatea de a 
€traducen sau transforma o mürime mecanicä, deci neelectrica 
(deformarea), Intr-o mörime electrică (variatia de rezistent elec- 
trică). 

Aceste dispozitive se fabricä azi pe scarü industrial3 şi se 
compun dintr-un fir subtire şi lung de metal sau aliaj cu rezisti - 
vitate relativ ridicati (manganinö, constantan, crom-nichel) in- 
corporat Intr-o tesătură de material plastic sau, pur şi simplu, 
fixat intre douğ foi de hirtie. Avind dimensiunea unei mörci poş- 
tale şi trebulnd să fie lipiti pe corpul a cörui deformare dorim s-o 
măsurăm, ei au cöpötat şi denumirea de mörci piezorezistive. 


Traductorii piezorezistivi sint formali in general din pelicule de materlale amorfe, care se realizeazğ prin evaporarea İn vki a materialului $i depune- 
rea lui pe diverşi suporti (materlale transparente necristaline). İn fotografie, o astfel de instalatie de evaporare in vid a germaniului şi depunerea lui pe suport 


de mic: 


ö. 
İn dreapta, instalatla de asamblare a traductorilor şi totodata şi de control a parametrilor acestor dispozitive. 


i 


Plicuri de clte zece traductori piezorezistivi fabricati fa !.F.B. 


Aplicatiile acestora sint diferite şi interesante: incepind cu mo 
dificărlle in timp ale diferitelor obiective-gigant, ca baraie 
poduri, vladucte, asigurarea macaralelor la suprasarcină, c†ntă- 
rirea metalului topit In furnale, pinö la operatii deosebit de deli- 
cate, cum ar fi dozele de redare a sunetului (pikup). İn cazul a- 
cestora din urmă, traductorii clasici din fire metalice nu mai au 
o sensibilitate suficient3. 

İn urma cu 15 ani, fizicianul american Smith a observat cü mo- 
nocristalele semiconductoare de germaniu şi siliciu prezintă pe 
o anumitü directie cristalină un astfel de efect piezorezistiv foarte 
mare (de 50 de ori mai mare decit la metale), avind:pentru Ge un 
G “x 100. Din pöcate, aceşti traductori monocristalini prezinta 
in comparatle cu traductoril clasici, şi unele dezavantaje: in 
primul rind,coeficientul de temperatura al factorului de )o)a este 
de aproximativ de 100 de ori mai ridicat, apoi aceşti traductori nu 
pot fi obtinuti suficient de subtiri din cauza unor greutöti impuse 
de slefuirea monocristalului, operatie dificilă şi costisitoare, fapt 
datoörita căruia pretul lor de cost este ridicat, . 

Grupul de cercetare de la İnstitutul de fizicü, cum am amintit 
la inceput, a studiat piezorezistenta unor materiale amorfe, ceea 
ce reprezenta o cercetare cu caracter fundamental. Rezultatele 
obtinute la siliciu, germaniu şi carbon amorf sint primele pe plarr 
mondial. Pentru a putea răspunde la o intrebare deschisă pe baza 
unel dovezi experimentale directe, şi anume dacă germaniul 
amorf se poate considera ca flind format dintr-un material micro- 
cristalin cu cristalite puternic distorsionate sau el reprezinta un 
material nou, diferit de cel policristalin, cu o structură coerentö, 
am studiat piezorezistenta şi la straturi din germaniu policristalin. 
Cu ocazla acestul studiu comparativ, a rezultat, din punct de 
vedere fundamental, faptul cü Ge amorf — şi, prin generalizare, 
probabil toti semiconductorii elementari amorfi — reprezintă un 
material nou, cu totul diferit de echivalentul policristalin. Pentru 
a se putea Insă trage aceastü concluzie a fost necesară o cerce- 
tare a factorului de jojŠ In functie de dimensiunea medie a cris- 
talitelor., 

Cu această ocazie a rezurtat c3 acest factor depinde de dimen- 
siunea medie a cristalitelor, şi anume este cu atit mai mare cu cit 
şi dimensiunea medie a cristalitelor este mai mare. S-a remarcat 
cü se ob{in factori de jojă de valoare 30—40, ceea ce reprezintü o 
creştere de 15—20 de ori in sensibilitatea acestor elemente in 
comparatie cu traductorii clasici. Acest fapt experimental, con- 
statat cu ocazla unor cercetäri fundamentale, a deschis un nou 
drum İn realizarea dispozitivelor piezorezistive: traductorli din 
straturi subtiri de Ge. Aceştia au o serie de avantaje İn comparatie 
cu cel clasici şi cei monocristalini. Pe lingö subtirime (un element 
are sub 40 de microni grosime, deci posibilitatea urmăäririi fidele a 
deformării corpului cercetat), pot căpăta o varietate de dimensiuni 
şi aranjamente datorită tehnicil de evaporare cu care se realizează: 
el sint miniaturizabili. İn plus coeficientul termic al rezistentei elec- 
trice este relativ scüzut şi se poate obtine o gamăä largă de valori 
ale rezistentei nominale. 

Astözi aceşti traductori din ştraturi subtiri de produc sub 
forma de microproductie la Institutul de fizică, pe baza unui 
brevet de inventie românesc. 


Comparativ cu un stilou sint aratali dol traductori plezorezistivi: unul clasic 
— cel mare — şi unul fabricat la Institutul de flzicä din Bucureşti. 


un 


Acum 150 de ani, fizicianul german Seebeck a observat primul 
efect termoelectric, adicü aparitia unei diferente de potential 
intr-un nod ce contine 2 metale deosebite, ale căror jonctiuni 
sint mentinute la temperaturi diferite. Curind după aceea, İn 1934, 
fizicianul francez Peltier a descoperit cel de-al dollea efect ter- 
moelectric: dacä prin ionctiunea a douğ metale diferite trece un 
curent electric continuu, ionctiunea se röceşte, İn functie de di- 
rectia curentului. Cöutind sa demonstreze prin consideratii ter- 
modinamice relatia care leagă coeficientil de proportionalitate 
a celor dou8 efecte — stabilite cu putin inainte de fizicianul en- 
glez lord Kelvin —, Thomson a ajuns la concluzla cü existü şi 
un al treilea efect termoelectric: incölzirea sau röcirea unui con- 
ductor omogen cİnd un curent electric trece In directla gradien- 
tului de temperatură. 

Dup3 cum se vede, efectele termoelectrice au fost de foarte 
multš vreme cunoscute, Cu toate acestea, pina nu de mult, sin- 
gurele lor aplicatli erau termocuplele pentru măsurarea tempera- 
turii şi termopilele pentru detectia energiel radiante. A mbele + 
bazează pe efectul Seebeck (generarea termoelectrică). Efectul 
Peltier Insaü a rămas multö vreme doar o curiozitate stiintifică, 
şi aceasta deoarece Peltier, folosind in experientele sale metale 
pure, a observat un efect atit de mic incit nu era posibila folosirea 
lui practic8. 

Teoria de bazğ a refrigeratorilor şi generatorilor termoelectrici 
a fost dezvoltatä In 1911 de Altenkirch. El a arătat cö sint necesare 
materiale cu coeficienti termoelectrici şi conductibilităti electrice 
mari pentru a minimaliza incălzirea doule şi totodată conducti- 
bilităti termice mici pentru a reduce pierderile prin transfer de 
cöldurö. Dar practic a fost imposibil sü se obtina materialele cu 
astfel de caracteristici. Tocmai de aceea pina la folosirea cuplului 
termoelectric din materiale semiconductoare nu s-a putut face 
niçi un progres. i 

İntr-unul din laboratoarele lnstitutului de fizică se efectuează 
studii privitoare la obtinerea unor materiale noi, cu un «factor 
de merit» (eficienta termoelectrica) cit mai mare. İntructt factorul 
de merit depinde de conductibilitatea electrica şi forta termo- 
electromotoare, materialele semiconductoare pure trebuie do- 
pate controlat cu elemente ströine, In vederea amplificörli acestor 
parametri. Fireşte, problema nu este chiar atit de simplä, intrucit 
cei doi factori sint interdependenti. 

İn studille efectuate la Institutul de fizicä s-a căutat s3 se ob- 
tina materiale cu o conductibilitate termicä de retea cÍt mai micü, 
aceasta fiind cea de-a trela conditie pentru maximalizarea facto- 
rului de merit, in plus fiind o mörime care nu depinde de celelalte 
douä. S-au obtinut succese İn urma studierii unor solutii solide 
ternare (format din 3 elemente) şi cuaternare (formată din 4 ele- 
mente) care au avut ca rezultat o conductibilitate termică de retea 
scăzută, datorita imprăstieril pe distorsiunile date de defectele 
in periodicitatea retelei, care insă n-au deviat şi purtătorii de sar- 
cini şi astfel nu au scözut conductibilitatea electricä. 

Odată obtinute materialele termoelectrice de tip «n» (conductia 
electronic8) şi de tip «p» (conductia prin göuri cu eficientä ter- 
moelectricä mare), se pune problema construirii de termoele- 
mente cu un coeficient de performanta cit mai ridicat. 

ntr-o baterle termoelectricü se aşazö in ordine de şah elemen- 
tele cu conductie de tip «n» şi conductie de tip «p» sudate intre 
ele, Randamentul răcirii termoelectrice şi diferentele de tempera- 
turü maxime care se pot obtine pot creste simtitor prin aranjarea 
termoelementelor In «cascadă». İntr-un astfel de aranjament, 
capötul rece al unui eta) răceste capătul cald al etalulul urmötor 
şi aşa mai departe. 

Refrigeratoarele termoelectrice cu semiconductori nu sint 
İncü concurente ale puternicelor compresoare frigorifice, dar 
sint de nelnlocuit in cazurile İn care conditiile tehnice impun 
gabarite mici, dimensiuni portabile şi simplitatea constructiel. 
Vom aminti numai citeva din numeroasele domenil in care refri- 
geratoarele sint de nelnlocuit. R 


CAPCANA DE RACIRE TERMOELECTRICA 
PENTRU VID İNAINTAT 


Factorul de bază care conditioneazğ limitarea coboririi presiunii 
intr-un volum inchis este tensiunea de vapori folositi In pompă. 
Cele mai bune sorturi de ulei in pompele moderne cu vapori de 
ulei permit sö se obtinö o limita a vacuumului de 2—5.10®mm col. 
Hg. O scădere mai mare a presiunii este posibila numai prin con- 
densarea suplimentar8ğ a vaporilor de ulei pe capcane răcite aşe- 
zate İntre pompö şi volumul †nchis. 

Folosirea ən cu gheatğ permite o coborlre a va- 
cuumului pină la 1.1 .10” mm col. Hg. Uneori, cind este nece- 
sar sã se obfinö un vid mai tnaintat, trebule ca acestea sü se r3- 
cească la temperatura de —196 € cu azot lichid, care de cele mai 
multe ori este greu şi incomod de procurat. Din această cauzü 
se Incearcă utilizarea capcanelor cu răcire termoelectrlcă. 


mük: Lİ 


Elementul de baz8 al unei astfel de capcane este bateria semi- 
conductoare, care aduce suprafata de condensare la o tempera- 
tur de aproximativ —30°C. Configuratia suprafetei de condensare 
este aleasä astfel İncit molecula de vapori de ulei să sufere o tripla 
reflexie Inainte de a cödea In volumul †nchis, fapt care produce 
practic cinghetareap completa a vaporilor de ulel suplimentari. 


MICROTERMOSTATE PENTRU RACIREA 
FOTOMULTIPLICATORILOR 


İn diverse aparaturi folosite In fizica atomică, astronomie, geo- 
logie, arheologie etc. se aplică pe scarğ largö fotomultiplicatorii, 
care transformğ cantităti mici de luminăä İn curent electric. İn 
comparafie cu fotoelementele, care, de asemenea, transformü 
energia luminoasğ In cea electric3, fotomultiplicatorii posedü o 
sensibilitate mult mai mare la luminö. 

Parametrii principali de lucru ai fotomultiplicatorilor ca: mă- 
rimea curentului de intuneric, nivelul zgomotulul, sensibilitatea 
spectrala şi integrală, depind in mod esential de temperatura 
fotocatodului, Astfel, de exemplu, la coborirea temperaturli cu 
10”C nivelul zgomotului coboarğ de 5 ori, mărimea fotocurentului 
creşte de 5—6 ori, iar sensibilitatea spectrală se deplaseazü către 
partea de lungimi de undü mai mari a spectrului. Tehnicile de rä- 
cire termoelectrică permit crearea unui dispozitiv İn care tempe- 
ratura  fotocatodulul fotomultiplicatorului poate fi scüzutü cu 
27—30 C şi uneori chiar mai mult fata de temperatura mediului 
Inconjurător. 


MASUTA PENTRU hư TT SUB MICROSCOP 
CU İNCALZIRE Şı RACIR 
TERMOELECTRIC 


Pentru cercetärile microscopice İn biologie, medicinä, botanică 
şi cristalografie, adesea este necesar să se urmărească mersul 
procesulul sau comportarea obiectului biologic,in diferite con- 
ditii de temperatur3. Studiile la temperaturi sub 0”C, care prezintä 
un mare interes se efectuează greu, datorită complicărli apara- 
turli ce trebuie folositä in acest scop. Efectul termoelectric in 
materiale semiconductoare a permis să se găsească o bunö 
rezolvare a acestei probleme. Efectul răcirii sau †ncälzirii In cuplul 
termoelectric creat din materiale semiconductoare, este condi- 
tionat de directia curentului prin cuplu. La o polaritate a curen- 
tulul, cuplul lucreazü In regim de röcire, la schimbarea pola- 


/IMWIRIIRIF ELECTRONICE 


FĂRĂ 


Aspectul exteríor al capcanei cu baterie termoelectricä, cu suprafelele de 
conđensare. Sudurile reci ale termobateriei sini conectate la suprafala de 
condensare, 

Randamentul răcirii termoelectrice şi diferentele de temperatura maxime 
care se pot obline pot fi crescute prin aran/area termoelementelor In ecascadün. 


ritatli cuplul lucrează in regim de incölzire. Müsuta termoelec - 
tricü pentru studii microscopice permite s8 se realizeze observa- 
rea obiectului in intervalul de temperaturi de la —10 la + 70C. 
Mösufa reprezintă un mod constructiv care poate fi stabilit pentru 
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Dr. in fizici N. CROITORU - I.F.B. 


Dezvoltarea extraordinară In anii de după 
cel de-al doilea rözboi mondial a cerceta- 
rilor İn domeniul semiconductorilor are la 
bază descoperirea a numeroase dispozi- 
tive care au intrat In aparatura electronica 
ca elemente active şi pasive. Unul dintre 
fenomenele descoperite recent, pentru care 
s-au gösit deja numeroase aplicatli şi i se 
İntrevad altele noi, este variatia neliniara 
a rezistentei electrice apörind o ramurğ in 
care această variatie este negativö. Prin 
variatia negativă se intelege faptul că, mo- 
dificind intr-un anumit sens tensiunea, ‹nu 
avem o modificare in acelaşi sens a curen- 
tului, Adicü unel creşteri a tensiunii Ti va 
corespunde o scödere a curentului şi invers: 
o scödere a tensiunii va fi Insotită de o 
creştere a curentului, După forma grafică 
pe care o au aceste douğ cazuri de variatie 
a curentului cu tensiunea, ele au căpătat 
denumirea de €Nə şi «S», 

Fenomenul de rezistentö negativü de tip 
«N» şi-a gösit numeroase aplicatli, †ntre 
care cea mai cunoscutfü este dioda tunel 
sau dioda Esaki. Celälalt tip de rezistentä 
negativă, in formă de «S», a İnceput să fie 
utilizat mai intens abia In ultima perioadă 
de timp şi stö la baza unela dintre cele mai 
interesante aplicatii practice descoperite 


acum citiva ani. Este vorba de comutatorul 
electronic cu timp de comutare extrem de 
scurt, de ordinul a zecea mia milioana 
parte dintr-o secundäă. 

Dar ce Inseamnă comutare electronică ? 
Prin acest efect se Intelege modificarea 
comandată a rezistentei unui element din- 
tr-un circuit de la o valoare foarte mare 
(de ordinul sutelor de milioane de ohmi) 
la o valoare foarte micü (de ordinul sutelor 
de ohmi). Această trecere se face la o 
anumită valoare a tensiunii, aplicate intr-un 
timp extrem de scurt, de ordinul de 
mörime ca cel indicat mai sus. Aceasta in- 
seamnă de fapt cü se obtine o curbă cu 
rezisten†tä negativa analogă cu cea de tip 
«S», insa modificatä intr-un anumit mod. 
Ramurile punctate sint cele care cores- 
pund cu tranzitiile rapide de la valoarea 
mare a rezistentei la cea mică şi invers. 

Cum a apörut ideea acestor comuta- 
toare? Cercetătorul american S.R. Ovshin- 
sky căuta substanta şi totodată mecanis- 
mul care sta la baza comenzilor ce se 

transmit prin nervii fiintelor vii. Era clar cü 
aceste comenzi sint de natură electricö şi 
cö İn momentul transmiterii lor are loc o 
transformare de la o stare in care semnalul 
nu poate trece la una İn care semnalul 


trece uşor şi extrem de rapid, Atentia i-a 
fost atrasă de rezultatele obtinute de doi 
cercetători, americanul A.D. Pearsorr şi 
sovieticul B.T. Kolomiet, care, pentru o 
anumitü tensiune aplicată, au realizat cu 
aliaje semiconductoare amorfe treceri de 
la valori mari ale rezistentel la valori mici 
İntr-un timp extrem de scurt. Se pare cü 
cercetările lui S.R. Ovshinsky au avut suc- 
ces. İn anul 1966 a aparut un patent in care 
sint date toate informatiile cu privire la mo- 
dul de obtinere şi funcfionare a comuta- 
toarelor electronice. Aici se aratö cö exista 
douğ tipuri de comutatoare: a) comutatorul 
reversibil, In care la o anumitü valoare a 
tensiunii aplicate se produce comutarea, 
iar la alta $aloare a tenslunli aplicate se 
revine la starea initială, şi b) comutatorul 
cu memorie. Acesta are proprietatea cã, 
după aplicarea unei anumite tensiuni, se 
produce comutarea la valoare mică a re- 
zistentei, dar revenirea la valoarea mare a 
rezistentei nu mai are: loc, chiar pentru 
tensiunea zero. Dacă se aplică insö, sub 
formă de impuls, o tensiune mare, trecerea 
İnapol se produce imediat, Cum se con. 
fectioneaza un comutator electronic? 
Marele avantaj al comutatoarelor elec- 
tronice confectionate din semiconductori 


amorfi il constituie simplitatea lor şi, tot- 
odată, posibilitatea de a le fabrica dintr-un 
material extrem de uşor de prelucrat. İn 
principiu, un astfel de dispozitiv contine: 
un suport, de regulä din sticlă, ceramicä, 
cuarft sau grafit, un electrod din grafit, mo- 
libden sau crom-nichel depus prin evapo- 
rare in vid, materialul semiconductor, care 
este un aliaj din mai multe elemente, ca, 
de exemplu: As, Te, Ge, P, Si, care se 
depune, tot in vid, peste electrod, electro- 
dul superior, care se obtine prin depunere 
In vid sau prin presarea unui virf metalic. 

Materialele amorfe sint foarte uşor de 
prelucrat, fiindcü multe dintre ele au punc- 
tul de †nmuiere foarte ios (de ordinul a 
150—250° C), şi In aceste cazuri se pot pre- 
para comutatoare prin presare direct İn 
aer, evitindu-se astfel tehnica evaporğrii 
İn vid. 

Datorită faptului cü tehnica de preparare 
a comutatoarelor este analogä cu cea de 
producere a celor mai noi dispozitive cu 
semiconductori care intră in componenta 
circuitelor integrate, şi acestea, la rindul 
lor, pot fi utilizate ca nişte componente 
integrate in astfel de circuite. 

İnainte de a intra in discufia cu privire 
la aplicatiile previzibile ale comutatoarelor 
electronice, este absolut necesar să lămu- 
rim in citeva cuvinte care este mecanismul 
care duce la acest fenomen. İn momentul 
de fat, In literatura de specialitate se 
poartă discutii numeroase cu privire la na- 
tura fenomenului de comutare. Există douğ 
directii clar exprimate. Una afirmă şi sus- 
tine cu numeroase argumente teoretice şi 
experimentale cü la baza fenomenului de 
comutare stö un alt fenomen, şi anume cel 
de incülzire a semiconductorului prin efect 
doule. Timpul scurt de tranzitie de la va- 
loarea mare a rezistentei electrice la va- 
loarea micö se explica prin aparitia unei 
instabilitati care se dezvolta extrem de ra- 
pid datorita formei geometrice foarte po- 
trivită pentru aceasta. Deoarece grosimea 
stratului semiconductor este extrem de 
micšă (0,5—1,0 microni), şi contactul cu 
electrozii este foarte bun. Acest lucru face 
ca in directia verticala sö existe o conduc- 
tibilitate termică extrem de bun, iar pe 
laterală aceasta sö lipsească complet. Toc- 
mai de aceea apare o instabilitate in direc- 
tia laterală. La o anumită valoare a curen- 
tulul, care duce la o anumita incölzire din 
cauza instabilitătii laterale, se va produce 
o İngustare bruscä a domeniului prin care 
se transport curentul (formarea unui fila- 
ment). Aceasta va fi urmatö de o scödere 
a tensiunii şi de o creştere a curentului 
(comutarea). 

Celelalte modele au la baz3 efecte pur 
electronice, ca de exemplu formarea unorˆ 
sarcini spatiale, care sint apoi distruse la 
o anumitü tensiune aplicată. Aceasta va 
avea ca urmare, de asemenea, o scădere 
a tensiunii şi creşterea curentului, Teorlile 
electronice nu sint deocamdată incă sufi- 
cient de bine elaborate in comparatie cu 
teoria termică, unde exista de acum chiar 
relatii cantitative. 

Mai bine stau lucrurile in ceea ce pri- 
veşte modelele pentru comutatoarele cu 
memorie. İn acest caz toată lumea este de 
acord cu natura termică a fenomenului. 
Prin mecanismul termic indicat mai sus se 
produce un filament, care insö, din cauza 
puterli mari aplicate, poate sö ducă la to- 
pirea sau cristalizarea semiconductorului 
amorf. După topire sau cristalizare, re- 
zistenta filamentului format va fi, desigur, 
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mult mai mică. Revenirea in starea amorfö, 
care este faza cu valoare mare a rezisten- 
tei, se poate face prin retopirea şi răcirea 
bruscö a materialului. Din această cauză 
se aplică un impuls de curent mare. 

Care sint aplicatiile previzibile ale comu- 
tatoarelor electronice? Desigur cö din de- 
scrierea facutü pină acum se putea ghici 
İn mare măsură importanta efectului de co- 
mutare pentru aplicatii. Sö discutam in pri- 
mul rind comutatorul reversibil. 

Faptul cü se poate modifica rezistenta 
de la o valoare foarte mare la una foarte 
micü Intr-un timp extrem de scurt, in mod 
reversibil, face ca acest dispozitiv s3 fie 
folosit la aparatura In care este nevoie sa 
se emita foarte repede un semnal. Un 
exemplu de astfel de aplicatie este co- 
manda automatã a unor panouri cu tuburi 
luminescente. 

Se pare cö in momentul de fatü cele mai 
multe perspective de a fi aplicate le au insa 
comutatoarele cu memorie. Aşa cum spune 
şi denumirea, acestea au proprietatea cü 
la un anumit semnal rămin in stare de joasă 
rezistent8 (memorie), şi după un impuls de 
tensiune aplicat revin la starea initială 
(ştergerea memoriei). Evident, aplicatia fi- 
reascü a acestor dispozitive va fi ca me- 
moril In maşinile de calculat. Se pot aranja 
sisteme de circuite cu comutatoare rever- 
sibile şi de memorie ca sü se poata inscrie 
şi citi diferite informatii. Numărul de infor- 
matii care se pot inscrie poate sa fie oricit 
de mare, deoarece comutatoarele sint dis- 
pozitive confectionate din straturi subtiri, 
care pot fi combinate in numör foarte mare 
İntr-un spatiu extrem de mic. Cu alutorul 
comutatoarelor cu memorie s-a pus la 
punct şi un sistem de Xerox. Functionarea 
acestuia se bazeazö pe faptul cü materialul 
poate fi transformat local, pe baza unui 
semnal, din material-conductor in material 
izolator. De exemplu, in cazul in care se 
transmite cu ajutorul unui laser imaginea 
de pe un film sau manuscris aceasta se va 
İnmagazina in materialul semicönductor. 
Acest tip de Xerox a fost denumit inregi- 
strator ovografic. 

Evident, fenomenele de comutare, care 
sint foarte de curind descoperite, vor gösi 


ultime de alte aplicatii, pe care deo- 
ata nici nu le prevedem. 
cadrul Institutului de fizicü din Bucu- 


şti se efectueazö, de asemenea, cerce- 
tări in domeniul semiconductorilor amorfi 
şi al aplicatiilor acestora. O atentie deosebi- 
tã a fost acordat3 condifiilor In care pelicu- 
lele subtiri de germanlu, siliciu, şi aliaje ar- 
sen cu telur se comportä ca rezistenfe nelini- 
are (se abat de la legea lui Ohm) sau prezin- 
ta rezistent3 negativa datoritaü fenomenului 
de autoincälzire. İn urma acestor cerce- 
tări s-au realizat, pe baza unui compus 
semiconductor amorf ce contine arsen, 
telur, siliciu, germaniu, structuri care sü 
prezinte fenomenul de comutare in cele 
douğ moduri amintite (reversibil şi cu me- 
morie) şi, mai mult chiar, s-a arötat cü una 
si aceeaşi substantă poate s3 se comporte 
intr-un mod sau altul in functie de condi- 
tiile impuse. 

La comutare rezistenta variază intre va- 
lori de ordinul a un milion de ohmi şi sute 
de ohmi. Comutarea apare la tensiuni ce 
depăsesc o valoare criticäă (10 V pină la 
1 V, In functie de tipul structurii), 
dupö un timp de intirziere poate sa scadü 
pină sub o milionime de secunda pentru 
tensiuni aplicate suficient de mari in raport 
cu cea critică. 
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F utini ştiu citü bătaie de cap dü chimiş- 
tilor fenomenul de cataliză. De curind 
un mare chimist a exprimat plastic stadiul 
İn care se află cercetarea ştiintifica in dome- 
niul proceselor catalitice, afirmind cü in 
prezent «cataliza este in chimie ca şi can- 
cerul in medicină». Aşadar in cunoaşterea 
fenomenelor intime din cataliză ne aflăm 
inc intr-un stadiu putin evoluat. Lupta care 
se duce pe frontul imens al catalizei este 
indiriita. Fara a †ncetini ritmul cercetărilor, 
chimiştii au fost nevoiti sa cedeze o parte 
din front fizicienilor, care, dotati cu arme 
mai adecvate, mai puternice, au reuşit sö 
sparga platoşa sub care cataliza işi ascunde 
secretele. 

İntregul proces de dezvoltare a industriei 
chimice este strins legat de imbunätäătirea 
calitătii catalizatorilor folositi, de creşterea 
eficientei lor, de gösirea unor procedee de 
recuperare şi de obtinere a unor noi produşi 
cu actiune catalitică. lar toate acestea sint 
grefate pe un fond in care cercetarea funda- 
mentală are incö multe de spus. 

Printre procesele de cataliza un loc impor- 
tant il ocup3 cataliza eterogen3. Ea are loc in 
medii cu stare de agregare diferită; de exem- 
plu, reactil In fazi gazoasă catalizate de soli- 
de sau reactii In fază lichidã catalizate de so- 
lide etc. İn toate aceste cazuri substantele 
care intra in reactie sau suferả procese de 
descompunere sub actiunea catalizatorilor 
(in petrochimie se vorbeşte adesea de 
cracarea catalitica) trebule sü se afle in 
contact intim cu catalizatorul. Misterul se 
petrece undeva la suprafata de contact 
dintre catalizator şi catalizati, acolo unde 
legăturile chimice ale moleculelor reactante 
sint rupte si apoi refăcute cu interventia 
unor legături chimice ale catalizatorului. 
Cercetătorii au stabilit existenta unor centri 
activi pe suprafata catalizatorului. De aceea 
aspectele fizico-structurale ale substantei 
catalizatoare sint esentiale in determinarea 
vitezei de reactle a compuşilor ce sufera 
transformöri. 

O bună parte din catalizatori sint formati 
dintr-un material purtător numit suport s” 
un material activ dispersat pe acesta. Sub- 
stantele catalizante se deosebesc intre ele 
prin structura lor cristalină, prin distante e 
dintre atomi (constantele de reftea), prin 
gradul lor de cristalinitate (un catalizator 
poate fi amorf, microcristalin sau crista- 
lin) etc. 


DIFRACTIA DE RAZE X 
ŞI O LEGE DIN 1912 


Una dintre cele mai puternice metode de 
investigare din fizica modernö in domeniul 
catalizatorilor este difractia de raze X. La 
Institutul de fizica din Bucureşti, inca de 
acum doi ani s-a İnceput studiul unor cata- 
lizatori importanti pentru industria petro- 
chimicö, folosind aceastü metodă. Cu aju- 
torul ei se patrunde in intimitatea structurii 
suportului şi se obtin informatii pretioase 
asupra dispunerii compusului activ, tipului 
şi dimenslunii cristalitelor, gradului de a- 
morfizare a materialului, asupra existentei 
defectelor de structurö, asupra constantei 
de retea. 

Metoda de difractie cu raze X se bazeaza 
pe proprietatea razelor X (Roentgen) de a 
se difracta pe planele cristalului cind pa- 
trund in reteaua unui material, İntreaga teo- 
rie a difractiei, cu multiplele ei posibilităti 
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de investigare şi cu numeroasele aplicatii 
practice, se bazeaz8 pe cunoscuta şi funda- 
mentala lege a lui Bragg (descoperitü in 
1912 de fizicianul englez VV. Bragg). Aceasta 
lege exprimä taptul cü exist8 directii bine 
stabilite (de unghiurile de reflexie Bragg) 
pentru fiecare lungime de unda a unei ra- 
diatli care se reflectü planele cristaline. 
Unghiurile de reflexie depind de distantele 
dintre planele cristalului. Din imaginea de 
difractie pe care o prindem pe un film foto- 
grafic sau pe care o traseaz3 un inscriptor 
pe o hirtie specialü putem extrage informa- 
tiile privitoare la structura cristalului. 


NECAZURILE LUI c€S.B.K.” 


İn scopul ridicării calitatii antidetonante 
a benzinelor, precum şi pentru mărirea pro- 
ductiei de hidrocarburi aromatice — mate- 
rii prime importante pentru industria petro- 
chimicãă — se foloseşte catalizatorul de re- 
formare c€S.B.K.n Acest catalizator este 
format dintr-o cantitate mică de platin 
(cca 0,5% İn greutate) depusă pe un suport 
de aluminü activă (€ —Al,O.). Pentru ca 
eficienta procesulul de Catalizare sa fie 
mare e necesar ca intreaga platina depusă 
pe suport sü fie accesibilaü substantelor 
reactante şi, natural, sa nu sufere modifi- 
cări in timp. İn cursul procesului de produc- 
tie s-a constatat cü activitatea catalizato- 
rului «§.B.K.» suferă o scödere in timp, 
randamentul reactiilor catalizate mic$orin- 
du-se considerabil după 1—2 ani de ufili- 
zare. 

Pentru a lămuri natura procesului ce 
provoacă imbötrinirea catalizatörului, la 
institutul nostru s-a efectuat un studiu 
comparativ al catalizatorilor de platină 
proaspeti şi Invechiti. Prin folosirea me- 
todel de analiză structuralä cu raze X 
s-a determinat distributia după dimen- 
siuni a particulelor de platina din ca- 
talizator. Rezultatele obtinute au fost sur- 
pfinzătoare. S-a constatat cö particulele de 
platinö din catalizatorul proaspüt ə dimen- 
siuni situate in jurul valorii de 25 A (1 Ä= 
10:58 cm), pe cind la catalizatorul †nvechit 
apare un nou grup de particule de platinä, 
cu dimensiuni mai mari, situate In jurul 
unei valori de cca 60 A. 

şadar, imbătrinirea catalizatorului şi, 
İn consecin†tă, reducerea activitötii lui cata- 
litice se explicü in mod simplu prin aglome- 
tarea unei pörti din particulele de platină 
ce duce la formarea unor cristalite cu 
dimensiuni de 2 ori mai mari decit cele 
initiale. İn acest fel substantele care re- 
actionează pe suprafata catalizatorului vor 
intflni mai putin material activ (platin3) şi 
reactia va decurge mai Incet. Pe baza aces- 
tor rezultate se lncearcă mösuri practice 
care sa impiedice agıomerarea particulelor 
de platină in timpul procesului de cataliză, 
ceea ce ar duce la micşorarea consumului 
ơi “oxa şi la economii de multe mii 
le lei. 


1(a) şi 1(b) reprezintd cele douä ram Èri de rezisten- 
fa. negativaü Inceplnd de la o anumitü valoare Vị şi 
l¿ a tensiunii şi respectiv a curentului. İn fig. 2 
esle redalö, pentru comutatoarele electronice, curba 
cu rezistenla negativü (analoagü celei de tip S - 
fig. 1(b), Insü modificata Intr-un anumit mod. Ra- 
murile punctate corespund tranziliilor rapide de la 
valoarea mare a rezistentei la cea micã şi invers. 

İn fig. 3 este caracteristica comutatorului cu 
memorie, dupä aplicarea unei anumite tensiuni, se 
produce comularea la valoarea micü a rezistentei, 
care nu mai revine İnapoi decit pentru o tensiune 
mare sub ƒormä de impuls. 


cercetător 1.F.B. 


O /oN DE OxIĞEN 
LÔ Von METALIC 


İNVEC/NARE TETRAEDRICA 


İNVECINARE OCTAEDRICA 


€VACANTELE? PREFERA 
FORMA OCTAEDRICA? 


O bunğ parte din catalizatori au drept 
suport trioxidul de aluminiu (Ah Oş) nu- 
mit şi alumină. Acesta prezinta proprlie- 
tati .structurale deosebit de interesante. El 
se poate afla atft in stare amorfă cit şi crista- 
linä. Structura cristalină este de tip spinel 
(după numele mineralului Mg Al,04), İn care. 
exista doar două tipuri de pozişil ale ionilor 
in reteaua cristalului: cea octaedricö, in 
care un ion de metal este inconjurat de 6 
loni de oxigen sub forma unui octaedru 
regulat, şi cea tetraedrică in care un ion 
metalic este inconlurat doar de 4 ioni de 
oxigen sub forma unui tetraedru regulat. 
İn stare cristalină, alumina contine in celu- 
la ei elementarü multe locuri libere, adică 
pozifii İn reteaua cristalului care nu sint 
ocupate de vreun ion. Aceste pozitii goale 
s-au denumit «vacante» şi, đupấ studiile 
unor cercetători, s-ar dispune İn mod pre- 
ferential pe pozitlile octaedrice. 

La Institutul de tizica din Bucureşti s-a 
realizat un studiu al aluminel active, folosita 
drept suport pentru anumiti catalizatori 
de mare importantaü in industria petro- 
chimică. Rezultatele obtinute au arätat, in 
mod surprinzütor, contrar părerii de mai 
İnainte, cü «vacantele» din reteaua crista- 
lină se dtstribuie, statistic, İn mod egal pe 
pozitiile octaedrice şi tetraedrice, dar pre- 
zinta fluctuatii puternice de repartizare la 
scara celulei elementare a cristalului. 


OXIZI DE MOLIBDEN, COBALT 
NICHEL... PE ALUMINA 


O alta temă de cercetare din institut o 
constituie studiul asupra catalizatorilor pen- 
tru hidrogenarea parafinelor. Pentru obti- 
nerea lor, suportul de alumina se impregnea - 
zü cu oxizi metalici: de cobalt, molibden 
etc... in functie de tipul reacftiei ce urmează 
a fi catalizatä. Forma acestor oxizi şi aseza- 
rea lor pe materialul-suport sint factorii 
esentiali de care depinde eficacitatea cata- 
lizei, Practica a arötat cü In decursul timpu- 
lui are loc o degradare a catalizatorilor, pro- 
prietötile lor catalitice scözlnd treptat. Stu- 
diile de structura realizate de noi indicü, 
de pildă, cö, la concentratii mici, molibde- 
nul sub forma unui oxid se distribuie in- 
tr-un strat subtire la suprafata cristalitelor 
de alumină, afectind in profunzime aşeza- 


İn structura cristalina de tip spinel existü douğ 
tipuri de pozilii ale ionilor in reteaua cristalului: 
cea octaedricä, unde un ion de metal este inconjurat 
de şase ioni de oxigen, şi cea tetraedricü, İn care un 
ion metalic este ínconjurat de 4 ioni de oxigen. 


rea perfect geometricü a atomilor, in felul 
acesta se creează un strat cu o structura 
puternic dezordonată. Aceasta duce la o 
micşorare a volumulul cristalitelor de alumi- 
nö, La concentratii mari de molibden apar 
aglomerări locale ale molibdenului care a- 
tectează mult mai putin volumul cristalite- 
lor suportului de alumină. Oxizil de 
cobalt sau nichel duc la subtierea stra- 
tului superficial dezordonat determinat de 
molibden, jucind rolul unor agenti de blo- 
care a actiunii molibdenului asupra alumi- 
nel. 

Procesul de imbătrinire a catalizatorilor 
cu oxid de nichel şi molibden s-a dovedit 
a consta de fapt ïntr-o creştere spectacu- 
loasğ a cristalitelor de alumină de la 120 
la 300 diametru. 

İntelegerea acestor aspecte structurale 
dü indicatii pretioase asupra căilor de urmat 
pentru tmbunătătirea proprietătilor cataliti- 
ce şi mărirea timpulul de functionare al 
catalizatorilor In marile reactoare de cata- 
lizare din industrie. 

Un factor important pentru eficacitatea 
catalizatorilor formati din oxid de crom 
impregnat pe suport de aluminö, foarte 
importanti İn procesul de dehidrociclizare 
Şi aromatizare a parafinelor, este tempera- 
tura optima de calcinare in etapele prepară- 
rii lor. İntrucit studiile de chimie nu pot da 
suficiente indicatii asupra aspectelor inti- 
me ale transformörilor care au loc in pro- 
cesul de tratare termicä, s-a apelat la stu- 
diile de structură. 

Studiile structurale realizate la 1.F.B. au 
arătat in mod clar cö dimensiunea particu- 
lelor de alumină creşte cu temperatura de 
calcinare. Pentru temperaturi mai mici su- 
prafata cristalitelor disponibilö pentru aşe- 
zarea oxidului de crom se möreşte, ceea ce 
favorizeazü dispersia ionilor de crom pe 
suprafata suportului şi Integrarea lor in 
reteaua aluminei. Catalizatorii cu suprafata 
micö, deci cu cristalite mai mari, favorizeazüa 
aglomerarea ionilor de crom şi formarea 
de microcristalite de oxid cromic, ceea ce 
afecteazaü puternic procesul de cataliză. 

Toate aceste cercetäri de tizic8 intr-un 
domenlu care fusese cindva apanalul ex- 
clusiv al chimiei dovedesc c†t de importanta: 
este cooperarea in actualul stadiu de dez- 
voltare a ştiintei, †ntre diverse ramuri, apa- 
rent disjuncte, in care metode principial 
diferite converg İn explicarea unor feno- 
mene complexe. 


COPERTA I-a 


ŞI ALTE MIJLOACE. 
DE TRANSPGİR” 
ALE VIITORULDI 


O creatie a omulul care fi cauzeaza numeroa- 
se dificultati, deşi este atit de util incit a devenit 
un accesoriu indispensabil al vietii moderne, 
este automobilul. Lipsa de spatiu face ca o 
treime din automobile sü circule cu spatiu 
de sigurantü in fatü diminuat. Capacitatea 
normala a autostrăzilor, de 1 000 de autoturisme 
pe oră, este depaüşita de 2 ori in orele de virf. 
Parspectivele nu sint de loc incuraiatoare. 
De pildö, in R.F. a Germaniei se preväd pinö 
in 1975 o dublare a traficului auto şı o extin- 
dere a retelei rutiere numai cu 4096. O analiza 
a capacităti diferitelor mijloace de transport 
duce la o prima concluzie: din zonele cele mai 
aglomerate trebuie să dispară autoturismele 
care pot asigura doar o capacitate de 2 000 de 
oameni pe ora şi pe banda de trafic in compa- 
ratie cu 7 000 pe orö cu autobuzul şi 40 000 pe 
ora cu calea feratä subteranö. Tuturor mij- 
loacelor de transport care concurează auto- 
mobilul li se pun aceleaşi conditii: rapiditate, 
confort, ieftinatate — superioare automobilu- 
lui, in conditii de mobilitate perfect compara- 
bile. Transportul viitorului se bazează pe uti- 
lizarea combinata şi coordonarea diferitelor 
míjloace de transport, tinind seama in plus 
de cele aratate mai sus, de actiunea de dimi- 
nuare a poluğrli oraselor. 

Variante competitive ale transportului auto 
pot fi numai transportul urban in comun in 
oraşe, calea ferata in transport interurban şi 
aviatia in transport international. 

Unul dintre concurentii cei mai puternici este 
transportul pe perna de aer, in multiple va- 
riante, la care se adaugä şi alte idei indröznete, 
şine magnetice, trotuare rulante, trenuri sus- 
pendate sau plutitoare, motoare electrice cu 
inductie liniară. 


Şi acum, iat8 un breviar al mijloacelor de transport urban ale 
viitorului. Acestea reprezintă fie experiente, mai mult sau mai 
putin reuşite, fie realizări cu perspectiva sau preligurüri ale 
viitorului. 


e Tren rapid de mare capacitate: pe perni de aer 
sau şine magnetice, vitez3 pină la 400 km/h, destinat trans- 
portului rapid de autoturisme şi autocamioane. İncircarea, 
descărcarea şi exploatarea se desfişoari complet automat. 

e Speedavvay: bandă rulantă pentru pietoni (trotuar 
rulant), pinö la 3 km lungime, vitezi pină la 30 km/h. 

e Tren monoşin3 Alweg: viteză 100 km/h, lungime 
maxim£ realizati 13,2 km, la Tokio. Functioneazä la Köln, 
Torino, Seattle, Tokio şi Disneyland (S.U.A.). 

® Tren suspendat Safẻge: vitezi 100 km/h. Functio- 
neaz2 din 1960 pe distanta de 1,3 km in Franta la Château- 
neuf sur Loire. 

e Urba — tren pe pernă de aer: 80 km)h, motor 
electric cu inductie liniar3. A functionat la Tirgul İnterna- 
tional de la Lyon (1970). 

e Westinghouse-Skybus: cale ferati de inăltime, 
80 km/h, lungime 2,8 km la Pittsburgh (S.U.A.). 

e Teletrans: capsule-cabine de 4 locuri care cireulã in 
conducte, cu motor cu inductie liniară, 70 pină la 190 km/h, 
lungime 1,6 km la Detroit (S.U.A.). 

ə Aerotren: tren pe perni de aer, realizat in Franta, 
incä in 1965, sub form de model la scara 1 : 2 circulind 
pe distantš de 6,7 km la Limours. Se va introduce in curind 
pentru transportul persoanelor pe distanta Paris-Orleans, 
viteza 500 km/h. 

e Hovertrein şi Hovercar: transport pe perna de 
aer, cu motor cu inductie liniarö, proiectat in Anglia, 
viteza 800 kmih. 

ə Levacar: transport pe perni de aer foarte subtire, 
folosind şine metalice de precizie, 800 km/h (xFordp-$.U.A.). 

e Hovair: transport cu motor cu inductie liniarã, 
500 km/h («General Motors») 

e Tren fărãä oprire (Marsilia): Urcarea şi coborirea 
se fac.. prin cuplarea şi decuplarea unor vagoane inguste 
speciale. 
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O JUMĂTATE 
DE VEAC : 
DE EXISTENTA 


Am pöşit cu emotie-†n imensul 
laborator ce-l reprezintă Fabrica 


de medicamente , Terapia“-Clui). 
Poate cü totul se datora acelei ne- 
kə mărturisite temeri pe care O re- 
: simte fiecare dintre noi atunci cind 
t .auzim de medici şi medicamente sau 


poate că era vorba de faima pe care 
— şi-au cïstigat-o atit 1n tari cit şi 
. peste hotare produsele obtinute 
lì in cele opt sectii ale fabricii, adică 
in cele 14 instalatii de sintezi şi ?n 
. cele 3 ateliere de conditionare. 
l — Pentru harnicul colectiv clujean, 
b, anul 1970 este bogat 1n semnifica- 
İ — tii, S-au implinit 50 de ani de la 
gə infiintarea laboratorului , Terapia", 
nucleul actualei 1ntreprinderi de 
produse farmaceutice. Au fost ani 
de căutări, apoi de profunde schim- 
bări. Se poate spune insă cü abia 
in anii puterii populare, dotată 
cu -utilaje şi elemente de automa- 
tizare la nivelul' tehnicii mon- 
diale, fabrica a putut să asigure o 
_ productie farmaceuticü cu o largă 
— gami de preparate, Anual se reali- 
_ zează cca 100 de produse de sin- 
tezi grea, medie şi fină, şi se con- 
ditionează cca 90 de produse sub 
forma de comprimate, drajeuri, 
— solutii pentru uz extern, pulberi, 
 gilobule şi bujiuri. İn viitor, no- 
— menclatorul sortimentelor va fi 
_ Tmbunitütit, iar dezvoltarea de 
__ Perspectivă preconizează cresterea 
activitătii fn sectorul de sinteză. 
Se vor asimila atft substante medi- 
___ €amentoase noi cịt şi unele pro- 
duse din domeniül sintezei orga- 


nice destinate altor sectoare de 
: activitate. - 
Ç Profilati pe sinteza organică de 
— medicamente,  ponderea cantita- 


tivi o detin cca 10 produse de 
sintezi ce pot fi considerate: pro- 
dusele de bazö ale fabricii. Fabrica 
de medicamente ,, Terapia" mai cu- 
prinde şi sectoarele de conditio- 
nare, sectoare in care substantele 
active iau forma de prezentare 
farmaceutică. Trebuie subliniat fap- 
tul cü dacü la †nfiintarea laborato- 
rului se conditionau numai sub- 
stante medicamentoase provenite 
din import, astözi peste 9596 din 
medicamentele conditionate sint 
sintetizate la , Terapia“-Clu). 

Sinteza, ca atare, foarte com- 
plexă şi diversă, cuprinde -atft 
procese ce se pot realiza fTntr-o 
singur3 fazi chimică, de exemplu 
prepararea  glutamatului monoso- 
dic, cĩt şi procedee de lungă duratd 
(2—3 luni) folosite pentru pro- 
ducerea de hormoni steroizi. 

De mentionat cü numörul total 
de produse de sinteză fabricate 
†n fiecare an este extrem de varia- 
bil, deoarece, pe măsura progre- 
selor realizate ?n alte domenii ale 
ştiintei, o serie de medicamente 
sint inlocuite cu altele a căror 
eficacitate este mai mare şi al cüror 
grad de toxicitate este mai scăzut, 
lati motivul pentru care se impune 
realizarea instalatiilor cu caracter 
universal, uşor adaptabile oricărui 
proces tehnologic, şi 1n acelaşi 
timp o sustinută munca de cerce- 
tare atft in cadrul inştitutului de- 
partamental ctt şi in cadrul labo- 
ratorului uzinal, 


Ce aduce nou anul 1971 


Dinamica †nnoirii anuale a pro- 
ductiei este ilustrata de c?teva date. 
İn ultimii 5 ani, fabrica a preluat 


: 2 , Salan xa 
şi asimilat 28 de noi sortimente. 


de substante şi produse conditio- 
nate, ca: napoton, furazolidon, de- 
rivati de cloramfenicol (hemisuc- 
cinat şi palmitat), acetoxiprogeste- 
ron, metiltestosteron etc. 

Şi planul anului 1971 prevede 
introducerea in. procesul de fa- 
bricatie a unor produse noi, cu 
care se continuü seria fnlocuirii 
medicamentelor importate. Amin- 
tim cfteva dintre ele: 

Nitrazebamul (substantă şi com- 
primate) este un produs de sin- 
tezi sinonim cu Mogadon Roche, 
are un puternic efect hipnotic 
şi o toxicitate extrem de redusă, 
aproape nulaü, La oamenii fn virstă 
şi la copii se administrează numai 
1/4 sau 1/2 din forma conditionată, 
datoriti eficacitătii. sale. 

Etinyloestradiolul este ün oes- 
trogen de sinteză cu actiune si- 
milară hormonului natural, 1nsi 
de 10—15 ori mai puternică, Se 
administrează oral Tn comprimate 
de 20 şi 50 gamma şi este indicat 
1n insuficientele foliculinice cu toate 
consecintele lor clinice. İnlocuieşte 
Mikrofolinul (R.P.U.) şi Lynoral- 
Organon (Olanda). 

Glutamatul feros — drajeuri; un 
produs original al fabricii, ce con- 
tine douğ principii active: acidul 
glutamic, cu rol 1n echilibrarea şi 
tonifierea sistemului nervos, şi 
fierul bivalent, cu o bună resorbtie 
abdominală, indicat. in anemiile 
feriprive. , 

Cloramfenicol fiole sol 1097. Este 
destinat uzului veterinar şi se ad- 
ministrează intravenos sau intra- 
muscular. Datoritü actiunii bac- 
teriostatice asupra unui numặr mare 


Sectia de sinteza İ a fabricil 


i 


der 


_de germeni gram pozitivi, gram 


negativi, ricketzii şi virusuri mari 
este indicat †n toate iinfectiile cu 
fenomene toxice grave. 

Spatiul acordat este prea mic 
pentru a vorbi de toate celelalte 
produse ale fabricii. Cred cü semni- 
ficative fn acest sens sint cifrele 
care dovedesc o tot mai mare cău- 
tare a medicamentelor „[erapiei” 
pe piata mondială. Expörtul lor 
reprezenta in 1966 cca 1096 din 
productia globală a intreprinderii, 
iar in 1968 valoarea exportului 
direct realizat (fari hidrazida aci- 
dului izonicotinic) era de 1896. 
Cca 22—32% din produse, ca: 
romparkin, calciu gluconic, cloram- 
fenicol, romergan, oxiflavil etc., 
trec granitele tării in U.R.S.S., 
Polonia, Coreea, Vietnam, Belgia, 
R.F, a Germaniei, Siria, Anglia, 
Franta, lugoslavia, Olanda, Dane- 
marca, japonia, Suedia. 

Este evident cü pentru a putea 
obtine toate aceste succese a fost 
necesara o continuă munca de cer- 
cetare. 

De altfel, intreaga fabric3 „este 
un laborator care mentine per- 
manent o strinsă legöturğ cu, insti- 
tutele de cercetări (Institutul de 
chimie al  Academiei-Filiala Cluj, 
"Chimigaz“-Mediaş, catedrele de 
chimie ale universitötilor din Clu) 
şi laşi), cu institutiile medicale 
şi farmaceutice, ceea ce permite 
O apreciere rapidi a comportării 
produselor, contribuind la amelio- 
rarea continuă a calitătii şi la lăr- 
girea numărului de sortimente, 

VOICHITA DOMĂNEANTU 


Planuri 
sỉ perspecfive 


Ca urmare a sarcinilor trasate 
de Directivele Congresului al 
X-lea, productia de medicamente 
a Fabricii ,,Terapia““ va cunoaşte 
o şi mai mare diversificare şi o 
continui creştere. İn anii ce ur- 
meaza sint planificate atit dez- 
voltarea capacitötii existente la 
sectiie de pantotenat de calciu, 
hormoni steroizi, sinteza medie, 
glucozü şi calciu gluconic, acid 
glutamic, cloramfenicol, glutamat 
de calciu, acid izonicotinic şi 
gamma picoiină, cit şi asimilarea 
şi industrializarea unor noi pro- 
duse. 

Se prevede ca in 1975, fati de 
1969, volumul de productie sü 
s poreascü de 1,7 ori, iar in 1980, 
fati de 1969, de 2 ori. 


Se urmüreşte la bolarograƒ procesul de izonitrozare 9 
cloramfenicolului 
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Trăim, incontestabil, cea mai interesanta 
epocğ a istorlei omenirii, epoca İn care vom 
asista la naşterea embrionului omenirii 
viitoare, Se poate vedea †ncă de pe acum, 
in mod clar, sistemul nervos al acestei ome- 
niri: reteaua mondialö a telecomunicatiilor, 
telegraful, telefonul, radiotelegrafia, tele- 
viziunea, mondioviziunea etc, aparatul ei 
circulator, reprezentat de retele rutiere, căi- 
le ferate, liniile de navigatie aeriene şi mari- 
time şi creierul ei constituit din universităti 
şi institute de cercetări etc. 

Se naşte firesc Intrebarea: ce destin va 
avea omenirea? Care sint chelle pe care le 
putem folosi spre a deschide portile unui 
viitor fericit? 

lata intreböri la care ne rüspunde Henri 
Prat, profesor la Facultatea de ştilnte din 
Marsilia. 

— Cred cü unul din aspectele principale 
ale descoperirilor ştiintifice este dobindirea 
unei conceptii mai clare asupra universului, 
spune domnia sa. 

Multö vreme, mal exact, pină ïn secolul al 
XVIII-lea, omenirea a trăit intr-o lume cu 
dou8 dimensiuni. Bunicii noştri se multu- 
meau să meargö pe pömint, pe jos sau İn 
trösur3, iar pe apa, in börci cu lopeti sau cu 
pinze. Dar nu se İnöltau de loc İn vözduh, 
nu se scufundau İn adincul apelor, se poate 
spune, folosind o metafor8, cü trãiau ïn 
douğ dimensiuni. Strămosii noştri au ince- 
put să se trezeascğ la o a treia dimensiune 
abia in secolul al XVIII-lea, odată cu apari- 
tia aerostatelor cu aer cald, apoi, in secolul 
al XIX-lea, cu dirilabilele, in secolul al 
XX-lea cu avioanele, submarinele, rachete- 
le, satelitii artificiali. 

Se ştie cü unul din satelitii americani 
care a străbătut miliarde de kilometri in cei 
6 ani care au trecut de la lansare mai trans- 
mite Incă semnale. El continuä, de aseme- 
nea, sa răspundă semnalelor care fi sint 
adresate de pe Pămint. Se poate spune 
deci cü acum omul a cucerit cea de-a treia 
dimensiune a spafiului inöltimea. 


OMUL A PORNIT 
LA CUCERIREA TIMPULU1 


— Timpul, cea de-a 4-a dimensiune, 
categorie filozofică, dar şi fizicü, a reu- 
şit oare omul să-l cucerească? 


CHEILE 


CE NE 
POT DESCHIDE 
PORTILE 


DE VORBA CU HENRI PRAT, 


PROFESORLA FACULTATEA DE $§TIINTE DİN MARSILIA 


DESPRE: 


ə Dobindirea unei notiuni mai clare a universului , 
ə Informatia in fizic3 şi in biologie, 

œ Reculul cerebralizörii şi urmörile lui; 

œ Superficialitate şi hiperspecializare 


— Dal Azi s-a inteles cü timpul şi spatiul 
sint variabile interdependente, nu indepen- 
dente, cum s-a crezut pina nu de mult. A- 
ceasta este una din marile descoperiri ale 
lui Einstein şi Minkovvski"”. Universul deter- 
minat de spatiu şi timp. S-a ajuns astfel sa 
se conceapü ceea ce matematicienii nu- 
mesc hiperspatiu: tot ceea ce cuprinde mai 
mult de trei dimensiuni sau, şi mai bine 
spus, mai mult de trei parametri este un 
hiperspafiu. Ïnăuntrul acestui hiperspatiu 
se aflü hipervolume. Deci nol toti, ca şi 
toate fiintele şi lucrurile cu care avem de-a 
face, sintem hipervolume. Dar aceasta nu 
este declt un inceput. Afară de spatiu şi de 
timp trebule sö mai avem in vedere materia 
şi energia. Einstein a dovedit că aceste douš 
entitati reveneau la acelaşi lucru, că cele 
douü forme de manifestare ale materiei — 
de substanta siÌcimp — pot trece dintr-una 
İn alta, cü materia dezintegratü elibereazä 
energia care poate fi folosită spre binele 
omenirii. Din cauza ei, echivalenta materiei 
si-a energiei a căpătat atita important in 
ochii contemporanilor nostri. 

— İn afară de materie, energie, spa- 
tiu şi timp, nu s-a mai adöugat nici un 
element nou acestor patru grupöri de 
parametri? 

— Putem considera informatia cea mai 
mare descoperire din ultimii ani. Ea a -de- 
venit atft de importantü incit fabricarea 
marilor ordinatoare este una din preocupö- 
rile maiore ale oricărei politici mondiale. 

Bineinteles, expresia cinformatiep tre- 
buie Inteleasă in sens modern. Nu este 
vorba de o simplă comunicare de informatie, 
ci de punerea la curent cu anumite date 
Sau ,elemente noi privind o problema de 
cercetare etc. lnformatia face realmente 
parte din hiperspatiu. Ea este un element 
capital al lui, pentru cö ea permite sisteme- 
lor vil sau moarte să treacü de la un stadiu 
la altul şi face sö aparğ calităti noi. 

Sa cercetüm o plasmă in sensul pe care 
il dau fizicienii acestei notiuni — o substan- 


Pay mır ”ətəvaynimmə 
Hermann Minkowski, matematician şi fizician 
german (1864-1909), a dat o interpretare moder- 
nö, tetradimensională ecualtiilor lui Maxvvell 
sỉ a contribuit la dezvoltarea bazelor matemati- 
ce ale teoriei relativitătii restrinse (n.a.) 


tă, atlată intr-o stare de agregare asemănă- 
toare celei gazoase, constituită din particu- 
le Incărcate electric (electroni, ioni pozitivi 
etc.). Pentru a trece de la plasmă la atomi, 
trebuie sö informăm particulele, adică sö le 
grupăm in mici sisteme planetare, alcătuite 
fiecare dintr-un nucleu pozitiv, cu electroni 
gravitind in jurul lui. 

Apoi, transmitind informatia acestor a- 
tomi ca sö-i transformăm in molecule, a- 
tingem stadiile urmötoare, cu aparitia noi- 
lor proprietăti, mai intii molecule simple, ca 
bioxidul de carbon, de exemplu, pe care fl 
eliminăm zilnic, apoi moleculele mai com- 
plexe, ca acelea pe care le fabrică celulele 
noastre, aşa cum ar fi ADN-ul (acidul de- 
zoxiribonucleic), una din cele mai mari 
descoperiri ale epocii noastre. Tipul de 
informatie al acestei molecule autorepro- 
ducătoare l-am primit de la miile de infor- 
matii care ne-au precedat, apoi a fost trans- 
mis copiilor noştri, care, la rindul lor, il 
vor transmite nepotilor noştri. Structura lui 
çorespunde unei €cheip determinate, care 
face ca ADN-ul unui om să fie deosebit de 
acela al unei plante, al unui animal sau al 
unei bacterii. Dar componentele (atomi sau 
grupuri de atomi) tuturor acestor molecule 
de ADN sint totdeauna aceleaşi pentru 
toate fiintele vii. Ele sint doar altfel dispuse 
in diversele specii, tot aşa cum aceleaşi 
litere ale alfabetului pot alcătui, dupü cum 
sint rinduite, operele lui Shakespeare, ale 
lui Victor Hugo. 

— Atunci cind sintem intrebati: cDe 
cit timp celulele corpului dv. sint vii?», 
rüspunsul invariabil este indicarea virs- 
teli noastre. Acest rüspuns este exact 
din punct de vedere ştiintific? 

— Nu, cöci viata n-a İnceput pentru noi 
odata cu naşterea noastra. 

— Poate ca ar trebui sa adăugăm 
əvə noastre cele nouă luni ale gesta- 
tiei 

— Nici de asta datö nu este bine, intrucit 
nol am existat inca inainte de momentul 
conceperii noastre in stare de celulă, in 
forma unul ousor cu un diametru de o ze- 
cime de milimetru. Dar nici in acest mo- 
ment viata n-a İnceput pentru noi. Gamelii, 
adica celulele sexuale transmise de pörintii 
noştri şi care prin fuziunea lor creează acest 
ou, erau deya vii. Trebuie deci sö ne intoar- 
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VIATÀ 
EMBRIONARA 


1, ənna dezvoltării unei fiin- 
le v 

Axa verticala reprezintü etapele din 
viala unul om, lar linia punctatü VV/ 
W,, W¿, W¿,—- influenla mediulul ex- 
terior. 


"cem inapoi pină la corpurile bunicilor nos- 
tri, străbunicilor noştri etc. 

Ce corrstatüm atunci? Cü fiecare din 
celulele noastre tröleşte, cu alte cuvinte 
cü face parte dintr-un lant nelntrerupt al 
celulelor vii, de cel pufin trei miliarde de ani. 
Şi totuşi İn fiecare moment mii dintre celu- 
lele noastre sint pe cale sö moară din cauza 
mecanismullui normal al reinnoirii tesuturi- 
lor noastre, in special al celor ale pielii. Sa 
nu ne ingrijorăm insă: aceste celule sint 
inlocuite prin altele şi integritatea noastra 
este mentinutö, Dupö antica legenda, Par 
celele*' n-au tölat niciodata firul constitu:! 
de lunga descendenta celulară care ne lea- 
gã de originea vietii. İn fiecare clipă mole. 


Personificare a destinului In mitologia gr eaca 
Ea era reprezentatü la Hesiod prin trei zelte: 
Clotho, care toarce firul vietii muritorilor. Lachesis, 
care li determinü lungimea, şi Atropos, care taie 
acest fir. (n.a.) 
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culele care constituie celulele noastre se 
schimbö. Informatia †nsă s-a mentinut de la 
originea vietii pe glob. 

: poate calcula azi numörul uni- 
tătilor de informatii primite in cursul 
generatiilor? 

— Da, deşi pare fantastic. N-am sü stărui 
aci asupra amönuntelor acestui calcul, des- 
tul de complicat, spatiul interviului nostru, 
de altfel, neingăduindu-ne acest lucru. Dar 
vol spune cö un spermatozoid omenesc 
reprezintă 10” unităti de informatii, adica 
1 000 de miliarde. Cu titlu de comparatie, 
vol aröta cü informatia cuprinsă In cărtile 
aflate †n toate bibliotecile din lume nu re- 
prezinta decit 10” unităti de informatie, 
adică un milion de miliarde"” . Aceasta in- 
seamnă că 1 000 de spermatozoizi primesc 
tot atitea informatii cit totalitatea biblioteci- 
lor din lume. Cum ei nu depöşesc o sutime 
dintr-un milimetru cub, putem conchide ca 
İn materie de miniaturizare este greu sü se 
realizeze ceva mai mult, Orice germene este 
deci un comprimat exploziv de informatie: 
o informatie care se poate comunica mate- 
rialului banal al mediului exterior, creind 
tiinte vii, toate autoguvernate (homeostazic) 
şi autoreproducătoare. 


OMUL TREBUIE SĂ-SI MAREASCA 
POSIBILIT ATILE SALE 
INTELECTUALE 


— İn legătură cu informatia, unii sa- 
vanti au dat un semnal de alarmă, ară- 
tind că s-ar fi produs, la om, un recul al 
cerebralizării. Ce părere aveti dv.? 

— Semnalul de ạlarmă este perfect iusti- 
ficat. Curba care reprezintă cerebralizarea' 
a tost, in ansamblu, ascendentă inca de la 
originea vertebratelor. Cu toate cü n-are 
nici un merit, omul se fülea cu crelerul lui 
mare purtat de un corp mic. Aceasta a fost 
adevörat pină in secolul al XVIII-lea, deoa- 
rece İncepind cu secolul al XIX-lea tendinta 
este inversö, existü un recul al cerebrali- 
zörii, 

— De ce? 

— Clnd avem de-a face cu un om cocotat 
pe o maşinğ, situatie nouğ şi din ce in ce 
mai frecventö, trebuie sö avem in vedere cü 
creierul său este ïngreuiat nu numai de 
corpul său, ci de toatö greutatea maşinil pe 
care o pune in mişcare şi o conduce. Com- 


** İn S.U.A. s-au construit ordinatoare care au 
inregistrat, In memoria lor magneticä, totalitatea 
acestei documentüri mondiale. Ele au fost Ingro- 


,pate, spre a fi la adüpostul unui atac atomic şi a se 


püstra astfel achizitiile ştiintel omeneşti in caz de 
catastrofa (n.a.) 
“ * * Raportul dintre masa creierulul şi aceea a 
corpului (n.a.) 
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parati conducătorul unui autocamion de 
tona) mare cu un motociclist. Primul este 
mai stingaci in mişcörile şi actiunile lui de- 
cit al dollea. Aceasta se datoreşte faptului 
cü nu există decit un singur creier omenesc 
care manevrează: in primul caz o maşinö, 
mare şi grea, in al doilea o masină mai uşoa- 
rü deci mai maniabilă. Dacă intr-un port pri- 
vim manevrindu-se un pachebot, consta- 
tăm cö operatiile de acostare sint destul de 
anevoioase, ele trebuind s fie sprijinite 
de mici remorchere. De ce?Pentru ca dirija- 
rea acestui vas mare nu este Indeplinită de- 
cit de unul sau douğ creiere: acela al cöpita- 
nului, ajutat de acela al timonierului, İn 
timp ce dirijarea unei bărci cu motor este 
mult mai ueoară, deoarece crelerul care o 
comandă, actioneazü asupra unei mase 
mult mai mici, Sü generalizüm această 
notiune: sü luăm, de pildö, un birocrat,cu 
clasoarele, fişele, arhivele, creierii lui elec- 
tronici, toata aceastü masă greoaie este 
dirilata tot de un creler mic. İn realitate, 
un om conducind o maşin, un vas, un 
avion, o administratie este exact tot atit 
de microcefal ca un diplodoc. Ne-am bătut 
loc de acele reptile mari din era secun- 
dară, care aveau 30 m lungime, cintăreau 
zeci de tone, dar n-aveau decit un creier 
minuscul, gros cit un dop de şampanie. 
Erau atlt de proaste incit in cele din urma 
au dispărut. 

Asta-i soarta omenirii actuale, daca ea 
va continua să se incarce cu convoale in- 
tregi şi variate de maşini şi utilaje, fara 
să-si Imbunătătească paralel şi intelectul. 
Unul din marile pericole ale situatiei pre- 
zente este creşterea mondiala a birocratiei, 
ca şi aceea a maşinilor. Vom sfirşi pină la 
urmğ să fim ïngropati sub hirtoage. 

Din acest punct de vedere istoria ne ofera 
un precedent caracteristic: acela al lmpe- 
riului roman. El s-a pröbuşit nu atit din 
cauza loviturilor date de barbari, ci s-a Ină- 
buşit pur şi simplu sub povara fiscalitătii 
şi a administratiei. Növölitorii au pătruns 
usor İntr-un corp paralitic şi putred. İn E- 
giptul antic, acelaşi fenomen s-a produs de 
mai multe ori: ştim acum cü au existat mai 
multe apogeuri egiptene, urmate de prö- 
buşiri. De fiecare datö, cauza principala a 
decadentei a fost excesul birocratiei: scribil 
şi tracezeriile lor se inmulfisera atit de mult 
incit au devenit sufocante şi atunci impe- 
riul s-a aflat In primeidie: el a intrat intr-o 
lază de neputinf3, apoi de anarhie pină ce a 
devenit din nou posibilă renaşterea lui pe 
baze simplificate. Un asemenea avatar riscü 
sa ni se intimple şi nouğ şi nu numai in tările 
avansate. Natiunile pe cale de dezvoltare 
sint tot att de birocratizate ca şi celelalte; 


2. dứnvelisul biosferei» (ansamblul fiinfelor vii) 


O - originea vielil; A — reproducere asexuafä: (Aş — prin bi, 


tille, Ax — prin 


inmugutire); B - reproducere sexuafä. İn negru: femelele (8), haşurat: mas- 
culli (o ), punctat : generatille viitoare. 
3. Evolutia cerebralizării la vertebrate. 
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Desenul sugerează 
diferite tipuri de for- 
matie intelectualăä: A - 
specialist exclusiv, B — a- 
mator superficial, C — in- 
telectual complet: specia- 
list, dar si om de Inaltä 
culturä. 


uneori comparativ chiar mult mai mult 
(vamğ, fiscalitate, complicatli administra- 
tive), ceea ce İntirzie foarte mult avansarea 
lor. 

— N-ar trebui oare şi oamenii de ştıın- 
ta sü-şi facă cmea culpa»? 

— Ba da, cöci noi riscăm s8 pierim ina- 
buşifi de documentatie, ca şi de hipertrofia 
administratlel şi a materlalului. Revistele 
ştilntifice, cörtile, memoriile se inmultesc 
formidabil din an In an, aşa Incit a devenit 
din ce in ce mai greu sü fii la curent cu tot 
ceea ce se publică. Altadatö, pentru o teză 
de doctorat se cerea candidatului sü intoc- 
measeöğ In prealabil o bibliografie completa 
a subiectului. Dacö uita un articol apărut 
İntr-o tar Indepărtată, profesoril lui sau, 
mai ales, inamicii profesorilor lui i-o repro- 
sau cu multă acrealö, acest lucru İli putea 
distruge cariera. Azi, afară de domeniile 
strict specializate, nu putem pretinde unui 
candidat sö intocmeascö o bibliografie com- 
pletš: dacö el ar Incerca s-o facă, nu i-ar 
mal römfne timp ca să efectueze cercetărì 
personale. 


SA EVITAM SUPERFICIALITATEA 
ŞI HIPERSPECIALIZAREA 


— Aşadar, dv. sinteti impotriva hiper- 
specializării? 

— Da. Este un lucru minunat să fiÌ spe- 
cialist Intr-o materie, dar trebule sü ne ferim 
de o hiperspecializare şi sü ne pöstrüm 
vederi largi asupra tuturor celorlalte spe- 
cialităti. Am fost totdeauna impotriva opi- 
niei curente, care se exprimă astfel: «Pe 
vremuri, in antichitatea greacă, İn timpul 
Renaşterli sau chiar pină in secolul al 
XVII-lea, puteai tntllni spirite universale: 


Schema repre- 
zintA progresul tot 
mal accelerat al cu- 
noştintelor ome- 
neşti, 

/ ~ antichitatea cu 
cunoştinte limitate in 
trecut, prezent şi vii- 
tor, İH = zona cuno- 
ştintelor s-a amplifi- 
cat pãstrind totuşi o 
simetrie atit fn trecut 
cit şi In viilor; III - 


RIMÍLOR 
5B 
ö 
ük 


stadliul actual: ampli- 
tudinea cunoştintelor 
creşte considerabil, 
dar apare o asimetrie 
intre trecut, tot mai 
bine cunoscult, şi vii- 
tor, din ce in ce mai 
dificil de preväzut. Via 
ta omulul (In centru) 
este ímpăr{ilä In trei 
perioade: E- educatla, 
A - perioada activa, 
R - pensia. 


-~ 
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un om bine instruit mai putea sa aibü cunoş- 
tinte multumitoare despre toate ştiintele. 
Azi, aceasta nu mai este cu putinta. El bine, 
afirmatia nu este exactš; şi azi, ca şi odinioa- 
rö, este posibil sö fil un spirit universal. 
Pentru c3 in timp ce se descoperğ lucruri 
noi lăsăm sü disparü multe date inutile. 
Pe de alta parte, noile elemente sint mai 
bine racordate intre ele şi deci mai uşor 
asimilabile. Numai că In acelaşi timp cu o 
specialitate trebuie s ştii sü pöstrezi fe- 
restre larg deschise spre toate celelalte 
domenii. 

— Care sint neajunsurile hiperspecia- 
lizării? 

— Ele sint cit se poate de evidente. Re- 
cent, unii cercetători ştiintifici, de altfel 
remarcabili In specialitatea lor, s-au entu- 
ziasmat de progresele biochimiei marilor 
molecule, alungind sö spună: «De vreme ce 
cunoaştem structura moleculei ADN, iar 
toate fiintele vii deriva din ea, doar acest 
lucru are importantă. Este inutil sü mai stu- 
diem plantele, animalele, oamenii. Nu con- 
teazü decit studiul moleculei ADN, care le 
producə, E ca şi cum un profesor de istoria 
artel ar spune: cNu are nici un rost sü và 
vorbesc despre Leonardo da Vinci sau de- 
spre Velasquez. Aceşti pictori au pictat 
cu pensule, aşadar, tot anul nu vö voi tine 
decit un singur curs: despre fabricarea pen- 
sulelor şi structura fibrelor lor de păr». 

Trebuie să avem o vedere de ansamblu 
foarte largă asupra dezvoltării progresului 
omenesc şi asupra tuturor cunoştintelor 
dobindite. Şi In această perspectiva vom 
vedea, incă o datö, imbinindu-se notiunile 
İrumosului, binelui şi armoniei, ele ducind 
toate la o informatie crescindă. Röul, urltul, 
neplöcutul duc, dimpotriva, la o regresie a 
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informatiel. Să notăm, pe de altö parte, cü 
toate aceste notiuni sint functii ale semnu- 
lui timpului, ceea ce confirma interdepen- 
denta tuturor elementelor hiperspatiului: 
informatie, timp, materie, energie şi spatiu. 

— Care sint efectele exploziei ştiin- 
tifice la care asistüm azi? 

— Pe de o parte, ea ne permite sö cunoaş- 
tem mai bine trecutul, pe de altă parte, ne 
prolecteazü din ce in ce mai repede spre 
viitor, oferindu-ne mijloace de actiune din 
ce In ce mai puternice spre a-l putea cu- 
noaşte. Astfel, ea facilitează, intr-o oare- 
care măsură, sinteza dintre trecut şi pre- 
zent, dar, İn acelaşi timp, scurtează atit de 
mult timpul de gindire incit deciziile care 
trebuie luate devin din ce In ce mai dificile. 
Este mult mai delicat sü pilotezi un avion 
supersonic decit o cörutü merovingină, şi 
tocmai acesta-i genul de adaptare care i se 
pretinde azi omenirii In mai putin de un 
secol. Ea n-a trebuit sö efectueze niciodata 
o reconditlonare atft de acrobatică şi sü 
facă dovadă de reflexe atit de rapide. 

— Va fi in stare omenirea să biruie o 
incercare atit de redutabila, aşa cum a 
reuşit de atitea ori in trecut, sau dimpo- 
triva? 

— Răspunsul nu ni-l poate da decft viito- 
rul, Ştiinta Işi möreşte mijloacele de reali- 
zare a sintezei armonioase dintre trecut şi 
viitor, numai cu conditia de a o folosi in 
mod inteligent. Dar datorită puterli din ce 
in ce mai mari pe care ne-o pune la dispo- 
zitle, ea amplifica şi agraveaz8 consecinte- 
le erorilor posibile. Rimine ca noi sa ştim 
Indruma evenimentele pe calea cea bun 
şi nu pe aceea a catastrofelor. 


Interviu realizat de PAUL B. MARIAN 
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İn urmă cu citiva ani,in revista noastrš 
s-a publicat un ciclu de articole 

İn care autorii aduceau primele informatii 
cu privire la obtinerea unor minerale 
din apa mörli şi, mai cu seamă, 
despre rezultatele cercetărilor ficute 
pinš la acea vreme asupra 

nodulilor metaliferi 

din fundul oceanelor. 

De atunci şi pin8 astăzi 

s-au obtinut date noi 

asupra acestor pietre negricioase, 
trecindu-se chiar la exploatarea lor 
pentru obtinerea de mangan şi nichel. 


00NTINENTUL RIBRSTRU 


MILIARDELE DE TONE DE 
MANGAN ŞI NICHEL 


Pasionanta aventurğ industrială a tim- 
purilor moderne a inceput in iulie 1970, 
cind nave special amenajate au inceput 
exploatarea nodulilor mataliferi din 
Oceanul Atlantic, la 270 km de coasta 
Floridei. Mai intli s-au făcut o serie de 
dragiri experimentale asupra noduli- 
lor de mangan la 900 m adincime. 
Acest «pavaj» cu pietre al fundului 
Atlanticului şi, mai cu seamğ, al Pacifi- 
cului contine in medie 16 pini la 24% 
mangan şi in alte proportii, mai mari 
sau mai mici, nichel, fier, siliciu şi 
cobalt. Continutul mineral deosebit 
de bogat justifică exploatarea industria- 
lã a zücümintelor aflate pe fundurile 
marine. Singurul neajuns este acela 
cü nodulii cu aceste proportii se güsesc 
İn cea mai mare parte la adincimi mari, 
İntre 5 000 şi 6 000 m. 

De regulă, aceşti noduli, asemönötori 
cartofilor, au un diametru intre 1 şi 25 
cm. İn largul Filipinelor, la 6 000 m 
adincime, cercetătorii englezi au gösit 
İns3 noduli ce mösurau intre 1 şi 1,30 m: 
cel mai mare dintre ei cintărea aproape 
800 kg. 

İn urma investigatiilor şi a calculelor 
ficute, se estimeazi cü rezervele de 
noduli metaliferi aflate numai in Ocea- 
nul Pacific ar fi de 1 500 miliarde de 
tone. 


CUM S-AU FORMAT ACEŞTI 
NODULI? 


După dispunerea straturilor fine su- 
prapuse in jurul nucleului unui nodul 


sectionat, se poate deduce cü acesta s-a 
format in urma unui proces lent de 
creştere. De obicei, nucleul il consti- 
tuie bucătile de roci vulcanică, insă 
poate fi şi de altă natură. Astfel s-au 
descoperit noduli formati in jurul bu- 
retilor calcaroşi şi chiar in jurul din- 
tilor de rechini. 

Desigur, se pune intrebarea: cum 
de s-au putut forma aceşti noduli toc- 
mai in zonele depărtate de tărmuri, 
unde nu poate exista un proces alu- 
vionar asemünütor celui de la vürsarea 
unui riu, unde are loc transportul ma- 
terialului sedimentar? İn legăturš cu 
acest fenomen au fost elaborate mai 
multe ipoteze, dintre care mai plauzi- 
bili pare s3 fie cea a savantilor E.D. 
Goldberg şi G. Arhenius, emisi in 
1958. Este ştiut faptul cü manganul şi 
fierul, cele mai abundente elemente 
din constitutia nodulilor, sint prezente 
in apele fluviilor sub formă de ioni 
pozitivi. Manganul este prezent şi in 
apa mörilor intr-un procent destul de 
scăzut: 6 micrograme la litru. El este 
adus aici indeosebi de apele aluvio- 
nare, provenind din spălarea rocilor 
terestre vulcanice. 
lonii pozitivi de mangan se depun, cu 
timpul, pe fundul oceanelor, formind 
depozite sedimentare, care, sub efec- 
tul tasirii succesive provocatğ de supra- 
punerea de noi sedimente, devin com- 
pacte. Apa interstitiali aflatš in stra- 
tele bazale circul3 cötre noile strate 
superioare, adunind la trecerea sa me- 
talele continute in sedimente. İn a- 
cest fel se formeazi la suprafata depo- 
zitelor sedimentare o solutie bogată 
in ioni feroşi şi manganoşi, acidü şi 


C. NEDELCU 
reducötoare. 

Este cunoscut faptul că prezenta oxi- 
genului in apa de mare ajutšă procesului 
electrolitic; aşa se face c3 solutia se 
oxideazğ rapid in jurul obiectelor pre- 
zente pe fundul marin, care vor cons- 
titui nucleele viitorilor noduli. Primul 
strat de oxid depus pe nucleu are ca 
efect sü atragă in suita fenomenelor 
electrolitice alçi ioni manganoşi pre- 
zenti in solutiile inconjurătoare. İn 
acest fel, nodulul va incepe sü crească. 
După ultimele cercetări, bazate pe 
mösurğötori ale proportiei de radio- 
elemente (Th 230/Th 232, U 234/U 238, 
potasiu /argon), geofizicienii au putut 
stabili cö un strat de 10 mm grosime 
se depune pe un nucleu intr-o perioadă 
de un milion de ani. 

Aceleaşi tipuri de mösurğtori, cu 
aceleaşi metode au permis si se stabi- 
İeasci că viteza de sedimentare de pe 
fundul oceanelor este de ordinul a 
10 mm la 1 000 de ani. Aşadar, nodulii 
metaliferi cresc de 1 000 de ori mai 
İncet decit sedimentele pe care ei se 
găsesc. 


CONTINUTUL ŞI 
CONCENTRATIA NODULILOR 
DIFERA 


Viteza lenti de creştere a nodulilor 
raportatšă la viteza de sedimentare, 
care diferă de la o zon3 marină la alta, 
permite totuşi si se explice diferentele 
de continut ale nodulilor in metale. 
Astfel s-a putut constata c3 regiunile 
Pacificului, in care au fost descoperiti 
cei mai multi noduli şi cu cele mai 
puternice concentratii in metale, sint 


sỉ cele care au vitezele de sedimentare 
cele mai lente. 

Pentru moment specialiştii nu pot 
explica perfect prezenta acestor mis- 
terioase pietre in lacuri, ca lacul Mi- 
chigan, sau in möri mai mult sau mai 
putin inchise, ca Marea Baltici sau 
Marea Neagră. Totul pare si fie legat 
de conditiile locale de oxidare. İnce- 
pind cu cboomp-ul care s-a produs in 
perioada anilor 1950-1960 in oceano- 
grafie, foarte multe laboratoare şi ins- 
titute din lume au studiat repartizarea 
cimpurilor cu noduli atit in Atlantic cit 
şi İn Pacific. 

Rezultatele globale ale acestor inves- 
tigatii sint revelatorii, ajungindu-se la 
concluzia cü rezervele de minerale din 
Oceanul Planetar sint de ordinul a 
mii de miliarde de tone. İn citeva re- 
giuni marine, concentratia atinge 40 000 
de tone/kmp. Au fost descoperiti no- 
duli cu un continut de mangan de 24%. 

Rezervele mondiale de mangan de 
origine continentală sint estimate in 
prezent la un miliard de tone. Ele 
prezinti ins4 dezavantajul de a se 
epuiza iremediabil datoritü intensei 
exploatări. Aceeaşi situatie o au şi 
alte metale extrase din noduli. Deşi 
İn mod deosebit de lent, totuşi zăcă- 
mintele din noduli se refac. Specialiştii 
estimeazi că anual se formeazi 10 
milioane tone de noduli. 

Pentru exploatarea nodulilor din Pa- 
cific, care se găsesc la mari adincimi, 
vor fi necesare tehnologii speciale. 
İn Oceanul Atlantic, pe platoul conti- 
nental Blache (Florida), pe o intindere 
de 150 000 kmp, a fost identificat un 
zăcămint de noduli la 350-900 m adin- 
cime. Alti noduli au mai fost desco- 
periti in fosele abisale care se gösesc 
in largul capului Hatteras, la peste 
5 700 m adincime. 

Studiile fácute in S.U.A. considerš 
cA prin exploatarea unui milion de 
tone pe an de noduli s-ar putea acope- 


Un adevărat qpavaj» al fundului oceanic cu 
noduli care sint formati din mai multe İnvelitori 
(straturi) suprapuse cu continut de mangan, nichel 
şi cobalt. 

Pentru exploatarea nodulilor la scara industriala 
va fi nevoie de utilizarea unor drügi hidraulice. İn 
schita alaturati sint date trei tipuri de astfel de utila/e: 
dragü care aspirü noduli; dragä hidraulicä care va 
utiliza flotoare pentru menlinerea corectü pe fundul 
marin, dragö care va fi utilizata in cazul fundurilo: 
marine cu denivelari. 


IMPORTANT! 


Pentru elevii din ultimile clase de liceu publicim in 
revista cŞtiint3 şi tehnicắ»: 


„GHID PRACTIC 


PENTRU 
VIITORII STUDENT" 


O culegere de probieme care au fost date la examenele 
de admitere in facultöti in ultimii cinci ani. 


qGhidul practic pentru viitorii studenti» va apare, 
incepind cu nr. 1/1971, fn tot cursul anului viitor. Tirajul 
revistei noastre fiind limitat, pentru a vă asigura primirea 
exemplarelor dorite abonati-všă din timp. Amintim cü 
abonamentele se pot face la oficiile şi agentiile P.T.T.R., 
la factorii poştali şi difuzorii de pres din institutii şi şcoli. 
Pretul: pe trei luni g lei, pe 6 luni 18 lei, pe un an 36 de lei. 


ri un sfert din consumul anual de 
mangan al acestei tiri, 10/: din cel 
de nichel şi 407: din cel de cobalt. 


PROIECTE DE VIITOR 


Pentru ca o exploatare de noduli 
de la mari adincimi să fie rentabili din 
punct de vedere economic, s-a calculat 
cü ar trebui să se trateze cel putin 
4 000 tone de noduli pe zi. Procedeele 


traditionale de dragaj nu permit insi ” 


decit obtinerea a 250 de tone pe o 
suprafati de 3 kmp. Deci este nevoie 
de o tehnologie speciali, ficind apel 
la o metod3 de dragaj hidraulic care 


sA produc3 aspirarea nodurilor. O ast- 
fel de tehnologie se află intr-un stadiu 
incipient şi se consideri cü pini in 
deceniul următor nu vor fi exploatắri 
la scar3 industriali ale zăcămintelor de 


noduli. - 
Exploatarea acestor zöciminte nece- - 


sit3, de asemenea, stabilirea unor re- 
guli internationale privind activitătile 
industriale de valorificare a fundurilor 
marine. İn acest scop, conferinta asupra 
fundurilor marine care s-a tinut la 
sfirşitul lunii iunie 1970 in Malta vizeazi 
sü stabileasci un regim international 
pentru zonele din afara apelor teri- 
toriale şi de peste 200 m adincime. 


UN NOU PROCEDEU 
İN METALURGIA 
PULBERILOR 


OTEL -.... 


CALITATE 


PRIN 
PRESARE 


STATICA 
La recentul Tirg international Bucureşti 1970, 
İn pavilionul suedez a fost prezentat noul procedeu ASEA-STORA 
de producere a pieselor de otel cu caracteristici calitative superioare. 
Prin acest procedeu se obtin piese mari 
din oteluri İnalt aliate,fără defecte, segregatii sau incluziuni. 
Prezentăm, mai ios, pe scurt,noua tehnologie, 
compus8 din mai multe faze şi care considerăm că prezintă interes 
şi pentru specialiştii din tara noastră. 


ATOMIZARE İN GAZ INERT 


İn noua tehnologie se foloseşte pulbere 
metalicö care este obtinută din otel aliat, 
lichid, elaborat in cuptoare electrice cu 

— lnductie, de medie frecventä. İn aceste 
cuptoare, metalul este menfinut in stare 
lichidă in tot timpul operafiei de atomizare, 
adicü de pulverizare İn jet de gaz inert. 

Operatia se desfüşoarğ astfel: metalul 
turnat printr-o pilnie cu mai multe orificii 
pătrunde intr-o coloană verticală, unde 

` este dezintegrat de jeturile de argon in- 
trodus pe la partea inferioarğ a recipien- 
tului, De aici rezultä picături mici de metal, 
de formă sfericö, care İn cödere se solidi- 
fică, formind la baza coloanei de atomi- 
zare un depozit de pulbere metalic8. Pul- 
berea este colectatä prin igheaburi răcite 
cu apš şi inmagazinată in recipienti spe- 
ciali, unde se röceşte pină la temperatura 
mediului ambiant. 

Gazul inert, care este folosit pentru 
evitarea oxidării metalulul, ce ar düuna 
asupra calitatil pieselor, este röcit, cur8- 
tat şi recirculat, pierderile fiind minime. 


CAPSULE SUPUSE 
. PRESIUNII IZOSTATICE 


İn vederea comprimăärii pulberii de otel 
prin presiune izostaticö, materialul tre- 
bule introdus in cilindri de tablö, complet 
etanşi, aşa-numitele capsule. Umplerea 
acestora se efectueazü in aşa fel incit 
materialul sü fie omogen repartizat in 
ceea ce priveşte mörimea particulelor şi 
densitatea. İn acest scop, capsulele cilin- 
drice sint asezate vertical pe o masğ care, 
pe măsură ce coboarä, face ca pulberea 
sä fie descörcatö, printr-un tub, dintr-un 
rezervor, Pentru asigurarea dozörli omo- 
gene, tubul de descörcare este alimentat 
din mal multe zone ale rezervorului şi 


